
Spannungsversorgung: 12V DC /+ - 10%

Stromaufnahme: 400mA  IR  ON

Abmessungen: 65x65x90mm

Schutzart. IP65

Temperaturbereich: -10°  bis +50°

D A T E N B L A T T

MODELL NR. 1096-201

TYPENBEZEICHNUNG Bulletkamera  AHD   2,8-12mm  Motor

KUNDENDATEN / PROJEKT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Bulletkamera mit  motorisierten  Objektiv

PHOTO

ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN
Optional Anschlussbox 1092-148

1/2.7 CMOS Bildsensor

Auflösung: AHD 1920x1080 Pixel

DWDR; 2DNR;HLC; ATW 

Tel. +43-316-71  46 18 Tel. +43-662-64 19 33-0  Tel. +43-732-60 66 99

KONTAKTDATEN
ABTEILUNG: CCTV

E-MAIL: videoueberwachung@dialog-urmet.at

Leuzenhofgasse 15 Gaisbergstr. 39 Wiener Str. 169

A-8020 Graz A-5020 Salzburg A-4020 Linz

18 STK. LED max 12  Meter IR  Cut Filter

OSD Menü für Einstellungen

www.urmet-dialog.at

Tel. +43-1-815 35 08-0 / Fax +43-1-815 35 08-3

URMET DIALOG GMBH

A-1120 Wien - Längenfeldgasse 27

mailto:videoueberwachung@dialog-urmet.at
http://www.urmet-dialog.at/

