
Auflösung: 2592x1944@25fps, 1920x1080@50fps

Temperaturberich -35°C ~ +65°C, IP67

Abmessung: Ø132x100mm

DC12V, PoE (max 9,5W)

max IR LED Ausleuchtung 50m, Smart Defog

S+ 265, H.265,H.264/MJPEG und Triple-Stream-Encoding

Anschlüsse: Mic in/LS Out, Alarm 2/1

Leuzenhofgasse 15 Gaisbergstr. 39 Wiener Str. 169

A-8020 Graz A-5020 Salzburg A-4020 Linz

E-MAIL: videoueberwachung@dialog-urmet.at

www.urmet-dialog.at

Tel. +43-1-815 35 08-0 / Fax +43-1-815 35 08-3

Urmet Dialog GmbH

A-1120 Wien - Längenfeldgasse 27

PHOTO

ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN
Empfohlenes Zubehör:

Montagebox 3000-141

Tel. +43-316-71  46 18 Tel. +43-662-64 19 33-0  Tel. +43-732-60 66 99

KONTAKTDATEN
ABTEILUNG: CCTV

1/2,8" CMOS, Farbe 0,001Lux @ F1.6, S/W 0Lux mit IR LED

Masthalerung 3000-147

ONVIF, HTTP,P2P,TCP, UDP, FTP

0° ~ 340° Schwenkbar, 0° ~ 75° Neigbar, 360° Rotierbar

Objektiv 2,7mm ~ 13,5mm(103,4° ~ 23,8°)

Built in:Micro SD 512GB, Reset, Mic In

Gewicht: 0,65Kg

D A T E N B L A T T

MODELL NR. 1099-471

TYPENBEZEICHNUNG 5 MPx Starlight Motorzoom IR Ball Kamera 60fps Platinum

Videoanalyse: Linienübequerung, Gesichtserkennung, Perosnenzählung

KUNDENDATEN / PROJEKT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
120db WDR, Dual IR Cut, Tag/Nach Umschaltung, 2D/3DNR,AWB,AGC,BLC
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