
Bei der letzten 
Videoinnenstelle 
muss der DIP 
SWITCH 3 auf ON 
gestellt werden!
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IN NO
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P2 SW1

JP4

1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA

CAM. CONNECTED
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B

C

Einfamiliensystem mit 1 Ruftaste und 4 Videoinnenstellen parallel, verkabelt in Serie 
über IN/OUT-Verbindung.SCH-M01

MASTER

ON
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J10

CHIAMATA 
AL PIANO

22 x 0,75 mm

J10
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1-2 N° APPART. / FLAT N°
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CN1
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FLOOR CALL

CN2

LINEA OUT / LINE OUT
CN2

J2

MASTER

J10
22 x 0,75 mm

NETZGERÄT

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT: 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST
ENTFERNTEN INNENSTELLE

100 m

SYSMTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> LETZTE INNENSTELLE 40 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 1
1096-405 KAMERA 1

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO 

WOHNUNGSTÜRTASTE

TORSTELLE
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IN NO
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SE+ APSE-

P2 SW1

JP4

1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA

CAM. CONNECTED
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MASTER

SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 3

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT: 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST
ENTFERNTEN INNENSTELLE

100 m

SYSMTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> LETZTE INNENSTELLE 40 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

NETZGERÄT

JP4

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 1
1096-405 KAMERA 1

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

B

A

C

+ -

ALIMENTATORE

DISTRIBUTORE

Einfamiliensystem mit 1 Ruftaste und 4 Videoinnenstellen parallel, sternförmig 
verkabelt über NetzgerätSCH-M04

+
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LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO 

WOHNUNGSTÜRTASTE

TORSTELLE
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P2 SW1

JP4

1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA

CAM. CONNECTED
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An den LETZTEN Videoinnenstellen der Gruppe muss DIP SWITCH 3 auf ON gestellt werden
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Einfamiliensystem mit 1 Ruftaste und 4 Videoinnenstellen parallel, 
Anschluss der Videoinnenstellen in 2 Gruppen ohne VideoverteilerSCH-M02

+
-

LINEA IN

LINEA OUT

COLLEGAMENTO CITOFONO

CN1

CN2

CHIAMATA AL PIANO

J10 J2

VIDEOCITOFONO CITOFONO

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT: 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST
ENTFERNTEN INNENSTELLE

100 m

SYSMTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> LETZTE INNENSTELLE 40 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 1
1096-405 KAMERA 1

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO 

WOHNUNGSTÜRTASTE

TORSTELLE
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P2 SW1
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1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA
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ALIMENTATORE

JP4

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 1
1096-405 KAMERA 1

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

1730-54 VIDEOVERTEILER 1

OPTIONALE GERÄTE
A TÜRÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

B

A

C NETZGERÄT

VIDEOVERTEILER

Einfamiliensystem mit 1 Ruftaste und 4 Videoinnenstellen parallel, 
Anschluss der Videoinnenstellen sternförmig über Videoverteiler 1730-54SCH-M03

+ -

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT: 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

140 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> VIDEOVERTEILER 5 m

VIDEOVERTEILER --> LETZTE INNENSTELLE 80 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO

WOHNUNGSTÜRTASTE

TORSTELLE



WOHNUNG 1 

WOHNUNG 2

FAMIGLIA2 1 2 3 4

IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

MASTERSLAVE 1

JP4 B

A

C

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

140 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX
NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> VIDEOVERTEILER 5 m
VIDEOVERTEILER --> LETZTE INNENSTELLE 80 m
MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m
OPTIONALE DISTANZEN MAX
TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK

1730-51 TORSTELLE 1
1730-102 SET MIT 2 TASTEN 1

1096-405 KAMERA 1

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 6

1730-100 NETZGERÄT 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE
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NETZGERÄT

Zweifamiliensystem mit 3 parallelen Innenstellen pro Wohnung - Kombination aus 
Stern- und IN/OUT-Verkabelung SCH-B02
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ANSCHLÜSSE INNENSTELLE
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WOHNUNGSTÜRTASTE
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B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO

WOHNUNGSTÜRTASTE

TORSTELLE
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Slave 3
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DISTRIBUTORE VIDEO 4 USCITE
4-OUTPUT VIDEO DISTRIBUTOR 

Via Bologna, 188/C
10154 Torino (Italy)
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ALIMENTATORE

JP4 B

A

C

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 1
1730-102 SET MIT 2 TASTEN 1

1096-405 KAMERA 1

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 8

1730-100 NETZGERÄT 1
1730-54 VIDEOVERTEILER 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE
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Zweifamiliensystem mit 4 parallelen Innenstellen pro Wohnung - Kombination aus Stern- und 
IN/OUT-VerkabelungSCH-B01

LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A

B=
A=

B

J10-VIDEO J2-AUDIO
WOHNUNGSTÜRTASTE

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

140 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX
NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> VIDEOVERTEILER 5 m

VIDEOVERTEILER --> LETZTE INNENSTELLE 80 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX
TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

TORSTELLE
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IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

P2 SW1

JP4

1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA

CAM. CONNECTED
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MASTER

SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 3

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

100 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> LETZTE INNENSTELLE 40 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

ALIMENTATORE

JP4

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 2
1096-405 KAMERA 2

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

1730-54 VIDEOVERTEILER 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

B

A

C

NETZGERÄT

VIDEOVERTEILER

1 2 3 4

IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

JP4 B

A

C

TORSTELLE 1 TORSTELLE 2

+
-

Einfamiliensystem mit 2 Torstellen und 4 parallelen Innenstellen, sternförmig verkabelt über 
VideoverteilerSCH-M05

LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO

WOHNUNGSTÜRTASTE
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IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

P2 SW1

JP4

1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA

CAM. CONNECTED

O
N 1

2
3

4

O
N 1

2
3

4
5

6
7

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

100 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NTZGERÄT --> LETZTE INNENSTELLE 40 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 2
1096-405 KAMERA 2

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

OPTIONALE GERÄTE
A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE
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ALIMENTATORE

DISTRIBUTORE
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SLAVE 1

SLAVE 2

SLAVE 3

JP4 B
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C
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IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

JP4 B

A

C

TORSTELLE 1 TORSTELLE 2

NETZGERÄT

Einfamiliensystem mit 2 Torstellen und 4 parallen Innenstellen sternförmig verkabelt 
direkt am NetzgerätSCH-M06
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LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO

WOHNUNGSTÜRTASTE



1 2 3 4

IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

P2 SW1

JP4

1 NUM. PULS. / OUT. STAT. NUM.
2 TEMPO SERR. / DOOR LOCK TIME
3 PROGR. TAG / TAG PROGR.

SW1

4 STANDARD VIDEO PAL-NTSC
5-6 TOT. TASTI / BUTTONS TOT.
7 CHIUSURA LINEA / END OF LINE

TELEC. ASSENTE 

TELEC. PRESENTE

JP4

COLLEG. TELEC. / CAM. CONNECTION
P2

Volume Alt. 
Speak. Vol.

NO CAMERA

CAM. CONNECTED

O
N 1

2
3

4

O
N 1

2
3

4
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6
7

1 2 3 4

IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

100 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX

NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> LETZTE INNENSTELLE 40 m

MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m

OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTLLE --> TÜRÖFFNER 10 m

NETZGERÄT

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK

1730-51 TORSTELLE 2
1730-102 SET MIT 2 TASTEN 2

1096-405 KAMERA 2

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 4

1730-100 NETZGERÄT 1

OPTIONALE GERÄTE

A TORÖFFNER (POT.F-REI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

B

A

C

1 2 3 4

IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

B

A

C

TORSTELLE 1 TORSTELLE 2

WOHNUNG 1

WOHNUNG 2JP4

WOHNUNG 1

WOHNUNG 2JP4

WOHNUNG 1 

WOHNUNG 2 

MASTERSLAVE
IN
IN
OUT
OUT

IN
IN
OUT
OUT

MASTER
SLAVE IN

IN
OUT
OUT

IN
IN
OUT
OUT

Zweifamiliensystem mit 2 Torstellen und 2 parallelen Innenstellen, verbunden über IN/OUT-
VerkabelungSCH-B03
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LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO

WOHNUNGSTÜRTASTE



WOHNUNG 1 

WOHNUNG 3 

MASTER

MASTER

SLAVE

SLAVE

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT: 0,75 mm2

MAXIMALE DISTANZ VON TORSTELLE ZUR WEITEST 
ENTFERNTEN INNENSTELLE

140 m

SYSTEM-DISTANZEN MAX
NETZGERÄT --> TORSTELLE 60 m

NETZGERÄT --> VIDEOVERTEILER 5 m
VIDEOVERTEILER --> LETZTE INNENSTELLE 80 m
MAX. DISTANZ ZWISCHEN ZWEI INNENSTELLEN 40 m
OPTIONALE DISTANZEN MAX

TORSTELLE --> KAMERA 30 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

VERWENDETE GERÄTE
CODE BESCHREIBUNG STÜCK
1730-51 TORSTELLE 2
1730-104 SET MIT 4 TASTEN 2
1096-405 KAMERA 2

1730-1/1730-2 INNENSTELLE 8
1730-100 NETZGERÄT 1
1730-54 VIDEOVERTEILER 1

OPTIONALE GERÄTE

A TORÖFFNER (POT.-FREI)

B TÜRÖFFNER

C TÜRÖFFNERTASTE

+ -

ALIMENTATORE
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Vierfamiliensystem mit 2 Torstellen und max. 2 parallelen Innenstellen pro Wohnung. 
Kombination aus Stern- und IN/OUT-Verkabelung.SCH-Q04
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IN NO
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SE+ APSE-

JP4 B
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IN NO

5 6 7 8

SE+ APSE-

JP4 B
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TORSTELLE 1 TORSTELLE 2 NETZGERÄT
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WOHNUNG 2

WOHNUNG 4 

WOHNUNG 1

WOHNUNG 4
WOHNUNG 3

WOHNUNG 2

WOHNUNG 1

WOHNUNG 4 
WOHNUNG 3

WOHNUNG 2

LINE IN

LINE OUT

ANSCHLÜSSE INNENSTELLE

CN1

CN2

WOHNUNGSTÜRTASTE

A B

B=
A= J10-VIDEO J2-AUDIO

WOHNUNGSTÜRTASTE



Türöffnertaste

ZUM NETZGERÄT

BEISPIEL A - Die Türöffnertaste der Innenstelle und eine pot.freie Türöffnertaste (an der Torstelle) öffnet 
  zwei parallele Türöffner
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BEISPIEL B - Die Türöffnertaste der Innenstelle öffnet zwei parallele Türöffner. Über 2 pot.freie Tasten 
  am Relais kann man die Türöffner einzeln öffnen.

Gleichzeitiges Öffnen von zwei TüröffnernSCH-S01

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNERTASTE 10 m

TORSTELLE
CODE BESCHREIBUNG
1730-51 TORSTELLE MIT 1 TASTE
1730-102 SET MIT 2 TASTEN

1730-104 SET MIT 4 TASTEN

ZUBEHÖR FÜR TÜRÖFFNER
A RELAIS 788-52

B TRANSFORMATOR 9000-230

TÜRÖFFNER 

12 VAC/DC - 15VA

Türöffnertaste 1

Türöffnertaste 2

Türöffner 1

Türöffner 2



SCH-S02

2TABELLA DISTANZE - SEZIONE MINIMA DEI CAVI 0,75 mm

COLLEGAMENTO SE+ SE- 10 m

COLLEGAMENTO NO 10 m

COLLEGAMENTO  AP 10  m

ELETTRICA Da: 12 Vca/15 VASERRATURA

Türöffnertaste

ZUM NETZGERÄTCollegamento di una serratura elettrica sul contatto pulito «NO» tramite relè e 
alimentazione dedicata
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DISPOSITIVI UTILIZZATI
CODICE DESCRIZIONE
1730/51 PULSANTIERA 
1730/102 KIT 2 PULSANTI

1730/104 KIT 4 PULSANTI

ACCESSORI PER LE SERRAURE
A RELÈ 788/52
B TRASFORMATORE 9000/230

Anschluss eines Standardtüröffners und einem weiteren Türöffner auf pot.-freien 
Kontakt "NO" mit separater StromversorgungSCH-S02

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNERTASTE 10 m

TORSTELLE
CODE BESCHREIBUNG
1730-51 TORSTELLE MIT 1 TASTE
1730-102 SET MIT 2 TASTEN

1730-104 SET MIT 4 TASTEN

ZUBEHÖR FÜR TÜRÖFFNER
A RELAIS 788-52

B TRANSFORMATOR 9000-230

TÜRÖFFNER 

12 VAC/DC - 15VA



Türöffnertaste

ZUM NETZGERÄT

Collegamento della serratura elettrica dell’impianto (SE+SE-) tramite relè e 
alimentazione dedicata
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Anschluss des Türöffners an Torstelle SE+ und SE- über Relais 788-52, 
jedoch mit dedizierter StromversorgungSCH-S03
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DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNERTASTE 10 m

TORSTELLE
CODE BESCHREIBUNG
1730-51 TORSTELLE MIT 1 TASTE
1730-102 SET MIT 2 TASTEN

1730-104 SET MIT 4 TASTEN

ZUBEHÖR FÜR TÜRÖFFNER
A RELAIS 788-52

B TRANSFORMATOR 9000-230

TÜRÖFFNER 

12 VAC/DC - 15VA



Türöffnertaste

ZUM NETZGERÄT

SYSTEM MIT 2 TORSTELLEN: Gleichzeitiges Öffnen beider Türöffner über Torstelle 1, 
Torstelle 2 öffnet nur Türöffner 2.
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SCH-S01

DISTANZEN - MIN. KABELQUERSCHNITT 0,75 mm2

TORSTELLE --> TÜRÖFFNER 10 m

TORSTELLE --> TÜRÖFFNERTASTE 10 m

TORSTELLE
CODE BESCHREIBUNG
1730-51 TORSTELLE MIT 1 TASTE
1730-102 SET MIT 2 TASTEN

1730-104 SET MIT 4 TASTEN

ZUBEHÖR FÜR TÜRÖFFNER
A RELAIS 788-52

B TRANSFORMATOR 9000-230

TÜRÖFFNER 

12 VAC/DC - 15VA
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