
Trafolose Ausgänge

Lautsprecheranschluss 8  Ohm und 100V

Lautstärkeregelung; Stutus Monitor

Jeder Kanal einzeln regelbar

Hoch und Tiefpassfilter  Schaltbar für jeden Kanal

Frontseitige LED Anzeige für Signal; Power und Protektion

Spannungsversorgung: 190-240V AC

Zusätzlicher Spannungseingang 24V Dc für Notstromversorgung

Maximale Leistungsaufnahme. 920W

Leuzenhofgasse 15 Gaisbergstr. 39 Wiener Str. 169

A-8020 Graz A-5020 Salzburg

E-MAIL:

Geringe Höhe  (1!HE 44mm)
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Urmet Dialog GMBH

A-1120 Wien - Längenfeldgasse 27

Geringe Leistungsaufnhame  im Stand By Betrieb 

A-4020 Linz

Tel. +43-316-71  46 18 Tel. +43-662-64 19 33-0  Tel. +43-732-60 66 99

KONTAKTDATEN
ABTEILUNG: ELA

D A T E N B L A T T

MODELL NR. 2 Kanal Endstufe Klasse D 2x240W

TYPENBEZEICHNUNG DA2240

elektroakustik@dialog-urmet.at

SWP Technologie

2 Kanal Endstufe in Class D Ausführung 100V

PHOTO

Gewicht: 11 kg

KUNDENDATEN / PROJEKT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Dadurch auch keine Hitzeentwicklung

ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN

Abmessungen: 484x395x44mm
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