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Unsere hochwertigen Briefkastenanlagen lassen sich perfekt mit der Torstellenserie
Sinthesi kombinieren. Sie haben dadurch eine Vielzahl von Kombinationsmaglichkeiten,
sei es jetzt der Einbau einer Kamera oder eines Codemoduls in den Briefkasten oder der
Wunsch eines digitalen Wéhlsystems welches mit der Briefkastenanlage zu einer Einheit
verschmelzen soll. Bei den Briefkastenanlagen konnen Sie wahlen zwischen
Mauerdurchwurf-, Aufputz- oder Unterputz-Systemen. Auf Anfrage sind natiirlich auch
Sonderanfertigungen und unterschiedliche Farben moglich.

RZ-DW-01-02 Durchwurfbriefkasten 1 Briefklappe
Vorbereitet fiir den Einbau von 2 Sinthesi Modulen. Anlagenfarbe Eloxal EV1.

Durchwurf-
Briefkasten Durchwurf ausziehbar von 265-410mm. DIN EN13724 bei Auszugtiefe 345mm

FrontmaR: 360 x 390 x 13 mm (BxHxT)
Abmessungen Durchwurfkasten: 300 x 110 x 265-410 mm (Bx Hx T)

RZ-DW-02-02 Durchwurfbriefkasten 2 Briefklappen
Vorbereitet fiir den Einbau von 2 Sinthesi Modulen. Anlagenfarbe Eloxal EV1.
Durchwurf ausziehbar von 265-410mm. DIN EN13724 bei Auszugtiefe 345mm

RZ-DW-01-02

FrontmaR: 360 x 500 x 13 mm (BxH x T)
Abmessungen Durchwurfkasten: 2x 300 x 110 x 265-410 mm (Bx Hx T)

Aufputz- RZ-AP-01-02 Aufputzbriefkasten 1 Briefklappe
Vorbereitet fiir den Einbau von 2 Sinthesi Modulen. Anlagenfarbe RAL 9007
Briefkasten Graualuminium. Tiir und Gehéuse Stahlblech verzinkt, inkl. Regenabweiser.
Einwurf und Entnahme vorne. Einwurf: 335 x 33mm DIN EN13724
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Abmessungen: 406 x 513 x 100 mm (Bx Hx T)

RZ-AP-02-02 Aufputzbriefkasten 2 Briefklappen
Vorbereitet fiir den Einbau von 2 Sinthesi Modulen. Anlagenfarbe RAL 9007
Graualuminium. Tiir und Gehduse Stahlblech verzinkt, inkl. Regenabweiser.
Einwurf und Entnahme vorne. Einwurf: 335 x 33mm DIN EN13724

Abmessungen: 406 x 843 x 100 mm (Bx Hx T)

RZ-UP-01-02 Unterputzbriefkasten 1 Briefklappe
Unterputz- Vorbereitet fiir den Einbau von 2 Sinthesi Modulen. Anlagenfarbe RAL 9007
Briefkasten Graualuminium. Tiir und Geh&use Stahlblech verzinkt, inkl. Regenabweiser.
Einwurf und Entnahme vorne. Einwurf: 335 x 33mm DIN EN13724

Abmessungen AuBenmaR: 410 x 535 x 100 mm (Bx Hx T)
Abmessungen Maueraussparung: 386 x 511 x 105 mm (B x Hx T)

RZ-UP-02-02 Unterputzbriefkasten 2 Briefklappen
Vorbereitet fiir den Einbau von 2 Sinthesi Modulen. Anlagenfarbe RAL 9007
Graualuminium. Tiir und Gehduse Stahlblech verzinkt, inkl. Regenabweiser.
Einwurf und Entnahme vorne. Einwurf: 335 x 33mm DIN EN13724

Abmessungen AuBenmaR: 410 x 865 x 100 mm (Bx Hx T)
Abmessungen Maueraussparung: 386 x 841 x 105 mm (Bx Hx T)
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