
Verbindung zu den Lesern über 2 Drähte

Abmessungen: 200x90x34mm

Temperatur: -20° bis +50°

FD-020-016; FD-020-086:FD-020-208; FD-020-209;FD-020-175

Fd-020-191;

QR  Code  für die App

KUNDENDATEN / PROJEKT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Stand alone Controller  für  maximal 2  Türen 2 Leser

ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN
Optionale  AP Gehäuse  FD-500-499

Programmierung  über  App und  Bluetooth

D A T E N B L A T T

MODELL NR. FD-105-001

TYPENBEZEICHNUNG Transit  + Controller

Tel. +43-1-815 35 08-0 / Fax +43-1-815 35 08-3

Din Schienenmontage geeignet

PHOTO

Tel. +43-316-71  46 18 Tel. +43-732-60 66 99

KONTAKTDATEN
ABTEILUNG: Zutritt

E-MAIL:

Folgende  Leser sind  möglich

Spannungsversorgung: 12V DC 0,5A

Nur  mit berührungslosen Schlüssen verwendbar

Urmet  Dialog  GmbH

A-1120 Wien - Längenfeldgasse 27

Pro Leser ein Relaisausgang  48V 2A

Technologie  Mifare +

Leuzenhofgasse 15 Wiener Str. 169

A-8020 Graz Vertrieb West

www.urmet-dialog.at

A-4020 Linz

http://www.urmet-dialog.at/#


FD-020-086

FD-020-007
Für Einbau geeignet

FD-020-175

FD-020-208


