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WARNUNG

Bevor Sie Ihre Alarmzentrale installieren, lesen Sie bitte sorgfaltig die Anleitung, um
eventuelle Fehler und dadurch eine fehlerhafte Funktion oder sogar Beschéadigung
der Anlage zu vermeiden.

Es ist nicht zulassig, die vom Hersteller nicht autorisierte Anderungen oder selbstandige
Reparaturen vorzunehmen, dies fuhrt zum Verlust der Garantie.

Die Zentralen INTEGRA Plus sind nur mit analogen Telefonanschliissen kompatibel. Bei
einer Umstellung von einem analogen auf ein anderes Fernsprechnetz wird geraten, zuerst
den Errichter der Alarmanlage zu befragen.

Man sollte besonders auf haufige Belegung der durch die Zentrale benutzten Telefonleitung
und auf Storungen dieser Leitung oder der Aufschaltungsfunktion achten. Derartige
Situationen sind dem Errichter der Alarmanlage unverziglich zu melden.

Nur ein leistungsfahiges Alarmsystem gewahrleistet einen zuverlassigen Schutz, deswegen
empfiehlt die Firma SATEL sein reguléares Testen. Die Zentrale wurde mit einer Reihe von
Funktionen der Autodiagnose ausgestattet. Bei einer entsprechenden Konfiguration vom
Errichter ermdglichen die Funktionen die Kontrolle des Systembetriebs.

Das Alarmsystem wird nicht dem Einbruch, Uberfall oder Brand vorbeugen, aber im Falle
einer Alarmsituation ermdglicht es, Mal3hahmen (Alarmmeldung mit Hilfe akustischer oder
optischer Signalisierung, Ubermittlung des Alarms an entsprechende Dienste usw.) zu
treffen, die eventuelle Schaden einschranken sollen. Dies kann potentielle Einbrecher
erschrecken.

Das Ziel der Firma SATEL ist stadndig die hochste Qualitat der Produkte zu gewahrleisten.
Dies kann zu Veranderungen in der technischen Spezifikation und der Software fihren.
Aktuelle Informationen tber die eingefiihrten Anderungen sind auf unserer Webseite
http://lwww.satel.eu zu finden.

Die Konformitatserklarung kann unter folgender Adresse gefunden werden:
www.satel.eu/ce

Werkseinstellungen:
Servicekennwort: 12345
Kennwort des Administrators der Partition 1: 1111

In der Anleitung kénnen folgende Symbole erscheinen:

- Hinweis;
A - Warnung.




INHALTSVERZEICHNIS

R | ] [T (B o PP SSRPPPPPPRRR 3
2. Zuverlassigkeit des AlarmMSYSIEIMS .......coooiiiiiiiiiii 3
3. Betriebskosten des AlarmSYSIEMS. ........uuiiiiiiiiiiiiii ittt e e eeeeees 3
O ANY | (o ¢ Y (=T U o o [T g =TT o 10 = SR 4
4.1  Autorisierung mit zwei IdentnUMMEIN ........ooouiiiiiie e e e e e eeeananes 4
4.2 WerkSeiNStEIUNGEN ... 4
4.3 HANAEIN UNTEI ZWAINQ ..ttt ettt e e e e e e e e et a e e e e e e e eeeeasann e e e eeeeaeeessnnns 5
5. Bedienung des Alarmsystems anhand des BedienteilS .................eevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, 5
5.1 Beschreibung der Bedienteile..............uuiiiiiiiiiiiiii e 5
5.1.1 IO R AN o =1 o =SS 6
51.2 (IS0 Tod 1 o [ To o L= o (RSP RRPP 7
5.1.3 1= 1 = L | PP 8
514 Integrierter ZUtrittSKartenleSer .............oo oo 9
5.1.5  AKuUStISChe SignaliSIEIUNG ........vvuuuiiei e e e e e e e e e e eees 9

5.2  [Kennwort]# — Menii der Scharf- und Unscharfschaltung ..............c.cccoveveveevenenne.. 10
521 Meni der ScharfSChaltuNg.............iiiiiiiii e 11
5.2.2 Meni der UnscharfSChaltUNg.........cooeeeeeieieieiceee e 11

5.3 [Kennwort]® — BENUIZEMMENU........c.cvoviveeieeeeeceeeeeee e 11
5.3.1 Liste der FUNKLONEN .........uuii s 11
5.3.2  Aktivierung der FUNKLON ... 15
5.3.3  AbKUrzungen im MENU .........ooomiiiiiiii e e e e 15
5.3.4  Dateneingabe Uber das Bedienteil ... 16
5.3.5 Beschreibung der Benutzerfunktionen ... 18

5.4 SChArSCRAIEN......eeii s 24
54.1 Externscharfschalten ohne Auswahl der Bereiche ..........cccooooviiiiiiiiiiiiieeeeee, 24
5.4.2 Externscharfschalten gewahlter Bereiche ..., 25
5.4.3  Aktivierung eines gewahlten Scharfschaltmodus .............cccooooeviiiiiiiiiiiinneene, 25
5.4.4  Schnelles Scharfschalten ...........cccooo 25
5.4.5  Verweigerung der Scharfschaltung ...........ccco 25
5.4.6 Fehlgeschlagenes Scharfschalten..............ccccoooeii e, 26
5.4.7  Verklrzung der AUSQANGSZEIL ......uiiiieiiiieiiiiiiiee ettt e e e e e 26

5.5 Unscharfschaltung und AlarmIGSChUNG ........cooovviiiiiiiii e 26
5.5.1  Alarmléschen ohne Unscharfschaltung ... 26

5.6  Scharf-/Unscharfschaltung mit 2 KENNWOIEIN ... 26
5.7  Alarmauslosung vom Bedienteil QUS...........cooiiiiiiiiiiiiiie e 27
STRC I = 1< o 11 74 T PP 27
5.8.1 BENULZEITYPEIN ...t e e e e eaa s 29
5.8.2 Hinzuflgung eines Neuen BENULZEIS.............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 30
5.8.3 Bearbeitung des BENUIZEIS .........uuiiii e e e 30
5.84 LOSChEN deS BENULZEIS......ccooiiiiiiiiie e 30
5.8.5 Hinzufligung der Zutrittskarte / des DALLAS-ChIPS ........cevviieiiiiiiiiiiiieeeeeeeee, 31
5.8.6 Hinzufligung des HandSENAErS ........oooo oo 31
5.8.7 Entfernung des HandSENUErS.........coooieiiiiiiiiciee e 32

RS T Vo [0 ][0 £ (= 1o (= o SR 33
R IO T I 11T g ] 01T £ (=] o TSP 33
5.10.1 Zeitweilige LINIENSPEITUNG .....cuvureuieeeeeeeeeeieiiiiaee e e eeeeeeeaaaansaeeeeeeeeeaasnnnaaeaeeeeees 33
5.10.2 Dauerhafte LINIENSPEITUNG .......uuuuuiiieeeeeeiieiiiiiiiee e e e e e et e e e e e eeeaean e e eeeaeas 34
5.10.3  ENtSperrung der LINIEN ......ccooeuiiiiiiie e e e et e e e e e e e e eeaannnna e e e eeeeees 34

5.11 DuUrchsSiCht der Er€IgNiSSE. ... ... uuuiuuiii s 34



2 Bedienungsanleitung SATEL
5.11.1 Durchsicht aller Er€igniSSe ......cccuvuuuuuiiiiieeeeeeieeiiiiee e e e e e e e e e e e e e e 34
5.11.2 Durchsicht der fir Grade 3 erforderten Ereignisse ..........coouuveciieneeeiiieeeiiinnnnnnnn. 35
5.11.3 Durchsicht ausgewahlter EreigniSSe.........ccovvivuuiiiiiiiiieeieeeeeieie e 35
5.11.4 Anzeigeart der EreigniSSe.......couuiiiiiiiiiiiii e 35

5.12 Batteriewechsel im Funk-Bedienteil................cuvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 36
5.13 Parametrierung des BereiChStMErS...........iiii i 36
5.14  TeSteN eI LINIEN ...ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt ettt e et e e e e e eeeeeeeeeeees 37
S R (=T H T (U o o TP PPPPPPPP 38
5.15.1 Steuerung des Ausgangs vOm Typ EINSCHALTKONTAKT .....cuuvuuiieeeeeeererenrnnnnnnns 39
5.15.2 Steuerung des Ausgangs vOmM Typ UMSCHALTKONTAKT ...ccevuvrrreeeeerereeennnnnnnnnns 39
5.15.3 Die Steuerung der AUSQANJE TELEFONRELAIS ......uuiiiteeeeereeeriiiiieeeeeeeeeesnnnnnnnns 39
5.15.4 Steuerung der RoIadenauSgaNgE ...........uuuummmmimmiii e 39

6. Bedienung der BereiChSIaSTAtUN ... .....ccooooei s 39
6.1 Beschreibung der BereichsStastaturen...............euvveeiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 40
6.1.1 (T8 Tod o1 (o [ToTo L= o PP PPPPPPPPPPPPPP 40
6.1.2 1= L5122 L PP PPPTRPPIN 40
6.1.3 Eingebauter ZutrittSKartenleSer.... ... 41
6.1.4  Akustische SigNaliSIErUNG...........uueiiiiiiiiiiiiiiiie ettt eeeeeeees 41

6.2 Uber die Bereichstastatur zugangliche FUNKtONEN..............ccoevveieeeiceieciecie e 42
6.2.1  [KeNNWOITR ... ..o, 42
6.2.2  [KeNNWOITIH ..ottt 42
6.2.3  Schnelles ScharfSChalten ................uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 42
6.2.4  Alarmauslosung Uber di@ TaStatur..............uueeivieiiiiiiiiiiiiieiiiiiieieeeeeeeee e 42
6.2.5  Stummschaltung der Alarmsignalisierung in der Tastatur .................ceeevvvvnnnnes 43
6.2.6 (O] T 111V 0T A= g T =7 o o U 43

7. Bedienung der EiNtrittSTaSTatUr.........cooooieiee s 43
4% R I =Y T T = o OSSP 43
7.2 AKUSHSCNE SIgNAlISIEIUNG ...ceetiiiiee ettt e e e e eee e s 43
7.3 Uber die Eintrittstastatur zugangliche FUNKtONEN..............cccveeveeieieeeiieeee e, 44
8. Bedienung des CodeSChIOSSES..........uiiiiiiiiiiiee e e e e e e e eaaaanas 44
8.1 Beschreibung der COUESCNIOSSEN ..........uuviiiiieie et 45
8.1.1  LED-DIOUEN ...uuuiiiiiiiiiiiii s 45
8.1.2 L= ] = L PP PPPT PP 45
8.1.3  Akustische SignaliSIErUNG..........uuuuuuuiiii s 45

8.2  Uber den Codeschloss zugangliche FUNKLONEN.............ccoeveeieecieeieceeceeee e 45
9. Bestatigung der Sprachbenachrichtigung .............euiiiiiiiiii s 46
10. Telefonantworten UN -STEUETUND ........uuuuuuiiiiiiiiii s 46
(00 A = 1= {0 = T g A1V (=T o SR 47
O =1 [ (0] o Y (=T U] (U g o TSP 47
10.3 Akustische AlarmverifiKation ..........cooooiiiiiiiiii e 48

11, SIMS-STEUEBIUNG ....uiiiiiiie ettt e et e e ettt e e et et e e e et et s e e e e eta e e e e eesa e e eeesan e eeensnn e eeeennnneaas 48

12. Bedienung des Alarmsystems tber den Handsender .............cccooooiiiiiiiiiiiiiiinins 49

13. Geschichte der Anderungen in dem HandbUCh .............cccocveiiiiieiiiiececeeece e 51

14. Kurze Beschreibung der Systembedienung tber Bedienteil ...........ccccooeevvvieiiiiiiiieeeennn. 54



SATEL INTEGRA Plus 3

1. Einleitung

Das Handbuch bezieht sich auf die Alarmzentralen der Serie INTEGRA Plus:

— INTEGRA 64 Plus

— INTEGRA 128 Plus

— INTEGRA 256 Plus
Wir freuen uns, dass Sie sich flr das von uns angebotene Produkt entschieden haben. Wir
winschen lhnen viel Zufriedenheit mit IThrer Wahl und versichern Ihnen, dass wir stets bereit
sind, mit fachlicher Hilfe und Information Giber unsere Erzeugnisse aufzuwarten.
Wir méchten Sie daruber informieren, dass die Firma SATEL aul3er Alarmzentralen viele
andere Komponenten von Alarmanlagen herstellt. Detaillierte Informationen Uber unsere

Angebote konnen Sie bei den Fachhandlern, die unsere Produkte anbieten oder auf unserer
Webseite www.satel.eu einholen.

Es wird empfohlen, dass der Errichter eigene Bedienungsanleitung des installierten
Alarmsystems vorbereitet. Sie soll alle Anderungen und Modifikationen im Verhaltnis
zur Werkseinstellungen enthalten.

Der Errichter soll fur die Benutzer eine Schulung zur Bedienung des Alarmsystems
durchfihren.

2. Zuverlassigkeit des Alarmsystems

Stérung eines Komponenten des Alarmsystems resultiert in Begrenzung des Schutzniveaus.
Die draul3en montierten Gerate (z. B. AuBensignalgeber) werden jedoch den negativen
Auswirkungen des Wetters ausgesetzt. Beim Gewitter sind Gerate, die an Elektroinstallation
oder Telefonlinie angeschlossen sind, durch atmospharische Entladungen geféhrdet.

Die Zentrale ist mit vielen Sicherungen und Funktionen der Autodiagnose ausgestattet,
welche standig die sichere Funktion des Systems kontrollieren. Bei Entdeckung einer

Storung informiert dariiber z. B. LED rA\ im Bedienteil. In solchen Fallen ist eine sofortige
Reaktion erforderlich. Im Notfall sollten Sie sofort Ihren Errichter benachrichtigen.

Zusétzlich sind in der Zentrale Funktionen verflugbar, die zum Testen des Alarmsystems
dienen. Sie ermdglichen das Prifen, ob Melder, Signalgeber und Telefonkommunikator usw.
richtig funktionieren. Nur regelméafRige Testen und Kontrolle des Alarmsystems
ermoglichen, das hohe Niveau des Schutzes gegen Einbruch zu bewahren.

Es wird empfohlen, dass Errichter, im Auftrag von Benutzer, regelmalig eine Wartung des
Alarmsystems durchfihrt.

Im Interesse des Benutzers ist das Aufstellen eines Ablaufplanes fur den Alarmfall zu
empfehlen. Hier ist es von Bedeutung, den Alarm verifizieren zu kénnen, seine Ursache zu
erkennen und entsprechende Malinahmen (wie z.B. Evakuierung beim Brandalarm) zu
treffen.

3. Betriebskosten des Alarmsystems

Die Alarmzentrale kann die Benutzer und die Leitstelle Uber den Zustand des Uberwachten
Objektes informieren. Die Ausfiihrung der Funktionen Uber eine Telefonleitung oder GSM-
Netz ist mit finanziellen Kosten verbunden. Die anfallenden Kosten sind von der Menge an
Informationen abh&ngig, die von der Zentrale an die Leitstelle Gibermittelt werden. Stérungen
der Telefonleitung sowie eine inkorrekte Parametrierung der Zentrale kénnen zu einer
bedeutenden Steigerung dieser Kosten fuhren. Die Ursache ist meistens eine zu grofl3e
Anzahl der getatigten Telefonverbindungen.
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Der Benutzer muss den Errichter informieren, was die Prioritat ist: die Ubermittlung von
Informationen um jeden Preis oder die Vermeidung tibermalRiger Kosten. Zum Beispiel wenn
die Ubersendung des Ereignisses an die Leitstelle fehlgeschlagen ist, dann kann die Zentrale
entweder den Code mehrmals und alle paar Minuten versuchen zu senden oder
die Ubersendung des Codes vermeiden, bis ein folgendes Ereignis ankommt.

4. Autorisierung der Benutzer

Die Bedienung des Alarmsystems ist erst nach der Autorisierung des Benutzers moglich. Auf
diese Weise kann man verifizieren, ob der Benutzer zur Ausfuhrung einer bestimmten
Operation berechtigt ist oder nicht. Die Autorisierung kann wie folgt erfolgen:

e mit einem Kennwort,

e mit einer Zutrittskarte (einem passiven Transponder 125 kHz, er kann eine Karte, ein
Transponderanhanger usw. sein),

e mit einem DALLAS-Chip,
e mit einem Handsender.

Sie kénnen nicht dieselbe ldentnummer (Kennwort, Zutrittskarte, DALLAS-Chip oder
Handsender) fir zwei Benutzer zuweisen.

Aus Sicherheitsgriinden sollen nicht mehrere Personen dieselbe Ildentnummer
benutzen.

Der Errichter kann die Zentrale so konfigurieren, dass sie die Kennworter, die weniger
als drei verschiedenen Ziffern enthalten (z.B. 1111 oder 1212) oder aus einer
Reihenfolge von Ziffern bestehen (z.B. 3456), nicht akzeptieren wird.

Der Errichter kann es zulassen, einige Funktionen ohne Autorisierung des Benutzers
zu verwenden.

Dreimalige Verwendung einer unbekannten Identnummer (Kennwort, Zutrittskarte oder
DALLAS-Chip) kann:
— einen Alarm ausldsen;

— die Tastatur / den Leser fur 90 Sek. sperren.

4.1 Autorisierung mit zwei ldentnummern

Die Bedienteile INT-KLCDR, INT-KLFR, INT-KWRL und INT-KWRL2 sowie Tastatur
INT-SCR haben integrierte Zutrittskartenleser. Der Errichter kann die Zentrale so
konfigurieren, dass der Benutzer zwei ldentnummern (Kennwort und Karte) verwenden
muss, um den Zugriff auf die Funktion zu erhalten. Welche Funktion nach der Autorisierung
ausgefuhrt wird, hangt von der zweiten verwendeten Identnummer (und von der Art der
Bestatigung) ab:
— wenn die zweite verwendete Identnummer das Kennwort ist, wird eine andere Funktion
nach der Bestétigung mit der Taste # ausgefiihrt, und eine andere wenn Sie ¥
drucken;

— wenn die zweite verwendete Identhummer die Karte ist, wird eine andere Funktion nach
kurzem Halten, und eine andere nach langem Halten ausgefihrt.

4.2 Werkseinstellungen

Werkseitig sind in der Zentrale folgende Kennwdrter programmiert:
Servicekennwort: 12345
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Kennwort des Administrators der Partition 1: 1111

Die Service- und Administratorkennwoérter ermdglichen die Hinzuflgung von Kennwoértern
den neuen Benutzern des Alarmsystems (siehe: ,Benutzer” S. 27).

Die werkeingestellte Kennworter sollen Sie vor der ersten Benutzung des
Alarmsystems andern (die Funktion KENNWORT ANDERN im Benutzermen).

Die Zentrale kann den Benutzer Uber die Notwendigkeit der Kennwortdnderung
informieren, wenn sein Kennwort anderen Personen bekannt ist (z.B. wenn
der Administrator einem neuen Benutzer das schon im System registriertes Kennwort
hinzufigen will).

Es wird nicht empfohlen, das Administratorkennwort alltaglich zu benutzen, weil
es bemerkt werden kann. Der Administrator soll fiir sich ein normales
Benutzerkennwort erstellen.

4.3 Handeln unter Zwang

Beim Handeln unter Zwang geben Sie anstatt des normalen Benutzerkennwortes
das Kennwort ZWANG ein (siehe: ,Benutzertypen” S. 29).

5. Bedienung des Alarmsystems anhand des Bedienteils

Die Firma SATEL bietet folgende Bedienteile fur die Alarmzentralen INTEGRA Plus:
INT-TSG — Touchscreen-Bedienteil;

INT-TSH — Touchscreen-Bedienteil;

INT-TSI — Touchscreen-Bedienteil;

INT-KSG — LCD-Bedienteil mit Touch-Tastatur;

INT-KLCD — LCD-Bedienteil mit mechanischer Tastatur;

INT-KLCDR - LCD-Bedienteil mit mechanischer Tastatur und integriertem
Zutrittskartenleser;

INT-KLCDK — LCD-Bedienteil mit mechanischer Tastatur;
INT-KLCDL — LCD-Bedienteil mit mechanischer Tastatur;
INT-KLCDS — LCD-Bedienteil mit mechanischer Tastatur;
INT-KLFR — LCD-Bedienteil mit mechanischer Tastatur und integriertem Zutritskartenleser;

INT-KWRL - LCD-Funk-Bedienteil mit mechanischer Tastatur und integriertem
Zutrittskartenleser;
INT-KWRL2 — LCD-Funk-Bedienteil mit mechanischer Tastatur und integriertem

Zutrittskartenleser.

Die Bedienteile sind in verschiedenen Farbvarianten des Gehauses sowie
der Tastenbeleuchtung und des Displays erhaltlich. Uber den Farbvariant informiert
das zusatzliche Symbol im Namen des Bedienteils (usw. INT-KLCD-GR - gruines Display
und grine Tastenbeleuchtung; INT-KLCD-BL - Dblaues Display und blaue
Tastenbeleuchtung).

5.1 Beschreibung der Bedienteile

Die Spezifikationen der Bedienteile INT-TSG, INT-TSH, INT-TSI und INT-KSG sind in
separaten Anleitungen fur die Bedienteile beschrieben.
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5.1.1 LCD-Anzeige
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Abb. 1. Bedienteile mit Klappen.
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Abb. 2. Bedienteile ohne Klappen.

In den Funk-Bedienteilen ist das Display ausgeschaltet, wenn das Bedienteil im
Schlafmodus ist.

Das Display erleichtert die Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem Alarmsystem.
Es zeigt klar und deutlich den Systemzustand an. Es prasentiert die fur den Benutzer
verfigbaren Funktionen. Es besteht die Madoglichkeit der Hintergrundbeleuchtung
des Displays.
Im Normalmodus prasentiert das Display:

— oben das Datum und die Uhrzeit in einem vom Errichter definierten Format;

— unten den Namen des Bedienteils oder den Zustand gewahlter Bereiche (dies definiert
der Errichter).

Der Errichter kann das Bedienteil so konfigurieren, dass nach dem Driicken der Taste 9 ca.
3 Sekunden lang das Display in den Modus der Zustandsanzeige umgeschaltet wird. Mit
den Symbolen wird der Zustand der vom Bedienteil unterstlitzten Bereiche angezeigt (dazu
gehoren auch Bereiche, von denen das Bedienteil Alarme signalisiert). Um auf
den Normalbetrieb zurlickzukehren, driicken Sie wieder die Taste 9 ca. 3 Sekunden lang.

Beim Auftreten bestimmter Ereignisse kénnen auf dem Display zusatzliche Meldungen
angezeigt werden (z.B. Scharf- oder Unscharfschalten, Countdown der Verlegung
automatischer Scharfschaltung, Eingangs- oder Ausganszeitverzogerung, Alarm usw.).

Nach der Eingabe des Kennwortes vom Benutzer, d.h. nach seiner Autorisierung, wird
das Menlu mit den fir den Benutzer zuganglichen Funktionen angezeigt. Die Funktionen
werden in zwei Linien prasentiert. Die aktuell gewéhlte Funktion wird mit dem Pfeilsymbol auf
der linken Seite gekennzeichnet. Die Anzeigeart der in der Funktion enthaltenen
Informationen hangt von der Spezifikation der Funktion ab.

Die Art. der Hintergrundbeleuchtung des Displays wird vom Errichter programmiert.
5.1.2 Leuchtdioden

In den Funk-Bedienteilen sind die LEDs ausgeschaltet, wenn das Bedienteil im
Schlafmodus ist.
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Farbe Funktionsweise

Diode

@ grin leuchtet — alle vom Bedienteil unterstiitzten Bereiche sind scharf
geschaltet
blinkt — einige vom Bedienteil unterstitzten Bereiche sind scharf
geschaltet oder die Ausgangszeitverzégerung ist gemessen
) rot leuchtet oder blinkt — Alarm oder Alarmspeicher
L~
[ gelb blinkt — Stérung oder Stérungsspeicher
[P= | grin blinkt — Aktivierung des Servicemodus
EE gran bei der Anzeige des Linienzustandes oder bei der Umschaltung
des Bedienteils in den grafischen Programmiermodus (siehe: ,Wahlen
aus der Liste der Mehrfachwahl” S. 16), zwei Dioden informieren,
welcher Datensatz prasentiert wird (siehe: Tabelle 2)

Tabelle 1. Beschreibung der LED-Dioden des Bedienteils.

Diode

rechts / Information

Datentyp

links / oben

unten
erloschen erloschen Nummern 1-32
Meldelinien / erloschen leuchtet Nummern 33-64
Ausgange leuchtet erloschen Nummern 65-96
leuchtet leuchtet Nummern 97-128
Erweiterungsmodule erloschen erloschen Adressen im System 0-31 (00-1F HEX)
erloschen leuchtet | Adressen im System 32-63 (20-3F HEX)

Tabelle 2. An den LED-Dioden B prasentierte Informationen.

Die Information uber die Scharfschaltung kann nach der vom Errichter definierten Zeit
ausgeschaltet werden.

Wenn der Errichter die globale Option GRADE 3 aktiviert hat, dann:

— informiert die Diode m Uber Alarme erst nach Eingabe des Kennwortes und
Betatigung der Taste *K;

— bedeutet das Blinken der Diode F&\ eine Stérung im System, gesperrte Linien oder
einen Alarm.

5.1.3 Tastatur

Die mit Ziffern und Buchstaben gekennzeichneten Tasten erlauben die Eingabe eines
Kennwortes und der Daten bei der Verwendung der zugénglichen Funktionen. Zusatzlich
das Drucken gewahlter Ziffertasten ca. 3 Sekunden lang ermdglicht (sofern der Errichter
das Bedienteil so konfiguriert hat):

1 - Prufung des Linienzustandes;

4 - Prifung des Bereichszustandes;

5 - Durchsicht der Alarmgeschichte (auf Basis des Ereignisspeichers);

6 - Durchsicht der Geschichte von Stérungen (auf Basis des Ereignisspeichers);
7 - Durchsicht der Stérungen;

8 - Ein- und Ausschalten der GONG-Signalisierung im Bedienteil;
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9 - Umschalten des Displays zwischen dem Standby-Modus und dem Modus der Anzeige
von Bereichszustanden.

Sonstige Tasten ermoglichen:
* - ins Benutzermenu zu gehen (nach Kennworteingabe);
- das angefangenes Verfahren abzubrechen.

# oder OK- Scharf-/Unscharfschalten und Alarmléschen (nach Kennworteingabe);
- Aktivierung ausgewahlter Funktion;
- Bestatigung der eingefuhrten Daten.
4 A V) - Blattern der angezeigten Meldungen, Funktionen und Optionen, Bewegen
des Cursors);

- Aktivierung der vom  Errichter ausgewahlten  Funktionen (nach
Kennworteingabe).

¢ - Auslésung des Brandalarmes.
@ - Auslésung des Notrufalarms.
U - Ausloésung des Uberfallalarms.

5.1.4 Integrierter Zutrittskartenleser

Die Bedienteile INT-KLCDR, INT-KLFR, INT-KWRL und INT-KWRL2 kbnnen mit
Zutrittskarten (Transponderanhé&nger oder andere passive Transponder 125 kHz) bedient
werden. Der Errichter definiert, welche Funktionen nach kurzem und welche nach langem
Halten realisiert werden.

In den Funk-Bedienteilen ist der Zutrittskartenleser ausgeschaltet, wenn das Bedientell
im Schlafmodus ist.

5.1.5 Akustische Signalisierung

TOne erzeugt bei der Bedienung
| Der Errichter kann die akustische Signalisierung ausschalten.

1 kurzer Ton — Drucken einer beliebigen Zifferntaste.

Zwei Kkurze Tone - Bestatigung der Ausfihrung eines Befehls, Aktivierung
des Benutzermentus, des Unterments oder einer Funktion.

Drei kurze Tone — signalisieren:

— Starten des Verfahrens zur Scharfschaltung (Ausgangszeit aus dem Bereich) oder
Scharfschalten (keine Ausgangszeit aus dem Bereich);

— Unscharfschaltung und/oder Alarmléschung;
— Ausschaltung des Ausgangs;
— Ausschaltung der GONG-Signalisierung im Bedienteil mit Hilfe der Taste 8;

— Umschalten des Displays zwischen dem Standby-Modus und dem Modus der Anzeige
von Bereichszustanden mit Hilfe der Taste 9;

— Verlassen der Funktion und Ruckkehr auf das Menu nach Bestatigung der eingefiihrten
Daten.

Vier kurze und ein langer Ton — signalisieren:
— Aktivierung des Ausgangs;
— Einschaltung der GONG-Signalisierung im Bedienteil mit Hilfe der Taste 8;
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— Beendigung der Funktion und Verlassen des Benutzermenis nach Bestatigung
der eingeftihrten Daten.

Ein langer Ton — signalisieren:
— verletze / gesperrte Linien bei der Scharfschaltung;

— Beschadigung des Erschitterungsmelders (die Linie mit dem Reaktionstyp 10. 24H
VIBRATION wurde beim Test der Erschitterungsmelder wahrend der Scharfschaltung
nicht verletzt).

Zwei lange Tone - Kennwort unbekannt, Funktion unzugénglich oder Verlassen
der Funktion ohne Bestétigung der eingefiihrten Daten (z.B. mit der Taste k).

Drei lange Tone — Funktion unzugénglich.
Akustische Signalisierung der Ereignisse
Es werden nur die vom Errichter ausgewahlten Ereignisse signalisiert.

Der Errichter definiert, wie lange die Alarme signalisiert werden.

In den Funkbedienteilen ist die akustische Signalisierung ausgeschaltet, wenn das
Bedienteil im Schlafmodus ist (Ausnahme ist die GONG-Signalisierung).

5 kurze Tone — Linienverletzung (GONG-Signalisierung).

1 langer Ton alle 3 Sek., danach eine Serie von kurzen 10 Sek. dauernden Tonen
und 1 langer Ton — Countdown zur Ausgangszeitverzogerung (ist die Zeit kirzer als
10 Sekunden, dann wird nur die Schlusssequenz der kurzen Tonen erzeugt).

Eine Sequenz von 7 immer kirzeren Tonen wiederholt alle paar Sek. — Countdown zur
automatischen Scharfschaltung.

2 kurze Tone je Sek. — Countdown fur Eingangsverzégerung.
2 kurze Tone alle 3 Sek. — Signalisierung einer neuen Stérung.
Ununterbrochener Ton — Alarm.

Langer Ton je Sek. — Brandalarm.

5.2 [Kennwort]# — Menl der Scharf- und Unscharfschaltung

Die in dem Kapitel angegebenen Informationen beziehen sich nicht auf den Benutzer
mit der Berechtigung EINFACHE BEDIENUNG (siehe: S. 28).

Nach der Eingabe des Kennwortes und der Betatigung der Taste #:

— kann auf dem Display die Meldung erscheinen, dass das Kennwort gedndert werden
soll oder eine Servicenotiz;

— wird der Alarm geldscht — wenn der Benutzer zur Loschung des Alarmes berechtigt ist
und im System ein Alarm ist;

— wird ein der Bereiche unscharf geschaltet — wenn der Benutzer zur Unscharfschaltung
berechtigt ist, den Zugriff nur auf einen tUber das Bedienteil gesteuerten Bereich hat und
der Bereich scharf geschaltet ist bzw. den Zugriff auf mehrere Bereiche hat, aber nur
ein der Bereiche scharf geschaltet ist;

— wird ein Bereich scharf geschaltet — wenn der Benutzer zur Scharfschaltung berechtigt
ist, den Zugriff nur auf einen Uber das Bedienteil gesteuerten Bereich hat und
der Bereich unscharf ist;

— wird auf dem Display das Ment der Scharf- oder Unscharfschaltung angezeigt.
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5.2.1 Menu der Scharfschaltung

Das Menu der Scharfschaltung wird angezeigt, wenn:

der Benutzer zur Scharfschaltung berechtigt ist;

der Benutzer den Zugriff auf mehrere tber das Bedienteil gesteuerte Bereiche hat;
kein der Bereiche, auf die der Benutzer den Zugriff hat, scharf geschaltet ist;
keinen Alarm gibt.

In dem Menu sind 2 Funktionen zuganglich:

Scharfsch.Alles alle Bereiche scharfschalten

Scharfsch. Wahl gewdhlte Bereiche scharfschalten

5.2.2 Menul der Unscharfschaltung

Das Menu der Unscharfschaltung wird angezeigt, wenn:
— der Benutzer zur Unscharfschaltung berechtigt ist;
— der Benutzer den Zugriff auf mehrere Gber das Bedienteil gesteuerte Bereiche hat;
— mindestens zwei Bereiche, auf die der Benutzer den Zugriff hat, scharf geschaltet sind.
In dem Meni sind 2 Funktionen zuganglich:
Unscharf. Alles alle Bereiche unscharf schalten
Unscharf. Wahl gewdhlte Bereiche unscharf schalten

5.3 [Kennwort]¥ — Benutzermeni

Nach der Eingabe des Kennwortes und der Betatigung der Taste ¥ wird das Benutzermeni
angezeigt. Die Liste der verfugbaren Funktionen hangt von den Berechtigungen des
Benutzers, vom Zustand und Konfiguration des Systems ab. Um das Benutzermeni zu
verlassen, betétigen Sie die Taste ®. Das Bedienteil wird das Menii automatisch verlassen,
wenn seit dem Driicken der letzten Taste 2 Minuten abgelaufen sind.

Nach der Kennworteingabe und der Betatigung der Taste ¥ wird auf dem Display
die Meldung angezeigt, dass das Kennwort geandert werden soll oder eine
Servicenotiz.

5.3.1 Liste der Funktionen

Funktionen, die nach der Eingabe des Servicekennwortes zuganglich sind, wurden mit
schwarzen Hintergrund markiert. Mit Rahmen wurden die fir den Administrator
zuganglichen Funktionen markiert.

Durchs.geld.Al. Durchsicht geléschter Alarme von Linien des bestimmten Bereichs
Wiederanlauf des Systems nach verifiziertem Alarm
Unscharfschalt. Unscharfschalten ausgewahlter Bereiche

Alarm l6schen Alarmldschung

Sonst.Al.Losch. Alarmléschung in anderen Partitionen

Benachr.l6sch. Loschung der telefonischen Benachrichtigung

Scharfschalten Scharfschalten ausgewahlter Bereiche

Scharf.2 Kennw. Starten des Scharfschaltens mit 2 Kennwdértern

Unsch. 2 Kennw. Starten des Unscharfschaltens mit 2 Kennwortern

Scharf. Verleg. Verlegung automatischer Scharfschaltung

Verleg.einstell Einstellung der Zeit automatischer Verleg. der Scharfschaltung
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Scharfsch.Modus
Kennw.1 annull.
Kennwort andern
Tel.-K. &ndern
Prafix andern
Prafix normal
Prafix Zwang
Erinner.Zeit
Benutzer
Neuer Benutzer
Kennwort
Tel.-Kennwort
Bereiche
Typ
Benutzerschema
Gultigkeitszeit
Sperrungszeit
Berechtigungen
Tastaturen etc.
Karte Ablesen
Karte Entfernen
Key Ablesen
Key Entfernen
Neuer RX-Hands.
RX-Hands. lésch
Taste 1
Taste 2
Taste 3
Taste 4
Tasten 1 und 2
Tasten 1 und 3
RX-Ereignisse
Neuer ABAX-Hand

ABAX-Hands. 16

Taste 1

Taste 2

Taste 3

Taste 4

Taste 5

Tasten 1 und 5
ABAX-Ereignisse
ABAX-Bestatigung

Auswahl des Modus der Scharfschaltung

Abbruch der Scharf-/Unscharfschaltung mit zwei Kennwdrtern
Anderung eigenes Kennwortes

Anderung eigenes Telefonkennwortes

Einstellung des normal gebrauchten Préafixes
Einstellung eines Prafixes fiir Gefahrensituation
Einstellung der Zeit fiir Erinnerung an die Prafixdnderung

Hinzufligung eines neuen Benutzers

Einstellung des Kennwortes

Einstellung des Telefonkennwortes

Zuweisung der Bereiche, auf die der Benutzer Zugriff haben soll
Auswahl des Typs des Kennwortes

Auswabhl des zeitweiligen Schemas

Einstellung der Giiltigkeitszeit des Kennwortes

Einstellung der Sperrungszeit

Zuweisung der Berechtigungen

Zuweisung von Modulen, auf die der Benutzer Zugriff haben soll
Hinzufligung einer neuen Zutrittskarte

Entfernen einer Zutrittskarte

Hinzuflgung eines neuen DALLAS-Keys

Entfernen eines DALLAS-Keys

Hinzuflgung eines 433 MHz Handsenders

Entfernen eines 433 MHz Handsenders

Zuweisung einer Funktion der Taste 1 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 2 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 3 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 4 im Handsender
Zuweisung einer Funktion den Tasten 1 und 2 im Handsender
Zuweisung einer Funktion den Tasten 1 und 3 im Handsender
Einstellung der Regeln fiir Erzeugung der Ereignisse

Hinzufligung eines Gber ABAX 2 / ABAX System gesteuerten
Handsenders

Entfernen eines Uber ABAX 2 / ABAX System gesteuerten
Handsenders

Zuweisung einer Funktion der Taste 1 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 2 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 3 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 4 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 5 im Handsender
Zuweisung einer Funktion den Tasten 1 und 5 im Handsender
Einstellung der Regeln fur Erzeugen von Ereignissen
Einstellung der Regeln fiir Bestatigung
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Name

Benutzer bearb.

[Benutzer wahlen]

Programmieren des Benutzernamens
Edition eines schon registrierten Benutzers

[Liste mit den Parametern ist gleich wie fir einen neuen Benutzer]
Benutzer I6schen

Administratoren

Neuer Admin.

Kennwort
Berechtigungen
Tastaturen etc.
Karte Ablesen
Karte Entfernen
Key Ablesen

Key Entfernen
Neuer RX-Hands.
RX-Hands. lésch
Taste 1

Taste 2

Taste 3

Taste 4

Tasten 1 und 2
Tasten 1 und 3
RX-Ereignisse
Neuer ABAX-Hand

ABAX-Hands. 16

Taste 1

Taste 2

Taste 3

Taste 4

Taste 5

Tasten 1 und 5
ABAX-Ereignisse
ABAX-Bestatigung
Name

Admin. bearb.

[Administrator wéahlen]

Entfernung des Benutzers

Hinzufligung eines neuen Administrator
Einstellung des Kennwortes
Zuordnung der Berechtigungen

Zuordnung von Modulen, die fir Administrator zuganglich werden

Hinzufligung einer neuen Zutrittskarte
Entfernung einer Zutrittskarte
Hinzuflgung eines neuen DALLAS-Keys
Entfernung eines DALLAS-Keys

Hinzufligung eines Uber INT-RX Modul gesteuerten Handsenders

Entfernen eines Uber INT-RX Modul gesteuerten Handsenders
Zuweisung einer Funktion der Taste 1 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 2 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 3 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 4 im Handsender
Zuweisung einer Funktion den Tasten 1 und 2 im Handsender
Zuweisung einer Funktion den Tasten 1 und 3 im Handsender
Einstellung der Regeln fiir Erzeugen von Ereignissen

Hinzufligung eines Gber ABAX 2 / ABAX System gesteuerten
Handsenders

Entfernen eines Uber ABAX 2 / ABAX System gesteuerten
Handsenders

Zuweisung einer Funktion der Taste 1 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 2 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 3 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 4 im Handsender
Zuweisung einer Funktion der Taste 5 im Handsender
Zuweisung einer Funktion den Tasten 1 und 5 im Handsender
Einstellung der Regeln fur Erzeugen von Ereignissen
Einstellung der Regeln fiir Bestatigung

Programmieren des Namens fir Administrator

Edition eines schon registrierten Administrators

[Liste mit den Parametern ist gleich wie fir eien neuen Administrator]
Admin. l6schen
Linie sperren
Zeitw. Sperrung
Dauerh.Sperrung
Uhr stellen
Systemzustand

L&schung des Administrators

zeitweilige Liniensperrung

dauerhafte Liniensperrung

Einstellung der Uhr der Zentrale

Prifen der Stérung / des Systemzustandes
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Ereignis. sehen
Auswahl sehen
Wabhl d.Ereign.
Wahl d.Bereiche
Durchsicht
Durchs. Grade3
Alle sehen
Grade3
Melder Reset
AktiveAusg.-AUS
Turoff.beendet
Optionen andern
Batteriewechsel
Gong im BedTeil.
Gong d.Ausgange
Timer
Temperaturen
Bereichs-Timer
IServicezug.frei |
Service bearb. |
|
|

S. ScharfUns...
IStan.Zug.DLOADX
DLOADX-Adresse
GUARDX-Adresse
Notiz I6schen
Testen
Bereich-Zustand
Linienzustand
Funkmodule
Temperaturen
Linien testen
Neuer Test
Einbr. Linie

Brand/Techn.Li.

Gewabhlte Linie
Durchsicht Test
Test beendet
Ergebnis l16sch.
Ubertr. manuell
Test Leitst.1A
Test Leitst.1B

Auswabhl des Typs der durchzusehenden Ereignisse

Auswabhl der Bereiche, von welchen Ereignisse durchzusehen sind
Durchsicht ausgewabhlter Bereiche

Durchsicht der fur Grade 3 erforderten Ereignisse

Durchsicht aller Bereiche

Durchsicht der fur Grade 3 erforderten Ereignisse

Reset der Ausgéange Typ 43. SPEISUNG MIT RESET

Ausschalten aktiver Ausgange der Zentrale

Ende der Turoéffnung

Ermoglichen des Batteriewechsels im Funk-Bedienteil
Ein-/Ausschalten der GONG-Signalisierung im Bedienteil
Sperrung der Sign. der Linienverl. an den Ausgangen 11. GONG
Edition der Timer

Edition der T.-Schwell. u. Hyster. fir Ausgdnge 120. THERMOSTAT
Programmieren der Timer der Bereiche

Sperrung von Sabotagen der Erweiterungsmodulen
Ein-/Ausschalten des standigen Zugang fir Service

Service kann die Benutzer editieren

Service kann das System steuern

Ein-/Ausschalten des standigen Zugang tber DLOADX
Einstellung der Adresse des Computers tiber DLOADX
Einstellung der Adresse des Computers tber GUARDX
Ldschung der Servicenotiz

Prifen des aktuellen Bereichszustandes

Prifen des aktuellen Linienzustandes

Priifen der Speisespannung der Module

Priifen des Funksignalpegels gesendet von Funkkomponenten
Priifen der Temperatur (Funkkomponenten mit Temperatursensor)

Starten eines neuen Tests der Einbruchlinien

Starten eines neuen Tests der technischen und Brandlinien
Starten eines neuen Tests der einzelnen Meldelinie

Durchsicht der Testergebnisse

vorzeitige Beendigung des Tests

L&schung der Testergebnisse

Test der Batterie und der Linien 60. TECNISCHE — AKKU STOR.
Starten der manuellen Testlbertragung

Aktivierung der Testlibertragung an die Stelle 1 — Haupttelefonnr.
Aktivierung der Testlibertragung an die Stelle 1 — Ersatztelefonnr.
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Test Leitst.2A
Test Leitst.2B
Benachr. Test
Test Anruf-Ann.
Test der Karte
Test CA-64 PTSA
IAlleAdmin.sehen
Bedienteilname
Datei in DLOADX
Zentr.- Version
Prog.Version ST
IP/MAC/IMEI/ID
Modulversionen
Zeitsynchron.

Servicezugriff

Tur 6ffnen

Steuerung

SM-Ubernahme

Download

DWNL-MOQOD.start.
DWNL-TEL start.
ETHM-1 >DLOADX
ETHM-1 >GUARDX
INT-GSM ->DLOADX

INT-GSM ->GUARDX

5.3.2 Aktivierung der Funktion

Aktivierung der Testlbertragung an die Stelle 2 — Haupttelefonnr.
Aktivierung der Testlibertragung an die Stelle 2 — Ersatztelefonnr.
Aktivierung des Tests der Benachrichtigung

Anzeige von Informationen zum angenommenen Anruf.

Prufen der Nummer der Zutrittskarte

Aktivierung des Tests der Anzeigeplatine

Durchsicht der Administratoren

Anzeige des Bedienteilnamens

Anzeige von Inf. zur DLOADX Datei mit Daten von der Zentrale
Anzeige von Inf. zur Version der Firmware der Zentrale
Programmversion zur Bedienung des Netzteils und der Linie
Anzeige der Inf. zu Modulen ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM
Anzeige von Inf. iber Firmware der Module

Aktivierung der Zeitsynchronisierung

Aktivierung der Zeitdauer fur Servicezugriff

Offnen von ausgewahlten vom System aus kontrollierten Tiiren
Steuerung der Ausgange

Aktivierung des Servicemodus

Ubernahme des Servicemodus

lokale Parametrierung aktivieren

lokale Parametrierung beenden

Aktivierung der Kommunikation tiber externes Modem
Aktivierung der Kommunikation Giber 300 bps Modem
Aktivierung der Kommunikation mit DLOADX tber ETHM-1 Plus
Aktivierung der Kommunikation mit GUARDX Utber ETHM-1 Plus
Aktivierung der Kommunikation mit DLOADX tber INT-GSM
Aktivierung der Kommunikation mit GUARDX Uber INT-GSM

1. Mit den Tasten ¥ und A finden Sie das gewlnschte Unterment oder die gewiinschte
Funktion. Das aktuell gewahlte Untermeni oder die Funktion wird mit dem Symbol (=) auf
der linken Seite gekennzeichnet.

2. Driicken Sie die Taste » oder #, um in das Untermenii zu kommen (mit der Taste <«
kann man das Untermenu verlassen) und aktivieren Sie die Funktion.

5.3.3 Abkirzungen im Menu

| Der Errichter kann die Tastenkirzel im Benutzermeni ausschalten.

Dank den Abkurzungen kann man auf einige Menielemente (Untermend, Funktionen) einen
schnellen Zugriff erhalten. Um in das Untermeni zu kommen oder die Funktion zu aktivieren,
betatigen Sie eine Ziffertaste oder eine Sequenz von Tasten. Die Liste der Untermenis und
Funktionen, die mit den Abkirzungen zu aktivieren sind, wurde unten dargestellt.
Die Abkirzungen wurden in eckigen Klammern angegeben.

[1] Kennwort &ndern
[2] Benutzer
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[21] Neuer Benutzer
[22] Benutzer bearbeiten
[23] Benutzer I6schen

Wenn der Service keinen Zugriff auf die Bearbeitung der Benutzer hat, dann
ermdglichen die mit 2 angefangenen Abkirzungen dem Service, die Funktionen aus
dem Untermenii ADMINISTRATOREN zu aktivieren.

[4] Linie sperren
[41] Zeitweilige Sperrung
[42] Dauerhafte Sperrung
[5] Ereignis. sehen
[51] Durchsicht ausgewéahlter Ereignisse
[52] Durchsicht aller Ereignisse
[6] Uhr stellen
[7] Systemzustand
[8] Steuerung
[9] Servicemodus
[0] Download (Fernparametrierung)
[01] DWNL-RS starten
[02] DWNL-RS beenden
[03] DWNL-MOD. starten
[04] DWNL-TEL starten
[07] ETHM-1 >DLOADX
[08] ETHM-1 >GUARDX
[09] INT-GSM ->DLOADX
[00] INT-GSM ->GUARDX

5.3.4 Dateneingabe Uber das Bedienteil

Die Daten werden in der Zentrale nach dem Driicken der Taste # gespeichert (einige
Bedienteile haben auch die Taste @ die gleiche Funktion hat). Die Taste ¥ ermdglicht
das Verlassen der Funktion, ohne Anderungen zu speichern.

Unten wurden die allgemeinen Regeln flr Dateneingabe beschrieben, jedoch bei einigen
Funktionen kénnen die Regeln anders sein.

Wahlen aus der Liste der Einfachwahl

In der oberen Linie des Displays wird die Funktionsbeschreibung, und in der unteren Linie
die aktuell ausgewahlte Position angezeigt. Um die Liste zu scrollen, benutzen Sie die
Tasten ¥ (nach unten) und A (nach oben). Die Tasten P und « werden hier nicht benutzt.

Wahlen aus der Liste der Mehrfachwabhl

Die Funktionen, die die Mehrfachwahl ermdglichen, charakterisieren sich durch ein
zusatzliches Symbol auf der rechten Seite des Displays:

Bl — die angezeigte Position ist gewahlt / die Option ist eingeschaltet;

* — die angezeigte Position ist nicht gewahlt / die Option ist ausgeschaltet.

Nach dem Driicken einer beliebigen Zifferntaste (in einigen Funktionen darf es 0 nicht sein)
wird das aktuell angezeigte Symbol zum anderen gewechselt. Um die Liste zu scrollen,
benutzen Sie die Tasten ¥ (nach unten) und A (nach oben). Bei einigen Funktionen kann
man nach dem Drucken der Taste 0 die Nummer des gewiinschten Elementes (z.B. Nr. des
Bereichs oder der Meldelinie eingeben. Dies beschleunigt die Suche.
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Bei einigen Funktionen kann man das Bedienteil mit den Tasten P oder 4 in den grafischen
Programmiermodus umschalten. Mit den Symbolen B und * wird auf dem Display
der laufende Status von in der Funktion zuganglichen Positionen (bis zu 32 Positionen)
angezeigt. Dies kdnnen Linien, Bereiche usw. sein. Bei der Liniensperrung wird zusatzlich
das Symbol B verwendet. Die Taste P bewegt den Cursor nach rechts, und die Taste <«
nach links. Die Liste kann auch mehr Positionen als 32 enthalten. In diesem Fall, wenn Sie
den Cursor auf die letzte zugangliche Position setzen und die Taste P driicken, wird
die nachste Gruppe von Positionen angezeigt. Nach Driicken der Taste <4, wenn sich
der Cursor auf der ersten zugénglichen Stelle befindet, wird zur Anzeige der vorherigen
Gruppe zuriickgesetzt (siehe Beschreibung der LEDs B S. 7). Im grafischen Modus bewirkt
das dreimalige Betétigen einer der Tasten 0, 1 oder 2 innerhalb von 3 Sekunden folgendes:

000 - Wahlen des Symbols * fir alle zuganglichen Positionen;
111 - Wahlen des Symbols B fiir alle zugénglichen Positionen;
222 - Wechseln des Zustandes: in allen Positionen, in denen das Symbol * angezeigt war,

wird zu i gewechselt, und i wird in allen Positionen zu * gewechselt.
Nach dem Driicken der Taste ¥ oder A wird der Textmodus wiedergesetzt.

n 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5

17 18 19 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Abb. 3. Anzeige von Informationen im grafischen Modus. Die leeren Felder sind zur
Bearbeitung nicht zuganglich.

Eingabe dezimaler und hexadezimaler Ziffern

Die ziffern werden durch Driicken entsprechender Tasten eingegeben. Die Buchstaben von
A bis F sind zuganglich unter den Zifferntasten 2 und 3. Driicken Sie die Tasten so lange, bis
das gewiinschte Zeichen erscheint.

Eingabe von Namen

Driucken Sie die einzelnen Tasten so lange, bis das gewtlinschte Zeichen erscheint. Die im
Bedienteil zuganglichen Zeichen wurden in der Tabelle 3 dargestellt. L&ngeres Halten einer
Taste bewirkt die Anzeige der Ziffer, die der Taste zugewiesen ist.

(A A A 1" 1 {l}|$|N|&|l@| \ [~ | |=]|#]|1
2 |ala|bf|lc]|2

3 |d]le|f |3

4 |g|lh|i] 4

5 |jlk]1]5

6 |m|nj|Jo|O0]|®6

7 plgl|lr|s|RB|7

8 t luldfv iw | B | B [T+ |[+]|L |8

9 |w|x|y|[z]9

0 vl A=l (<{>1 ) frfj1io

Tabelle 3. Zeichen zuganglich bei der Eingabe von Namen. Grof3buchstaben zuganglich
unter denselben Tasten (Anderung der Schriftgro3e: V).
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Oben links auf dem Display wird das Symbol fur Schriftgré3e angezeigt: [ABC] oder [abc] (es
wird nach dem Driicken einer beliebigen Taste ein paar Sekunden lang angezeigt).

Die Taste P bewegt den Cursor nach rechts, und die Taste € nach links. Die Taste A I0scht
das Zeichen auf der linken Seite des Cursors.

5.3.5 Beschreibung der Benutzerfunktionen

Durchsicht der geldoschten Alarme — zuganglich, wenn nach dem Ldschen des Alarms
keine Uberprifung der verletzten Linien erfolgte. Die Funktion lasst prifen, welche Linien
den Alarm auslésten. Nach der Uberprifung ist die Funktion nicht mehr zuganglich.

System Zurick — zuganglich fir den Service, wenn in der Zentrale die Option NACH
ALARMVERIFIKATION - KEINE SCHARFSCHALTUNG eingeschaltet ist und der verifizierte Alarm
erfolgte. Nach dem verifizierten Alarm ist es notwendig das System mit Hilfe dieser
Funktion wiederherzustellen, bevor die Scharfschaltung tberhaupt wieder mdglich ist.

Unscharfschalten — erlaubt die Unscharfschaltung der fir den Benutzer aus
dem bestimmten Bedienteil zugénglichen Bereiche.
Alarm léschen — beendet die Alarmmeldung im System.

Alarme anderer Partitionen léschen — ermoéglicht die Loschung der Alarmmeldung aus
anderen Partitionen, auf die der Benutzer normalerweise keinen Zugriff hat.

Telefonie I6schen — unterbricht die telefonische Benachrichtigung.

Die Benachrichtigung kann automatisch mit der Alarmléschung geldscht werden.
Die Regeln fur Léschung der Benachrichtigung definiert der Errichter.

Scharfschalten — erlaubt die Scharfschaltung der flir den Benutzer aus dem bestimmten
Bedienteil zuganglichen Bereiche.

2 Kennwarter - Scharfschalten — aktiviert das Scharfschalten der Bereiche, die die Eingabe
von 2 Kennwdrtern verlangen.

2 Kennworter - Unscharfschalten — aktiviert das Unscharfschalten der Bereiche, die
die Eingabe von 2 Kennwortern verlangen.

Verzdgerung der Scharfschaltung — zuganglich, wenn der Countdown zur Scharfschaltung
gerade lauft. Dies erlaubt, die automatische Scharfschaltung des Bereichs, in dem gerade
der Countdown der Verzdgerung der Autoscharfschaltung lauft, um die eingestellte Zeit
aufzuschieben. Die Eingabe ausschlieBlich von ,Null“-Ziffern sperrt die automatische
Scharfschaltung (bis zur nachsten Autoscharfschaltung).

Verlegung einstellen — zuganglich, wenn mindestens fir einen Bereich
die Verzdgerungszeit der Autoscharfschaltung eingestellt ist und sie wird in dem Bereich
gerade nicht gemessen. Die Option erlaubt die Autoscharfschaltung des Bereichs um
die definierte Zeit aufzuschieben.

Scharfschaltmodus — ermdglicht die Auswahl des Scharfschaltmodus, der aktiviert werden
soll (in eckigen Klammern wurde die Abklrzungstaste angegeben):

[0] Externscharfschalten (anwendbar, wenn alle Personen das uberwachte Objekt
verlassen haben);

[1] Externscharf + Sperrung (ermdéglicht das Bleiben im Uberwachten Objekt) — es
werden nur die Linien gesperrt, fur die der Errichter die Option BEI NICHTVERLASSEN DES
OBJEKTS GESPERRT aktiviert hat;

[2] Scharf ohne interne Linie (erméglicht das Bleiben im Gberwachten Objekt):
— interne Linien (Reaktionstyp 3. INTERNE MIT VERZOGERUNG) werden nicht scharf;
— Verletzung der Externlinie (Reaktionstyp 8. EXTERNLINIE) I6st den stillen Alarm aus;
— Verletzung einer anderen Alarmlinie |6st einen lauten Alarm aus.
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[3] Scharf ohne interne Linien und ohne Eingangszeit (ermdglicht das Bleiben im
Uberwachten Objekt — anwendbar, wenn niemand mehr schon in das Uberwachte
Objekt reingehen wird) — der Scharfschaltmodus ist zum vorherigen analog, aber
die verzdgerten Linien  funktionieren  wie  Sofortlinien (es gibt keine
Eingangszeitverzdgerung).

Kennwort 1 annullieren — wenn das Scharf-/Unscharfschalten aufgrund von 2 Kennwdrtern
erfolgt, dann kann man nach Eingabe des ersten Kennwortes das Scharf-

/Unscharfschalten immer noch annullieren.

Kennwort andern — mit der Option kann der Benutzer eigenes Kennwort andern.
Anderung des Telefon-Kennwortes — erlaubt dem Benutzer, eigenes Telefon-Kennwort zu
andern.

Prafix &ndern — fur den Administrator zuganglich, wenn der Errichter die Verwendung von
Prafixen im System vorgesehen hat (die Lange der Préfixe definiert hat). Die Funktion
ermdglicht die Einstellung der Préafixe und der Erinnerungszeit, dass das Prafix gedndert
werden soll. Vor jedem Kennwort muss ein Prafix stehen:

Normal — fUr den taglichen Gebrauch. Werksseitig besteht das Préfix aus entsprechender
Anzahl von Nullen (z.B. wenn die Préafixlange vier Stellen z&hlen soll, dann ist
das voreingestellte Prafix 0000);

ZWANG - anwendbar, wenn der Benutzer zur Kennworteingabe gezwungen wurde. Nach
seiner Eingabe wird ein Stiller Alarm ausgelOst. Werksseitig besteht das Prafix aus
entsprechender Anzahl der Ziffern 4 (z.B. wenn die Préafixlange drei Stellen zéhlen soll,
dann ist das voreingestellte Prafix 444).

Benutzer — in diesem Untermenu sind folgende Funktionen zuganglich:

Neuer Benutzer — ermdglicht die Hinzufigung eines neuen Benutzers (siehe:
»Hinzufigung eines neuen Benutzers” S. 30).

Benutzer bearbeiten — ermdoglicht die Bearbeitung der schon bestehenden Benutzer
(siehe: ,Bearbeitung des Benutzers” S. 30).

Benutzer I6schen — ermdoglicht die Loschung der Benutzer (siehe: ,Ldéschen des
Benutzers” S. 30).

Der Administrator bestimmt, ob der Service den Zugriff auf das Untermeni BENUTZER
haben soll oder nicht (Option SERVICE BEARB. Im Untermenti OPTION ANDERN).

Administratoren — in diesem UntermenlU sind folgende Funktionen fir den Service
zugéanglich:
Neuer Admin. — ermoglicht das Erstellen eines neuen Administrators.
Admin. Bearb. — erméglicht die Bearbeitung der schon bestehenden Administratoren.
Admin. [6schen — ermoglicht die Loschung der bestehenden Administratoren.

Linien sperren —im Untermenu sind folgende Funktionen zugénglich:

Zeitweilige Sperrung — ermdglicht die zeitweilige Liniensperrung (siehe: ,Zeitweilige
Liniensperrung” S. 33).

Dauerhafte Sperrung — ermdéglicht die dauerhafte Liniensperrung (siehe: ,Dauerhafte
Liniensperrung” S. 34).

Wenn der Errichter die globale Option GRADE 3 aktiviert hat, dann ist die Funktion
DAUERH.SPERRUNG nur flr den Service zuganglich.

Uhr stellen — ermdéglicht die Einstellung der Uhr der Zentrale. Die Daten werden in folgenden
Formaten eingegeben:
Zeit — Stunde:Minute:Sekunde,
Datum — Tag:Monat:Jahr.
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Systemzustand — ermoglicht die Durchsicht der Stérungen, und wenn der Errichter
die Option GRADE 3 aktiviert hat, kann man auch die Alarme und gesperrte Linien
durchsehen sowie den Zustand der Bereiche prifen.

Durchsicht der Ereignisse — in dem Untermeni sind Funktionen zuganglich, die
die Durchsicht der in der Zentrale gespeicherten Ereignisse ermdglichen (siehe:
.oburchsicht der Ereignisse” S. 34).

Reset Melder — nach der Einschaltung der Funktion werden die Ausgange vom Typ
43. SPEISUNG-RESET, fir eine Weile ausgeschaltet. Dann kann man den Alarmspeicher
der Uber diese Ausgéange versorgten Melder (z.B. Brandmelder) I6schen.

Aktive Ausgange: AUS — ermdglicht die Ausschaltung einiger Ausgange der Zentrale, fur
die die Option Bis zUR LOSCHUNG aktiviert ist, sowie der Ausgange vom Typ 9. ALARM TAG,
12. STILLER ALARM und 116. INNENSIGNALGEBER.

Brand-Tur6ffnung beendet — setzt alle Module, die zur Zutrittskontrolle dienen, auf
den Normalbetrieb zurick (beim Brand kdénnen die von den Modulen tUberwachten Tiren
automatisch entsperrt werden).

Optionen andern — im Untermeni sind folgende Funktionen zugéanglich:

Batteriewechsel — ermdglicht, den Sabotageschutz im gewahlten Funk-Bedienteil flr
3 Minuten auszuschalten. Innerhalb dieser Zeit kann das Gehéuse des Bedienteils
geodffnet und die Batterie ausgetauscht werden. Diese Funktion ist verfligbar, wenn in
dem Alarmsystem ein Funk-Bedienteil installiert ist. Diese Funktion wird durch das
Funkbasismodul ACU-120 / ACU-270 mit der Fimwareversion 5.03 und das
Funkbasismodul ACU-220 / ACU-280 unterstitzt.

Gong im Bedienteil — ermdglicht Ein- oder Ausschalten der GONG-Signalisierung im
Bedienteil. GONG-Signalisierung bedeutet funf kurze Toéne, mit Hilfe welcher das
Bedienteil Gber z.B. Offnen der Tur oder des Fensters informiert, wenn das System
unscharfgeschaltet ist. Errichter bestimmt, welche Meldelinien des Alarmsystems die
GONG-Signalisierung auslésen kdnnen.

Gong der Ausgange - erlaubt, die Signalisierung der Liniensperrung aus gewahlter
Bereiche am Ausgang vom Typ 11. GONG zu sperren.

Timer — erlaubt, die Parameter der mit den Ausgangen 120. THERMOSTAT steuernden
Timer sowie anderer Timer, deren Bearbeitung der Errichter zugelassen hat,
einzustellen.

Temperaturen — ermoglicht die Bearbeitung der Temperaturschwellen und Hysterese fur
die Ausgange vom Typ 120. THERMOSTAT.

Bereichs-Timer — ermdglicht die Parametrierung der Bereichstimer (siehe:
.Parametrierung des Bereichstimers” S. 36).

Modulsabotage sperren — erlaubt, die Sabotagekontrolle der Erweiterungsmodule
zeitweilig auszuschalten. Bei den Problemen mit den Erweiterungsmodulen informieren
Sie daruiber den Service.

Servicezugang frei — die Option ist fir den Administrator zuganglich. Ist sie eingeschaltet,
dann hat der Service den Zugriff auf das Alarmsystem, was u.a. die Parametrierung der
Zentrale mittels LCD-Bedienteil oder tiber das Programm DLOADX ermdglicht.

Die Aktivierung der Option SERVICEZUGANG FREI l6scht die Zugriffszeit des Services,
die mit der Funktion SERVICEZUGRIFF programmiert war. Dagegen die Einstellung
der Zugriffszeit des Services schaltet die Option SERVICEZUGANG FREI aus.

Service bearbeitet — die Option ist fir den Administrator zuganglich. Ist sie eingeschaltet,
dann kann der Service die Benutzer in der Partition des Administrators hinzufiigen,
bearbeiten und l6schen.
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Service schaltet scharf/unscharf/léscht/sperrt — die Option ist fir den Administrator
zuganglich. Ist sie eingeschaltet, dann kann der Service in der Partition
des Administrators scharf- und unscharfschalten, Alarme I6schen und Linien sperren.

Standiger Zugang DLOADX - die Option ist fur den Administrator zugénglich. Ist sie
eingeschaltet, dann kann die Zentrale tUber DLOADX parametriert werden, ohne
Rucksicht darauf, ob der Service den Zugriff auf das Alarmsystem hat oder nicht.

DLOADX-Adresse — die Funktion erlaubt, die Adresse des Computers, auf welchem
das Programm DLOADX installiert ist, zu programmieren. Wenn die Adresse
programmiert ist, kbnnen die Benutzer der Zentrale die Kommunikation mit dem
Programm DLOADX uber das Modul ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM aus dem
Bedienteil aktivieren (siehe: Beschreibung der Funktionen ETHM-1 ->DLOADX
und INT-GSM ->DLOADX, die im Untermeni DOWNLOAD zugénglich sind). Die Adresse
kann in Form eines Namens oder einer IP-Adresse eingegeben werden.

GUARDX-Adresse — die Funktion erlaubt, die Adresse des Computers, auf welchem
das Programm GUARDX installiert ist, zu programmieren. Wenn die Adresse
programmiert ist, kbnnen die Benutzer der Zentrale die Kommunikation mit dem
Programm GUARDX lber das Modul ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM aus dem
Bedienteil aktivieren (siehe: Beschreibung der Funktionen ETHM-1 ->GUARDX
und INT-GSM - GUARDX, die im Unterment DOWNLOAD zuganglich sind). Die Adresse
kann in Form eines Namens oder einer IP-Adresse eingegeben werden.

Notiz I6schen — ermdglicht die Léschung der Servicenotiz.

Testen — im Untermena sind folgende Funktionen zuganglich:

Zustand der Bereiche — Uberprufung des aktuellen Zustands der Bereiche, die dem
bestimmten Benutzer zugénglich sind und vom Bedienteil gesteuert werden.
Der Bereichszustand wird mit Hilfe eines Symbols prasentiert. Die Zahlen auf dem
Bildschirm des Bedienteils ermdglichen die Identifizierung der Nummern der Bereiche.
Werkseitig ist der Bereichszustand mittels folgender Symbole présentiert (der Errichter
kann sie &ndern):

- zeitweilige Sperrung des Bereichs,

- Eingangszeitverzégerung,

- Ausgangszeitverzogerung (weniger als 10 Sekunden),

- Ausgangszeitverzogerung (mehr als 10 Sekunden),

- Brandalarm,

Alarm,

- Brandalarmspeicher,

- Alarmspeicher,

- Bereich ist scharf,

- Liniensverletzung,

- Bereich ist unscharf, Linien OK.

Zustand der Linien — Uberpriifung des aktuellen Zustandes der Linien in den Bereichen,
die dem Benutzer zuganglich und Uber Bedienteil zu bedienen sind. Der Zustand
der Linie wird mit Hilfe eines Symbols prasentiert. Die Zahlen auf dem Bildschirm
des Displays ermdoglichen die Identifizierung der Nummern der Linien. Nach der
Aktivierung der Funktion wird der Zustand der Linien 1-32 angezeigt. Die Tasten P und
4 ermoglichen die Anzeige des Zustandes anderer Linien (siehe auch die
Beschreibung der LEDs H§ S. 7). Werkseitig ist der Linienzustand mittels folgender
Symbole prasentiert (der Errichter kann sie andern):

b - Sperrung der Linie,

V - Storung ,zu lange Verletzung®,

$ VY P> TQ X VT
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- Storung ,keine Verletzung®,
- Sabotagealarm,
- Alarm,
- Liniensabotage,
Abdeckung,
- Linienverletzung,
- Speicher des Sabotagealarms,
- Speicher der Abdeckung,
- Speicher des Alarms,
- Linie OK.
Spannungsversorgung — die Option ist fir den Service zuganglich. Sie ermdglicht,
die Spannungsversorgung einzelner Erweiterungsmodule zu prifen.

Temperaturen — ermoglicht, die Temperatur zu prifen. Die Informationen Uber
Temperatur  werden  durch  die  Funk-Temperaturmelder oder  ABAX 2
Funkkomponenten, die mit einem Temperatursensor ausgestattet sind, Ubermittelt.

Funkmodule — mit dieser Funktion kann der Funksignalpegel der mit der Zentrale
betriebenen Funkkomponenten des ABAX 2 / ABAX Systems uberpruft werden.

Linien testen — im Untermeni sind die Funktionen zuganglich, die das Testen der an
die Meldelinien angeschlossenen Melder erlauben (siehe: Kapitel ,Testen der Linien”
S. 37).

Batterie testen — zuganglich fur den Service. Nach der Einschaltung der Option wird
die Zentrale Ereignisse erzeugen, die Gber den Zustand der Akkus der Hauptplatine und
der verdrahteten Erweiterungsmodule mit Netzteil informieren. Zusatzlich wird
der Zustand der Linien mit dem Reaktionstyp 60. TECHNISCH — AKKU-STORUNG
analysiert.

Manuelle Testiibertragung — die Funktion erzeugt ein Ereignis, das die Ubermittlung
einer Meldung zur Leitstelle bewirkt (es wird ein Code mit der System-ID. gesendet).
Test der Leitstelle (1A, 1B, 2A, 2B) — die Funktion ermdglicht das Senden einer
Testlbertragung zu einer Leitstelle  (gesondert an jeden zuganglichen
Telefonanschluss). Bei der Sendung der Ubertragung informieren die Meldungen auf
dem Display Gber die aktuell ausgefihrte Tatigkeit. Die Funktion ist bei der Aktivierung
oder Stérung der Ubertragung nutzlich.

Test der Benachrichtigung — ermoéglicht das Testen der Benachrichtigung. Nach
der Aktivierung der Funktion gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer (Ordinalzahl auf der Liste der Rufnummern).
2. Drucken Sie die Taste V.

3. Geben Sie die Nummer der Sprachmeldung ein.

4.

Driicken Sie die Taste #. Die Zentrale ruft die eingegebene Nummer an und gibt
die Meldung wieder.

Test der Anruf-Antwort — bei der Aktivierung der Funktion wahrend eines Anrufs
erscheinen Informationen Uber die Anzahl der von der Alarmzentrale empfangenen
Klingeltone und tber die Entgegennahme des Anrufs.

Test der Karte — mit der Funktion konnen Sie die Nummer der kontaktlosen Zutrittskarte
prufen und bestimmen, wem die Karte gehort (unter der Bedingung, dass die Karte
einem Systembenutzer gehort).

Test CA-64 PTSA — ermdglicht das Testen der Anzeigeplatine.

Alle Administratoren sehen - nur dem Administrator zuganglich. Sie erlaubt
die Uberprifung, in welchen Partitionen Administratoren gebildet worden sind.

L 30 eI E>0N<
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Bedienteilname — ermdglicht, den Namen des betreffenden Bedienteils zu prifen.

Datei in DLOADX — Anzeige des Datums und der Uhrzeit der Datenspeicherung in
der Zentrale mit Hilfe des Programms DLOADX sowie des Namens der Datei mit Daten
aus der Zentrale.

Zentrale-Version — Anzeige der Firmwareversion der Zentrale.

Programmversion ST — Anzeige der Firmwareversion des Prozessors zur Unterstitzung
des Netzteils und der Linie der Zentrale.

IP/MAC/IMEI/ID — zeigt Informationen zu Modulen ETHM-1 Plus / ETHM-1 / INT-GSM an,
die im System installiert sind. Im Falle des Moduls ETHM-1 Plus / ETHM-1 sind dies
folgende Informationen:

— lokale Adresse,
— MAC-Nummer,
— oOffentliche Adresse,

— individuelle Identifikationsnummer, die dem Modul ETHM-1 Plus durch Server
SATEL zugewiesen wurde [ID].

Im Falle des Moduls INT-GSM sind dies folgende Informationen:
— IMEI-Nummer,

— individuelle Identifikationsnummer, die dem Modul INT-GSM durch Server SATEL
zugewiesen wurde [ID],

— GSM-Signalpegel fur die SIM1- / SIM2-Karte,
— Netzbetreiber, bei dem die SIM1- / SIM2-Karte angemeldet ist,
— Guthaben fir die SIM1- / SIM2-Karte (driicken Sie #, um Guthaben abzufragen).

Scrollen der Informationen erméglichen die Tasten P und €. Wenn an der Zentrale
mehrere Module angeschlossen sind, konnen Sie die Liste der Module mit den Tasten
V¥ und A scrollen.

Wenn das Modul INT-GSM an das Modul ETHM-1 Plus angeschlossen ist, werden
Informationen zu beiden Modulen angezeigt, jedoch die IMEI-Nummer des Moduls
INT-GSM wird nicht angezeigt.

Modulversionen — mit der Funktion kann die Firmwareversion der an
die Kommunikationsbuss der Zentrale angeschlossenen Gerate gepruft werden.
Zeitsynchronisierung — die Funktion ermoglicht, die Synchronisierung der Uhr

der Zentrale mit dem Zeitserver manuell zu aktivieren. Dies bezieht sich auf
die Zentrale, an die das Modul ETHM-1 / ETHM-1 Plus / INT-GSM angeschlossen ist. In
der Zentrale muss die Serveradresse der Zeitsynchronisierung programmiert werden.

Wahrend der Zeitsynchronisierung ist die Funktion nicht zuldssig. Automatische
Zeitsynchronisierung erfolgt jeden Tag um 05:30 und nach dem Neustart der Zentrale.

Servicezugriff — nur dem Administrator zuganglich. Sie bestimmt die Zugriffszeit
des Services an das Alarmsystem. Die Zeit wird in Stunden programmiert. Die Einstellung
des Wertes 0 bedeutet, dass der Service keinen Zugriff hat.

Tur o6ffnen — ermoglicht Offnung einer beliebigen vom Alarmsystem gesteuerten Tur
(Zutrittskontrollimodule) oder Aktivierung der Ausgénge 101. KARTE IM MODUL EINGELESEN.

Steuerung — ermoglicht die Steuerung der Geréate, die an die Ausgadnge vom Typ
EINSCHALTKONTAKT, UMSCHALTKONTAKT, TELEFONRELAIS, ROLLLADEN HOCH und ROLLLADEN
UNTEN angeschlossen sind (siehe: ,Steuerung” S. 38).

Servicemodus — dem Service zuganglich. Sie aktiviert den Servicemodus.



24 Bedienungsanleitung SATEL

SM-Ubernahme — dem Service zuganglich. Das Servicemenu kann in einem anderen
Bedienteil angezeigt werden, in dem die Funktion SM-UBERNAHME aktiviert wurde.

Download — im Untermenu sind folgende Funktionen zuganglich:

DWNL-RS starten — dem Service zugénglich. Die Funktion ermdglicht das Starten der
Kommunikation mit dem Programm DLOADX Uber die RS-232- / USB-Schnittstelle der
Zentrale (lokale Parametrierung).

DWNL-RS beenden — dem Service zuganglich. Die Funktion beendet die lokale
Parametrierung der Zentrale.

DWNL-MOD starten — ermdéglicht das Starten der Kommunikation mit dem Programm
DLOADX mittels des externen Modems (Analog-, GSM- oder ISDN-Modem).

DWNL-TEL starten — ermdglicht Starten der Kommunikation mit dem Programm DLOADX
mittels des Modems 300 bps.

ETHM-1 ->DLOADX — ermdglicht das Starten der Kommunikation mit dem Programm
DLOADX uber das Modul ETHM-1 (Firmware 1.03 oder hoher) / ETHM-1 Plus.
Die Kommunikation erfolgt per Ethernet-Netz. Wenn an das Modul ETHM-1 Plus das
Modul INT-GSM angeschlossen ist und der Aufbau der Kommunikation per Ethernet
scheitert, wird versucht, die Kommunikation per GPRS herzustellen.

ETHM-1 ->GUARDX — ermdglicht das Starten der Kommunikation mit dem Programm
GUARDX uber das Modul ETHM-1 (Firmware 1.03 oder hoher) / ETHM-1 Plus.
Die Kommunikation erfolgt per Ethernet-Netz. Wenn an das Modul ETHM-1 Plus das
Modul INT-GSM angeschlossen ist und der Aufbau der Kommunikation per Ethernet
scheitert, wird versucht, die Kommunikation per GPRS herzustellen.

INT-GSM ->DLOADX — ermdglicht das Starten der Kommunikation mit dem Programm
DLOADX uber das Modul INT-GSM. Die Kommunikation erfolgt per GPRS.

INT-GSM ->GUARDX — ermoglicht das Starten der Kommunikation mit dem Programm
GUARDX uber das Modul INT-GSM. Die Kommunikation erfolgt per GPRS.

5.4 Scharfschalten

In diesem Kapitel wurden die Tatigkeiten beschrieben, die der Benutzer mit Hilfe
des Bedienteils ausfiihren muss, um die Scharfschaltung zu aktivieren. Die Scharfschaltung
wird gleichzeitig mit dem Ende der Ausgangszeit aktiviert (wenn es gelungen ist, wird
das System scharfgeschaltet — siehe auch ,Fehlgeschlagenes Scharfschalten” S. 26).
Betragt die Ausgangszeit 0, dann wird das System sofort scharfgeschaltet.

Der Errichter kann das Alarmsystem so parametrieren, dass die Funktionen zur
Scharfschaltung nach der Sabotage unzugénglich werden. Die Meldung auf dem
Display wird informieren, dass der Service gerufen werden soll. Erst nach der Eingabe
des Servicekennwortes und nach der Bestéatigung der Taste #, werden die Funktionen
zur Scharfschaltung wieder zuganglich.

5.4.1 Externscharfschalten ohne Auswahl der Bereiche

Das Scharfschalten ohne Auswahl der Bereiche ist mdglich, wenn kein der Bereiche, auf
die der Benutzer den Zugriff hat, scharf ist und das Bedienteil keinen Alarm signalisiert.

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste #.

2. Wenn die Funktion SCHARFSCH.ALLES angezeigt ist, driicken Sie die Taste #. In allen
Bereichen, auf die der Benutzer den Zugriff hat und die Uber das Bedienteil gesteuert
sind, wird das Scharfschalten gestartet.

Wenn der Benutzer nur einen Bereich scharfschalten kann, wird das Scharfschalten
schon nach Eingabe des Kennwortes und Betatigung der Taste # gestartet.
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5.4.2 Externscharfschalten gewéhlter Bereiche

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestétigen Sie mit der Taste K.
2. Mit der Taste V¥ blattern Sie das Men(, bis Sie die Funktion SCHARFSCHALTEN finden.

3. Driicken Sie die Taste #. Es wird die Liste der Bereiche angezeigt, die scharf geschaltet
werden kdnnen.

4. Mit den Tasten ¥ und A finden Sie auf der Liste den scharfzuschaltenden Bereich (oder
driicken Sie die Taste 0 und geben Sie die Bereichsnummer ein).

5. Driicken Sie eine Zifferntaste ab 1 bis 9. Das Symbol * oben rechts wird zu B gewechselt
(siehe auch ,Wéahlen aus der Liste der Mehrfachwahl” S. 16).

6. Wiederholen Sie die Tatigkeiten aus den Punkten 4 wund 5 fiar weitere
scharfzuschaltenden Bereiche.

7. Nach der Auswahl der scharfzuschaltenden Bereiche driicken Sie die Taste #.

Die ausgewahlten Bereiche kann man auch mit der Funktion SCHARFSCH. WAHL
scharfschalten. Die Funktion ist nach Eingabe des Kennwortes und Betéatigung der Taste #
verfugbar, aber kein der Bereiche, auf die der Benutzer den Zugriff hat, scharf sein darf und
das Bedienteil keinen Alarm signalisieren darf.

5.4.3 Aktivierung eines gewéhlten Scharfschaltmodus

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste %K.
2. Mit der Taste V¥ blattern Sie das Men, bis Sie die Funktion SCHARFSCH.MoDuUS finden.

3. Driicken Sie die Taste #. Es wird die Liste der Scharfschaltmodi angezeigt (siehe:
Beschreibung der Funktion SCHARFSCH.MoDUS S. 18).

4. Mit den Tasten ¥ und A finden Sie den zu aktivierenden Scharfschaltmodus, und dann
betatigen Sie die Taste #.

5. Wenn die Funktion SCHARFSCHALTEN angezeigt wird, betatigen Sie die Taste #. Gehen
Sie genauso vor, wie beim Externscharfschalten ausgewéhlter Bereiche (Punkte 4-7).

5.4.4 Schnelles Scharfschalten
Der Errichter kann das Scharfschalten ohne Autorisierung des Benutzers zulassen.
Der Errichter definiert, welche der Bereiche scharfzuschalten sind.

1. Den gewlnschten Scharfmodus auswahlen (eine der Zifferntasten betatigen:
0 — Externscharf; 1 — Externscharf + Sperrungen; 2 — scharf ohne interne Linien;
3 — scharf ohne interne Linien und ohne Eingangszeitverzdgerung).

2. Driicken Sie die Taste #. Das Scharfschalten wird gestartet.

5.4.5 Verweigerung der Scharfschaltung
Der Errichter kann die Zentrale so parametrieren, dass das Scharfschalten unmdglich ist,
wenn:

— im Bereich eine Meldelinie verletzt ist;

— im Bereich eine Storung (auch die Sabotage) registriert ist;

— die Zentrale einen Alarm registriert hat.

Das Bedienteil meldet die Verweigerung der Scharfschaltung mit der Information tber
die Ursache der Verweigerung.

Wenn nach der Registrierung des Alarmes das Scharfschalten unmaglich ist, rufen Sie
den Service. Erst nach der Intervention des Services wird das Scharfschalten moglich
sein (siehe: SYSTEM ZURUCK S. 18).
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Sperren der verletzten Linien bei der Scharfschaltung

Wenn das Scharfschalten fehlgeschlagen ist und die Meldung auf dem Display informiert,
dass verletzte Linien gibt, kann man die Liste der Linien nach dem Dricken der Taste 2
durchsehen. Die Liste kann man mit den Tasten ¥ und A blattern. Um eine Linie zu sperren,
dricken Sie die Taste 4. Die Meldung auf dem Display informiert, dass Sie die Taste 1
betatigen sollen, um die Liniensperrung zu bestatigen.

Erzwungenes Scharfschalten

Wenn das Scharfschalten fehlgeschlagen ist, kann die Meldung auf dem Display
das erzwungene Scharfschalten zulassen (1=Scharf). Nach dem Dricken der Taste 1, wird
das System trotzt der Linienverletzung oder einer Storung scharfgeschaltet.

5.4.6 Fehlgeschlagenes Scharfschalten
Wenn der Errichter die globale Option GRADE 3, aktiviert hat, kann das Scharfschalten
fehlschlagen, wenn vor dem Ablauf der Ausganszeit:

— eine Linie im Bereich verletzt wurde, die vor dem Anfang des Verfahrens zur
Scharfschaltung nicht verletzt war;

— eine Stérung aufgetreten ist, die vor dem Anfang des Verfahrens zur Scharfschaltung
nicht gab.
5.4.7 Verkirzung der Ausgangszeit

Wenn der Errichter es zugelassen hat, kann die Ausgangszeit durch die Betéatigung
nacheinander der Tasten 9 und # verkiirzt werden. Ausgangszeit kénnen Sie mithilfe des
gleichen Bedienteil verkirzen, mithilfe wessen Bereich scharfgeschaltet wurde.

5.5 Unscharfschaltung und Alarmléschung

Das Kennwort eingeben und mit der Taste # bestatigen (siehe: ,,[Kennwort]# — Menu der
Scharf- und Unscharfschaltung” S. 10). Sollen nur die gewdahlten Bereiche unscharf
geschaltet werden (Funktion UNSCHARF. WAHL), gehen Sie analog zur Scharfschaltung
gewahlter Bereiche vor.

5.5.1 Alarmléschen ohne Unscharfschaltung

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste %K.
2. Blattern Sie das Meni mit der Taste V¥, bis die Funktion ALARM LOSCHEN gefunden wird.
3. Driicken Sie # die Taste.

5.6 Scharf-/Unscharfschaltung mit 2 Kennwoértern

Wenn der Bereich mit 2 Kennwdrtern scharf / unscharf geschaltet wird, soll der Benutzer,
der als Erster das Kennwort eingibt, wie folgt vorgehen:

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste %K.

2. Blattern Sie das Menu mit der Taste V¥, bis die Funktion SCHARF.2 KENNW. / UNSCH. 2
KenNnw gefunden wird.

3. Driicken Sie # die Taste. Gehen Sie genauso vor, wie beim Externscharfschalten
gewahlter Bereiche (Punkte 3-7).

4. Wenn der Errichter friher die Gultigkeitszeit des Kennwortes (30 Sekunden) nicht
definiert hat, geben Sie die Gultigkeitszeit des Kennwortes ein und bestéatigen Sie mit
der Taste #.
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Der Benutzer, der das zweite Kennwort eingibt, soll das System vor dem Ablauf
der Gultigkeitszeit des Kennwortes scharf/unscharf schalten. Dies kann er mit folgenden
Geraten machen:

e Bedienteil (siehe: ,Scharfschalten” oder ,Unscharfschaltung und Alarmléschung”);
e Bereichstastaturen ([Kennwort]#);
e Leser (Einlesen der Zutrittskarte oder des DALLAS-Chips).

Der Errichter kann das Alarmsystem so konfigurieren, dass das zweite Kennwort tber
ein anderes Bedienteil, Bereichstastatur usw. eingegeben werden kann.

5.7 Alarmauslésung vom Bedienteil aus

Der Errichter kann die Alarmauslosung uber das Bedienteil zulassen. Um einen Alarm
auszulosen:

Auslésung des Brandalarmes — halten Sie die Taste @4 ca. 3 Sek. lang gedriickt;
Ausldsung des Notrufalarms — halten Sie die Taste O ca. 3 Sek. lang gedruckt;

Auslosung des Uberfallalarms — halten Sie die Taste D ca. 3 Sek. lang gedrickt.
Der Errichter definiert, ob ein lauter Uberfallalarm (laute Alarmsignalisierung) oder ein
stiller Uberfallalarm (ohne Alarmsignalisierung) ausgeldst werden soll.

5.8 Benutzer

Die Berechtigung zur Hinzufligung, Bearbeitung und Loschung der Benutzer haben:
e Administrator;

e Service (wenn der Administrator die Option SERVICE BEARB. aktiviert hat);

e Benutzer (wenn er die Berechtigung BENUTZER EDITIEREN besitzt).

Fur den Benutzer kann man folgendes definieren:

Kennwort — eine Reihenfolge von Ziffern zur Autorisierung des Benutzers bei
der Verwendung der Bedienteile, Tastaturen und Codeschlosser. Die Zentrale kann
die Kennwdrter von 4 bis 8 Zeichen bedienen. Der Errichter kann auch die minimale
Kennwortlange bestimmen.

Telefonisches Kennwort — Reihenfolge von Ziffern zur Autorisierung des Benutzers beim
Telefonantworten und der Steuerung per Telefon (siehe: ,Telefonantworten und -
steuerung” S. 46).

Bereiche — Bereiche, auf die der Benutzer den Zugriff hat (d.h. er kann sie scharf/lunscharf
schalten, in diesen Bereichen Alarm lIdschen usw.).

Typ — siehe: ,Benutzertypen” S. 29.

Benutzerschema — Parameter fir den Kennworttyp SCHEMATISCH (siehe: ,Benutzertypen”
S. 29).

Gultigkeitszeit — Parameter fir die Kennworttypen AUF ZEIT, ERNEUERBAR, AUF ZEIT, NICHT
ERNEUERBAR oder SCHEMATISCH (siehe: ,Benutzertypen” S. 29).

Sperrungszeit — Parameter fir den Kennworttyp AKTIVIERT ZEITSPERRUNG DES BEREICHS
(siehe: ,Benutzertypen” S. 29).

Berechtigungen — bestimmen die fir den Benutzer verfliigbaren Funktionen. Es kénnen
folgende Berechtigungen sein:

— Scharfschalten
— Unscharfschalten
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— Unscharfschalten, wenn eine andere Person das System scharf geschaltet hat [F.andre
entsch] — wenn der Benutzer die Berechtigung nicht hat, kann er das System nur dann
unscharf schalten, wenn er es selbst scharf geschaltet hat

— Alarme im Bereich l6schen [Lésch Ber-Al]

— Alarme in der Partition I6schen [Losch Par-Al]

— Alarme in anderen Partitionen l6schen [Lésch and. Al]
— Tel. Benachrichtigung I6schen [Benachr.l6sch]

— Autoscharfschalten verlegen [Scharf verleg.]

— Erstes Kennwort im Bereich mit 2 Kennw. [1.Kennw.eingeb]
— Zwietes Kennwort im Bereich mit 2 Kennw. [2.Kennw.eingeb]
— Zugriff auf zeitlich gesperrte Bereiche [Zug. gesp. Ber]
— Kennwortanderung

— Benutzer editieren

— Linien sperren

— Li. Dauerhaft sperren [Sper.dauerhatft]

— Systemuhr programmieren [Uhr stellen]

— Stérungen Uberprufen

— Ereignisse Uberprifen

— Melder zuriicksetzen (RESET)

— Optionen andern

— Zugriff auf Testen [Testen]

— Fernparametrierung (Download) [Download]

— Steuerung der Ausgénge

— Bedienung GUARDX [Bedien. GUARDX]

— Aktive Ausgange: AUS [AktiveAusg.AUS]

— Einfache Bedienung — nach der Eingabe des Kennwortes und der Bestatigung mit der
Taste # kann der Benutzer nicht die scharf- oder unscharfzuschaltende Bereiche
auswahlen. Es werden sofort alle Bereiche, auf die er den Zugriff hat, scharf- oder
unscharf geschaltet.

— Administrator — der Benutzer hat den Zugriff auf die fur den Administrator reservierten
Funktionen.

Tastaturen etc. — zusatzliche Module, Uber die der Benutzer das System bedienen kann
(Module zur Steuerung der Bereiche, Bereichstastaturen, Codeschlosser, Erweiterungen
der Leser).

Zutrittskarten / DALLAS-Keys — wenn im System ein Leser der Zutrittskarten oder ein
DALLAS-Chip-Leser betrieben ist, kann man dem Benutzer eine Zutrittskarte / einen
DALLAS-Chip zuweisen. Dann ist die Bedienung des Systems tber Leser mdglich.

Handsender — wenn an die Zentrale das Modul zur Unterstitzung der Handsender
(ACU-220, ACU-280, ACU-120, ACU-270, ACU-100, ACU-250, INT-RX oder INT-RX-S)
angeschlossen ist, kann dem Benutzer der Handsender zugewiesen werden, der die
Systembedienung ermdglicht. Der Benutzer kann maximal 2 Handsender besitzen: den
Handsender APT-200 (vom ABAX 2 / ABAX System unterstutzt) oder APT-100 (vom
ABAX-System unterstitzt) und den 433 MHz Handsender (von Modulen INT-RX oder
INT-RX-S unterstitzt).

Tasten — die Tastenfunktionen sind zuganglich, wenn dem Benutzer ein Handsender
zugewiesen wurde. Einer Taste oder einer Kombination von Tasten kann man eine Linie
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zuweisen, die nach dem Dricken der Taste / Kombination von Tasten verletzt wird.
Die zugewiesene Linie soll nicht physisch vorhanden sein.

Den Tasten / der Tastenkombination kann die Meldelinie 256 nicht zugewiesen
werden.

RX-Ereignisse / ABAX-Ereignisse — falls dem Benutzer ein Handsender zugewiesen
wurde, kdnnen Sie bestimmen, ob nach Dricken einer bestimmten Handsendertaste ein
Erreignis Uber Gebrauch des Handsenders an die Zentrale gesendet wird.

ABAX-Bestatigung — falls dem Benutzer ein Handsender des ABAX 2 / ABAX Systems
zugewiesen wurde, koénnen Sie bestimmen, Zustand von welchen Ausgangen nach
Drucken einer beliebigen Taste an den LEDs des Handsenders angezeigt wird.

Name — ein individueller Benutzername.

5.8.1 Benutzertypen

In eckigen Klammern wird der Name aus dem Bedienteil angezeigt. In der Beschreibung
wurden nur die Kennworter in Betracht gezogen, aber die angegebenen Informationen
beziehen sich auf alle dem Benutzer zugewiesenen ldenthummern.

Normal — ein normaler Benutzer.
Einmaliges — Benutzer mit einmaligem Zugriff.

Auf Zeit, erneuerbar [Zeitw.erneuerbar] — der Benutzer hat den Zugriff auf das System
wahrend der definierten Zeit. Die Gultigkeitszeit fir den Benutzer muss definiert werden.
Vor dem Ablauf der Giltigkeitszeit erinnert die Zentrale den Benutzer an die Notwendigkeit
der Kennwortéanderung. Nach der Kennwortadnderung wird die Giltigkeitszeit vom Anfang
an gemessen.

Auf Zeit, nicht erneuerbar [Zeitw.nicht ern.] — der Benutzer hat den Zugriff auf das System
wahrend der definierten Zeit. Die Gultigkeitszeit fir den Benutzer muss definiert werden.
Vor dem Ablauf der Gltigkeitszeit erinnert die Zentrale den Benutzer an die Notwendigkeit
der Kennwortdnderung. Nach der Kennwortanderung wird der Benutzer keinen Zugriff auf
das System mehr haben.

Zwang — anwendbar bei einem Uberfall oder wenn der Benutzer zur Kennworteingabe
gezwungen wird. Nach der Eingabe des Kennwortes wird ein stiller Alarm ausgel6st und
an die Notruf-Empfangszentrale wird ein Ereigniscode gesendet.

"Mono" Ausgange-Steuerung [Monost. Ausgang] — das Kennwort dient der Steuerung
der Ausgange vom Typ EINSCHALTKONTAKT.

"BI" Ausgange-Steuerung [Bistab. Ausgang] — das Kennwort dient der Steuerung
der Ausgange vom Typ UMSCHALTKONTAKT.

Aktiviert Zeitsperrung des Bereichs [Zeitw.Ber.Sperr.] — das Kennwort ermdglicht den
Zugriff auf die scharfen Bereiche. Die Verwendung des Kennwortes sperrt den/die
scharfen Bereich(e) (die Linien in dem Bereich werden keinen Einbruchalarm ausldsen).
Die Sperrzeit wird fur jeden Benutzer individuell definiert (von 1 bis 109 Minuten). Wenn
jedoch fur den Bereich die Sperrzeit fur den Wachterrundgang definiert ist und die Zeit
l&nger ist, dann wird die Sperrung langer dauern.

Zugriff auf Bankautomat entsperrt [Zugr.Geldautomat] — das Kennwort dient
der Entsperrung des Zugriffs auf den Geldautomat (in dem Bereich werden die Linien vom
Typ 24H BANKAUTOMAT zeitweilig gesperrt).

Wachter — die Eingabe des Kennwortes bedeutet die Durchfihrung des Rundgangs
(zusatzlich kann es den Bereich fir die Zeit des Wachterrundgangs sperren). Der Errichter
wahlt die Module aus, die zur Bestatigung des Rundgangs benutzt werden und bestimmt
die Zeit zwischen den weiteren Rundgangen. Die Gewdahrung solch einem Benutzer
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des Zugriffs auf die Bereiche gibt ihm gleiche Mdglichkeiten, wie einem Benutzer vom Typ
NORMAL.

Schematisch — der Benutzer hat den Zugriff auf das System gemald dem Zeitschema.
Wahlen Sie das Zeitschema aus (das Zeitschema wird vom Errichter programmiert) und
definieren Sie die Gultigkeitszeit des Benutzers.

5.8.2 Hinzufligung eines neuen Benutzers

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestétigen Sie mit der Taste K.

2. Dricken Sie nacheinander die Tasten 2 und 1. Es wird die Liste der Funktionen zur
Parametrierung des Benutzers angezeigt.

Wurde das Servicekennwort eingegeben, bevor die Liste mit Funktionen angezeigt
wird, bestimmen Sie in welcher Partition der neue Benutzer erstellt werden soll
(das Servicekennwort ermoglicht den Zugriff auf alle Partitionen).

. Mit Hilfe entsprechender Funktionen definieren Sie die Parameter des Benutzers.

3
Dem Benutzer muss mindestens eine der Identnummern zugewiesen werden:
Kennwort, Zutrittskarte, DALLAS-Chip oder Handsender.

Der neue Benutzer kann nicht h6here Berechtigungen erhalten, als die Person, die ihn
zum System hinzufugt.

4. Driicken Sie die Taste %K.

Wenn die Frage nach der Datenspeicherung angezeigt wird, driicken Sie die Taste 1.

6. Es wird eine Meldung angezeigt, dass ein neuer Benutzer erstellt wurde. Dricken Sie
die Taste %, um zum Untermenii BENUTZER zuriickzukommen.

o

5.8.3 Bearbeitung des Benutzers

Der Benutzer kann nur die Benutzer bearbeiten, gegeniber denen er eine
Ubergeordnete Position hat. Zum Beispiel wenn der Benutzer A den Benutzer B
hinzugeflgt hat, und der Benutzer B den Benutzer C hinzugefugt hat, dann kann
der Benutzer A die Benutzer B und C bearbeiten.

Der bearbeitete Benutzer kann nicht héhere Berechtigungen erhalten, als die Person,
von der er bearbeitet ist.

Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste K.
Driucken Sie zweimal die Taste 2. Es wird die Liste der Benutzer angezeigt.
Mit den Tasten ¥ und A finden Sie auf der Liste den zu bearbeitenden Benutzer.

Driicken Sie die Taste #. Es wird die Liste der Funktionen zur Parametrierung
des Benutzers angezeigt.

Mit entsprechenden Funktionen modifizieren Sie die Parameter des Benutzers.
Driicken Sie die Taste .
Wenn die Frage nach der Datenspeicherung angezeigt wird, driicken Sie die Taste 1.

Eine Meldung informiert, dass der Benutzer modifiziert wurde. Driicken Sie die Taste 3K,
um zur Liste der Benutzer zuriickzukommen.

»w NP
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5.8.4 LoOschen des Benutzers

Der Benutzer kann nur die Benutzer I6schen, gegeniliber denen er eine Ubergeordnete
Position hat. Zum Beispiel wenn der Benutzer A den Benutzer B hinzugefugt hat, und
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der Benutzer B den Benutzer C hinzugefigt hat, dann kann der Benutzer A
die Benutzer B und C Idschen.
Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste K.
Drucken Sie nacheinander die Tasten 2 und 1. Es wird die Liste der Benutzer angezeigt.
Mit den Tasten ¥ und A finden Sie auf der Liste den zu I6schenden Benutzer.
Driicken Sie die Taste #. Eine Meldung informiert iber Léschung des Benutzers.
Driicken Sie die Taste %, um zur Liste der Benutzer zuriickzukommen.

5.8.5 Hinzufigung der Zutrittskarte / des DALLAS-Chips

1.

2.

w

7.

Bei der Hinzufigung oder Bearbeitung des Benutzers aktivieren Sie die Funktion NEUE
KARTE / NEUER CHIP.

Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie die Methode der Hinzufligung der Karte / des Chips
aus. Die Nummer der Karte / des Chips kann tber einen gewahlten Leser (ein Gerat mit
dem Leser) eingelesen oder manuell eingegeben werden.

Driicken Sie die Taste #.

Soll die Nummer der Karte / des Chips eingelesen werden, folgen Sie den Befehlen,
die auf dem Display angezeigt werden. Lesen Sie die Karte / den Chip zweimal ein. Wenn
die eingelesene Nummer der Karte / des Chips angezeigt wird, driicken Sie die Taste #.
Soll die Nummer der Karte / des Chips manuell eingegeben werden, dann geben Sie sie
Uber die Tastatur ein und driicken Sie die Taste #.

Es wird auf die Liste der Funktionen zur Parametrierung des Benutzers zurlickgesetzt.
Anstatt der Funktion NEUE KARTE / NEUER CHIP wird die Funktion KARTE ENTFERNEN / CHIP
ENTFERNEN verfiigbar sein. Driicken Sie die Taste *K.

Wenn die Frage nach der Datenspeicherung angezeigt wird, driicken Sie die Taste 1.

| Analog wird die Zutrittskarte / der DALLAS-Chip den Administratoren zugewiesen.

5.8.6 Hinzufiigung des Handsenders

1.

Bei der Hinzuflgung oder Bearbeitung des Benutzers aktivieren Sie die Funktion NEUER
RX-HANDSENDER / NEUER ABAX-HANDSENDER (je nachdem, welcher Handsender
hinzugeflgt werden soll).

Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie die Methode der Hinzufiigung des Handsenders
aus. Die Handsendernummer kann bei der Datenubertragung von einem Modul zur
Unterstitzung der Handsender ausgelesen oder manuell eingegeben werden.

Driicken Sie die Taste #.

Wenn die Handsendernummer ausgelesen werden soll, folgen Sie den Befehlen, die auf
dem Display angezeigt werden. Dricken Sie zweimal die Handsendertaste. Nachdem
die Nummer des Handsenders erscheinen wird, driicken Sie die Taste #.

Wenn die Handsendernummer manuell eingegeben werden soll, geben Sie sie Uber
die Tastatur ein und driicken Sie die Taste #.

Es wird auf die Liste der Funktionen zur Parametrierung des Benutzers zurlickgesetzt.
Anstatt der Funktion NEUER RX-HANDSENDER / NEUER ABAX-HANDSENDER wird
die Funktion RX-HANDS. LO0scH / ABAX-HANDsS. LO verfugbar sein. Es werden auch
die Funktionen zur Konfiguration des Handsenders angezeigt.

Bevor Sie den Tasten / Kombinationen von Tasten die Linien zuweisen, sprechen Sie

es zuerst mit dem Errichter ab.

Die Nummerierung der Tasten und der LED-Dioden in den Handsendern wurde im
Kapitel ,Bedienung des Alarmsystems lber den Handsender” beschrieben (S. 49).
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7. Mit der Taste V¥ finden Sie auf der Liste die Funktion TASTE 1, und dann dricken Sie
die Taste #.

8. Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie die Linie aus, die nach dem Dricken der
Handsendertaste 1 verletzt werden soll (man kann auch die Nummer Uber die Tastatur
eingeben), und dann driicken Sie die Taste #.

9. Wiederholen Sie die Tatigkeiten aus den Punkten 7 und 8 fur andere Tasten /
Kombinationen von Tasten, die verwendet werden sollen.

10.Mit der Taste ¥ finden Sie auf der Liste die Funktion RX-EREIGNISSE / ABAX-EREIGNISSE.

11.Driicken Sie die Taste #. Es wird die Liste der Tasten / Kombination von Tasten
angezeigt. Oben rechts auf dem Display wird ein zusatzliches Symbol angegeben:

Bl — das Driicken der Taste / Kombination von Tasten wird im Ereignisspeicher
gespeichert (Werkseinstellung);

— das Drucken der Taste / Kombination von Tasten wird im Ereignisspeicher nicht
gespeichert.

12.Bestimmen Sie, ob das Dricken der Taste / der Kombination von Tasten im
Ereignisspeicher gespeichert wird, oder nicht (siehe: ,Wahlen aus der Liste der
Mehrfachwahl” S. 16), und dann driicken Sie die Taste #.

13.Bei den Handsendern APT-200 (ABAX 2 / ABAX) / APT-100 (ABAX), finden Sie mit Hilfe
der Taste V¥ die Funktion ABAX-BESTATIG., und dann driicken Sie die Taste #.

14.Es wird die Liste der Ausgange angezeigt, die der Errichter zur Benachrichtigung
bestimmt hat (maximal 8). Wahlen Sie max. 3 von den Ausgangen (siehe: ,Wahlen aus
der Liste der Mehrfachwahl” S. 16). Nachdem Sie eine beliebige Handsendertaste
betatigen, werden die LED-Dioden des Handsenders ein paar Sekunden lang
den Zustand ausgewéhlter Ausgange prasentieren. Dies erlaubt, eine Bestétigung zu
erlangen, dass die Funktion ausgefuhrt wurde, oder informiert Uber den aktuellen Zustand
des Systems.

Der Errichter kann die Liste der Ausgange mit Hilfe des Bedienteils (Funktion
ABAX-BESTATIG. [SERVICEMODUS P>STRUKTUR PMODULE PERWEITERUNGSMODULE
» ABAX-BESTATIG.]) oder Uber die Software DLOADX (Fenster ,ABAX-Handsender®)
definieren.

15. Driicken Sie die Taste #.

16. Driicken Sie die Taste %K.

17.Wenn die Frage nach der Datenspeicherung angezeigt wird, driicken Sie die Taste 1.

| Analog werden die Handsender den Administratoren hinzugefugt.

5.8.7 Entfernung des Handsenders

1. Bei der Hinzufigung oder Bearbeitung des Benutzers aktivieren Sie die Funktion RX-
HANDSENDER LOSCHEN / ABAX-HANDSENDER LOSCHEN (je nach dem welcher Handsender
geloscht werden soll). Die entsprechende Funktion wird nur dann angezeigt, wenn
dem Benutzer friher ein Handsender zugewiesen wurde.

2. Erscheint auf dem Display die Nummer des Handsenders und die Frage, ob er geldscht
werden soll, dann driicken Sie die Taste 1. Es wird auf die Liste der Funktionen zur
Parametrierung des Benutzers zuriickgesetzt.

3. Driicken Sie die Taste %K.

4. Wenn die Frage nach der Datenspeicherung angezeigt wird, driicken Sie die Taste 1.

Die Loschung des Handsenders l6scht nicht seine Einstellungen (die Abhéangigkeiten
zwischen den Tasten und den Linien, die Regeln zur Bestatigung usw.). Nach
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der Hinzufigung dem Benutzer eines neuen Handsenders, wird er dieselben
Einstellungen haben, wie der geléschte Handsender.

Der Errichter kann alle Handsender zusammen mit ihren Einstellungen l6schen. Dazu
dienen die Servicefunktionen (P>STRUKTUR P MODULE P>ERWEITERUNGSMODULE
»RX-HANDSEN. LO / ABAX-HANDSEN.LO).

Analog werden den Administratoren die Handsender gelGscht.

5.9 Administratoren

Der Service kann die Administratoren hinzufiigen, editieren und l6schen. In jeder Partition
kann 1 Administrator sein. Der Administrator hat den Zugriff auf alle Bereiche in seiner
Partition, und bestimmt, ob man mit dem Servicekennwort den Zugriff auf das System haben
wird oder nicht. Fur den Administrator kann man die mehreren Parameter definieren, die fur
den normalen Benutzer definiert werden (siehe: Kapitel BENUTZER S. 27).

5.10 Linien sperren

Soll die Meldelinie keinen Alarm auslosen, kdnnen Sie diese beim unscharfgeschalteten
Bereich, dem die Linie zugehort, sperren. Sperrung der Meldelinien ist natzlich wenn z. B. ein
Fenster im scharfgeschalteten Bereich offen bleiben soll oder wenn Melder, der an einer
Meldelinie angeschlossen ist, beschadigt ist und unnétige Alarme auslost.

Die Liniensperrung begrenzt das Schutzniveau. Eine gesperrte Meldelinie kann dem
Eindringling ermoglichen, in den geschitzten Bereich trotz Scharfschaltung
einzudringen.

Bei der Sperrung einer Linie muss wegen Beschadigung der Melder der Service sofort
gerufen werden, um die Stérung zu beheben.

Aus Sicherheitsgriinden kann der Errichter die Anzahl von Linien, die vom Benutzer
gesperrt werden kénnen, begrenzen.

5.10.1 Zeitweilige Liniensperrung

Die Benutzer mit der Berechtigung LINIEN SPERREN kdnnen die Linien zeitweilig sperren. Eine
zeitweilig gesperrte Linie bleibt gesperrt, bis der Bereich, dem sie zugewiesen ist, unscharf
geschaltet wird oder bis sie vom Benutzer entsperrt wird.

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste %K.

2. Dricken Sie nacheinander die Tasten 4 und 1. Es wird die Liste der Linien angezeigt.
Oben rechts auf dem Display wird ein zusatzliches Symbol angegeben, das Uber
den Linienzustand informiert:

* — Linie ist nicht gesperrt;
Bl - Linie zeitweilig gesperrt;
B - Linie dauerhaft gesperrt.

3. Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie die Linie aus, die zeitweilig gesperrt werden soll
(oder driicken Sie die Taste 0 und geben Sie die Bereichsnummer ein).

4. Dricken Sie eine Zifferntaste ab 1 bis 9, bis auf dem Display oben rechts das Symbol B
erscheint.

5. Wiederholen Sie die Tatigkeiten aus den Punkten 3 und 4 fur andere Linien, die zeitweilig
gesperrt werden sollen.

6. Driicken Sie die Taste #. Eine Meldung informiert, dass die Linien gesperrt wurden.
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Nach der Aktivierung der Funktion ZEITw. SPERRUNG (Punkt 2) kann man die Taste P
oder € dricken, um das Bedienteil in den grafischen Programmiermodus
umzuschalten (siehe: ,Wahlen aus der Liste der Mehrfachwahl” S. 16).

5.10.2 Dauerhafte Liniensperrung

Die Benutzer mit den Berechtigungen LINIEN SPERREN und DAUERHAFTE LINIENSPERRUNG
konnen die Linien dauerhaft sperren. Die Linie bleibt dauerhaft gesperrt, bis der Benutzer sie
entsperrt.

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestétigen Sie mit der Taste K.

2. Dricken Sie nacheinander die Tasten 4 und 2. Es wird die Liste der Linien angezeigt.
Oben rechts auf dem Display wird ein zusatzliches Symbol angegeben, das Uber
den Linienzustand informiert:

* — Linie ist nicht gesperrt;
Bl - Linie zeitweilig gesperrt;
B - Linie dauerhaft gesperrt.

3. Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie die Linie aus, die dauerhaft gesperrt werden soll
(oder dricken Sie die Taste 0 und geben Sie die Bereichsnummer ein).

4. Driicken Sie eine Zifferntaste ab 1 bis 9, bis auf dem Display oben rechts das Symbol [l
erscheint.

5. Wiederholen Sie die Tatigkeiten aus den Punkten 3 und 4 fir andere Linien, die dauerhaft
gesperrt werden sollen.

6. Driicken Sie die Taste #. Eine Meldung informiert, dass die Linien gesperrt wurden.

Nach der Aktivierung der Funktion DAUERH.SPERRUNG (Punkt 2) kann man die Taste p
oder €4 dricken, um das Bedienteil in den grafischen Programmiermodus
umzuschalten (siehe: ,Wahlen aus der Liste der Mehrfachwahl” S. 16).

5.10.3 Entsperrung der Linien

Die Benutzer mit der Berechtigung LINIEN SPERREN kdnnen die Linien entsperren. Gehen Sie
analog zur dauerharften oder zeitweiligen Liniensperrung vor (Punkte 1-3), aber oben rechts
auf dem Display muss das Symbol * erscheinen. Nach dem Driicken der Taste # wird
die Linie entsperrt.

5.11 Durchsicht der Ereignisse

Die vom Administrator oder Benutzer abgerufene Funktion der Ereignisdurchsicht
informiert nicht Gber:

— Uberfallalarme;
— Alarme, die mit einem Kennwort vom Typ ZWANG ausgelost wurden.

5.11.1 Durchsicht aller Ereignisse

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste K.

2. Dricken Sie nacheinander die Tasten 5 und 2. Es wird das zuletzt im System registrierte
Ereignis angezeigt.

3. Mit der Taste A blattern Sie die Liste der friheren Ereignisse.
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5.11.2 Durchsicht der fur Grade 3 erforderten Ereignisse

Wenn im System die globale Option GRADE 3 aktiviert ist, dann ist fir den Administrator und
den Service die Funktion der Durchsicht von Ereignissen, die in der Norm EN 50131 fur
Grade 3 erfordert sind, zugénglich.

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste K.

2. Drucken Sie die Taste 5. Es werden die Funktionen aus dem Untermenil EREIGNIS. SEHEN
angezeigt.

3. Mit der Taste V¥ blattern Sie das Menu, bis die Funktion GRADE3 gefunden wird.

4. Driicken Sie die Taste #. Es wird das zuletzt im System registrierte und fiir Grade 3
erforderte Ereignis angezeigt.

5. Mit der Taste A blattern Sie die Liste der friheren Ereignisse.

5.11.3 Durchsicht ausgewahlter Ereignisse

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestétigen Sie mit der Taste K.
2. Dricken Sie nacheinander die Tasten 5 und 1.

3. Wenn die Funktion WAHL D.EREIGN. angezeigt wird, driicken Sie die Taste #. Es wird
die Liste der Ereignistypen prasentiert.

Waéhlen Sie die Ereignistypen aus, die prasentiert werden sollen (siehe: ,Wahlen aus der
Liste der Mehrfachwahl” S. 16).

Driicken Sie die Taste #. Es wird auf das Untermenii AUSWAHL SEHEN zuriickgesetzt.
Mit der Taste ¥ blattern Sie das Men, bis die Funktion DURCHSICHT gefunden wird.
Driicken Sie die Taste #. Es wird das zuletzt gewéhlte Ereignis angezeigt.

Mit der Taste A blattern Sie die Liste der friiheren Ereignisse.

H
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Aul3er der Bestimmung, was fiur Ereignistypen prasentiert werden sollen, kann man
auch mit der Funktion WAHL D.BEREICHE die Bereiche auswaéhlen, auf die
die Ereignisse bezogen werden sollen.

Wenn im System die globale Option GRADE 3 aktiviert ist, dann kann der Service oder
der Administrator anstatt der Funktion DURCHSICHT die Funktion DURCHS. GRADE3
verwenden. Es werden dann die von der Norm EN 50131 fir Grade 3 erforderten
ausgewahlten Ereignisse prasentiert.

5.11.4 Anzeigeart der Ereignisse

In der oberen Zeile werden prasentiert:
— Datum und Uhrzeit des Ereignisses;

— zusatzliche Informationen zum Ereignis in einer kurzen Form z.B. Nummer
des Bereichs, der Linie, des Benutzers, des Timers, des Erweiterungsmoduls,
des Bedienteils usw.

In der unteren Zeile wird die Beschreibung des Ereignisses prasentiert.

Wenn innerhalb von ein paar Sekunden keine Taste gedrickt wird, dann werden zuséatzliche
Informationen zum Ereignis prasentiert z.B. Name des Bereichs, der Linie, des Benutzers,
des Timers, des Erweiterungsmoduls, des Bedienteils usw. Nach ein paar Sekunden wird
wieder die Beschreibung des Ereignisses prasentiert usw.

Die Taste P ermdglicht das Umschalten zwischen der Beschreibung des Ereignisses und
den zusatzlichen Informationen zu diesem Ereignis.
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Wenn die Beschreibung des Ereignisses prasentiert ist, kbnnen Sie durch das Dricken
der Taste « weitere zusatzliche Informationen zu diesem Ereignis in einer kurzen Form
ansehen.

Die Verwendung der Tasten <« oder P sperrt die automatische Umschaltung zwischen
der Beschreibung des Ereignisses und den zusatzlichen Informationen zu diesem Ereignis.

Nachdem Sie die Ereignisse mit den Tasten A oder V¥ blattern, wird die automatische
Umschaltung zwischen der Beschreibung des Ereignisses und den zusatzlichen
Informationen zu diesem Ereignis wieder aktiv.

5.12 Batteriewechsel im Funk-Bedienteil

Wenn die Batterie in dem Funk-Bedienteil INT-KWRL2 / INT-KWRL schwach ist, ist diese
auszutauschen. Bevor das Gehause des Bedienteils gedffnet wird, muss die Funktion
BATTERIEWECHSEL aktiviert werden.

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste %K.

2. Mit der Taste V¥ blattern Sie das Menl, bis das Untermeni OPTION ANDERN gefunden
wird.

Driicken Sie die Taste #.
Mit der Taste ¥ blattern Sie das Mend, bis die Funktion BATTERIEWECHSEL gefunden wird.
Driicken Sie die Taste #.

Mit der Taste V¥ finden Sie den Namen des Funk-Bedienteils, in dem die Batterie
gewechselt sein soll.

7. Driicken Sie die Taste #. 3 Minuten lang wird der Zustand des Sabotagekontaktes in dem
Bedienteil nicht kontrolliert, was den Batteriewechsel erméglicht.

o gk w

5.13 Parametrierung des Bereichstimers

Der Timer des Bereichs schaltet den Bereich automatisch scharf / unscharf.
1. Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste %K.

2. Mit der Taste ¥ blattern Sie das Mend, bis das Unterment OPTIONEN ANDERN gefunden
wird.

Driicken Sie die Taste #.
Mit der Taste V¥ blattern Sie das Mend, bis die Funktion BEREICHSTIMER gefunden wird.
Driicken Sie die Taste #. Es wird die Liste der Bereiche angezeigt.

Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie aus der Liste den Bereich aus, fir den der Timer
parametriert werden soll.

Driicken Sie die Taste #.

Wenn die Funktion AKTIVITAT angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass sie
eingeschaltet ist (Symbol ﬂ) Wenn die Funktion nicht eingeschaltet ist (Symbol *),
driicken Sie eine beliebige Zifferntaste, um sie einzuschalten.

9. Mit der Taste V¥ blattern Sie das Mend, bis die Funktion Typ gefunden wird.
10. Driicken Sie die Taste #.
11.Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie den Timertyp aus:

taglich — wenn das System jeden Tag zu gleicher Zeit scharf / unscharf geschaltet werden
soll;

wochentlich — wenn das System zu unterschiedlichen Zeiten in der Woche scharf /
unscharf geschaltet werden soll.

12.Driicken Sie die Taste #.

o gk w
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13.Wenn die tagliche Variante gewahlt wurde, kann die Scharfschaltungszeit sofort
eingestellt werden, und nach dem Dricken der Taste A oder V¥ Kkodnnen
die Unscharfschaltungszeit eingestellt werden. Nach der Betatigung der Taste # wird auf
die Liste der Optionen und Funktionen zuriickgesetzt.

14.Wenn Sie die wochentliche Variante wéahlen, wird auf die Liste der Optionen und
Funktionen zurtckgesetzt. Es werden die Funktionen zur Einstellung der Scharf- und
Unscharfschaltung fir jeden Wochentag angezeigt.

Die Einstellung des Wertes 99:99 bedeutet, dass der Bereich nicht scharf / unscharf
geschaltet wird.

15.Nach der Einstellung der Zeit der Scharfschaltung wird eine zuséatzliche Funktion
angezeigt, mit der Sie den Scharfschaltmodus bestimmen kénnen, der durch den Timer
aktiviert wird. Werkseitig aktiviert der Timer das Externscharfschalten. Soll er einen
anderen Scharfschaltmodus aktivieren, dann rufen Sie die Funktion (fir den taglichen
oder individuell fir jeden Wochentag) ab. Mit den Tasten A und ¥ wéahlen Sie einen
anderen Scharfschaltmodus aus und betétigen Sie die Taste #.

16.Nach der Einstellung aller Parameter driicken Sie die Taste *K.
17.Wenn die Frage nach der Datenspeicherung angezeigt wird, driicken Sie die Taste 1.

5.14 Testen der Linien

Bei der periodischen Durchsicht des Alarmsystems prifen Sie, ob die Melder richtig
funktionieren. Dank der Funktion des Testens der Meldelinien kann man dies ohne
Auslosung der Reaktion auf eine Verletzung machen. Dies ist bei den dauerhaft scharf
geschalteten Meldelinien besonders wichtig.

Geben Sie das Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste K.

Mit der Taste ¥ blattern Sie das Mend, bis das Untermeni TESTEN gefunden wird.
Driicken Sie die Taste #.

Mit der Taste ¥ blattern Sie das Men, bis das Untermeni LINIEN TESTEN gefunden wird.
Driicken Sie die Taste #.

Wenn die Funktion NEUER TEST angezeigt wird, driicken Sie die Taste #.

Bestimmen Sie, ob Einbruchlinien oder Brandlinien und technische Linien getestet
werden, oder eine einzelne Meldelinie getestet wird und dann driicken Sie die Taste #.

8. Bestimmen Sie, in welchen der Bereiche die Linien getestet werden (siehe: ,Wahlen aus
der Liste der Mehrfachwahl” S. 16).

9. Bestimmen Sie die Testdauer (maximal 50 Minuten) und driicken Sie die Taste #.

10.Bestimmen Sie, ob die Linienverletzung GONG-Signalisierung im Bedienteil auslésen soll
(wenn ja, driicken Sie eine beliebige Zifferntaste — das Symbol B wird angezeigt).

11.Driicken Sie die Taste #. Das Testen der Linien wird gestartet.

No g~ whPRE

Das Starten des Testens der Linien in einem beliebigen Bereich aktiviert
den Testmodus in allen mit der Zentrale betriebenen Funkkomponenten des ABAX 2 /
ABAX Systems (die Funkmelder werden die Verletzungen mit den LEDs signalisieren).

Wenn an die Zentrale die Melder mit der Funktion der Ein-/Ausschaltung der LED per
Fernzugriff angeschlossen sind, kann man auf Zeit des Tests in den Meldern die LEDs
einschalten (der Errichter kann die Zentrale so konfigurieren, dass es automatisch
beim Starten des Tests eingeschaltet wird).

Den Test der Linien kann man vor dem Ablauf der eingestellten Zeit mit Hilfe
der Funktion TEST BEENDET (P>TESTEN P>LINIEN TESTEN P TEST BEENDET) beenden. Ab
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der Aktivierung der Funktion zur tatsachlichen Beendigung des Tests kann bis zu
6 Sekunden dauern (wéhrend der Zeit wird die Funktion TEST BEENDET immer noch
zuganglich).

12.Je nach Typ des getesteten Melders:

— Magnetkontakt — 6ffnen und schlief3en Sie die / das durch den Kontakt Gberwachte Tur
| Fenster;

— Bewegungsmelder — gehen Sie an dem Melder vorbei;

— andere Melder — gehen Sie gem. den Empfehlungen des Herstellers bezlglich
des Tests des Melders vor.

13.Sehen Sie die Testergebnisse durch. Zu diesem Zweck kommen Sie wieder in
das Untermenii LINIEN TESTEN (siehe: Punkte 1-5) und starten Sie die Funktion
DuURcCHSICHT TEST. Die Ergebnisliste konnen Sie mit den Tasten A und V¥ blattern. Nach
dem Driicken der Taste P oder « wird in den grafischen Modus umgeschaltet, in dem
die Informationen mit folgenden Symbolen prasentiert werden:

- die Meldelinie wurde nicht verletzt,

& - die Meldelinie wurde verletzt.
Nach dem Driicken der Taste P oder « im grafischen Modus wird eine Information zu
einer anderen Meldegruppe angezeigt (siehe auch die Beschreibung der LEDs B S. 7).

Die Testergebnisse kénnen auch mit der Funktion ERGEBNIS LOSCH. geléscht werden
(P TESTEN P>LINIEN TESTEN P>ERGEBNIS LOSCH.).

5.15 Steuerung

Wenn der Errichter es gestattet hat, konnen Sie die Steuerungsfunktion ohne
Autorisierung des Benutzers aktivieren, indem Sie nacheinander die Tasten 8 und #
drtcken.

1. Geben Sie das Kennwort ein und bestéatigen Sie mit der Taste .

2. Dricken Sie die Taste 8. Je nach der Methode der Konfiguration der Zentrale vom
Errichter, gehen Sie wie folgt vor:

— es wird die Liste mit Gruppen der Ausgange angezeigt — mit den Tasten ¥ und A
wahlen Sie die Gruppe mit dem gewunschten Ausgang aus, dann betdtigen Sie
die Taste #. Es wird die Liste der Ausgange angezeigt;

— es wird direkt die Liste der zu steuernden Ausgange angezeigt.

3. Mit den Tasten ¥ und A wahlen Sie aus der Liste den Ausgang aus, dessen Zustand Sie
andern moéchten, um das an den Ausgang angeschlossene Gerat steuern zu kénnen.
Der Zustand der Ausgénge wird mit folgenden Symbolen prasentiert:

- Ausgang nicht aktiv (ausgeschaltet),
@ - Ausgang aktiv (eingeschaltet).
Der Ausgangszustand kann gemafll des Linienzustandes angezeigt werden.
Die prasentierten Symbole interpretieren Sie dann wie folgt:
* - Linie nicht verletzt (das Uber den Ausgang gesteuerte Gerat ist nicht aktiv);
® - Linie verletzt (das Uber den Ausgang gesteuerte Gerat ist aktiv).

Die Anzeigeart des Zustandes der Rollladenausgénge unterscheidet sich von
der Anzeigeart des Zustandes anderer Ausgénge (siehe: ,Steuerung der
Rollladenausgange”).
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5.15.1 Steuerung des Ausgangs vom Typ EINSCHALTKONTAKT

Wenn der Ausgang nicht aktiv ist:

— wird der Ausgang nach dem Driicken der Taste P> auf die vom Errichter definierte Zeit
aktiviert;

— kann mit der Taste # die Zeit definiert werden, auf die der Ausgang durch nochmaliges
Driicken der Taste # aktiviert wird.

Wenn der Ausgang aktiv ist, wird das Driicken einer beliebigen Zifferntaste den Ausgang
deaktivieren.

5.15.2 Steuerung des Ausgangs vom Typ UMSCHALTKONTAKT

Das Driicken der Taste # oder P schaltet den Zustand des Ausgangs um. AulRerdem wenn
der Ausgang aktiv ist, wird das Driicken einer beliebigen Zifferntaste ihn deaktivieren.

5.15.3 Die Steuerung der Ausgange TELEFONRELAIS

Je nach der Einstellung des Ausgangs, wird das Driicken der Taste # oder B den Ausgang
auf die vom Errichter eingestellte Zeit aktivieren oder schaltet den Zustand des Ausgangs
um. Aul3erdem wenn der Ausgang aktiv ist, wird das Dricken einer beliebigen Zifferntaste
ihn deaktivieren.

5.15.4 Steuerung der Rollladenausgange

Ausgadnge ROLLLADEN HOCH und ROLLLADEN UNTEN werden immer nacheinander
programmiert und bilden ein Paar. Auf der Liste der Ausgange wird nur der Name
des Ausgangs ROLLLADEN HOCH angezeigt. Der Zustand der Ausgange wird mit folgenden
Symbolen prasentiert:

- - nicht aktive Ausgange (ausgeschaltet),
T - Ausgang ROLLLADEN HOCH ist aktiv (eingeschaltet),
J- - Ausgang ROLLLADEN UNTEN ist aktiv (eingeschaltet).

Nach dem Driicken der Taste # oder P wird unter dem Symbol des Ausgangszustandes
der Cursor angezeigt. Das Driicken der Taste A aktiviert den Ausgang ROLLLADEN HOCH
(wenn beide Ausgange inaktiv waren) oder aktiviert den Ausgang ROLLLADEN UNTEN (wenn er
aktiv war). Das Dricken der Taste V¥ aktiviert den Ausgang ROLLLADEN UNTEN (wenn beide
Ausgange inaktiv waren) oder deaktiviert den Ausgang ROLLLADEN HOCH (wenn er aktiv war).
Ohne Rucksicht darauf, welcher Ausgang aktuell aktiv ist, wird das Driicken einer beliebigen
Zifferntaste ihn deaktivieren. Nach der Steuerungsende driicken Sie die Taste # oder <, um
auf die Liste der zu steuernden Ausgénge zurtickzukehren (der Cursor unter dem Symbol
wird verschwinden).

6. Bedienung der Bereichstastatur

Die Hauptaufgabe der Bereichstastatur ist die Steuerung der Scharf-/Unscharfschaltung in
e.i.nem Bereich. AulRerdem bietet sie eine Reihe anderer Funktionen an, u.a. Zutrittskontrolle
(Uberwachung einzelner Tur).

Die Firma SATEL bietet folgende Bereichstastaturen an:

INT-S;

INT-SK;

INT-SCR (Mehrzwecktastatur mit der Moglichkeit des Betriebs als Bereichstastatur).

Die Tastaturen sind in verschiedenen Farbvarianten der Tastaturen angeboten. Uber
die Farbvariante informiert ein zusatzliches Symbol im Namen der Tastatur (z.B. INT-S-GR —
grine Hintergrundbeleuchtung; INT-S-BL — blaue Hintergrundbeleuchtung).
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6.1

Beschreibung der Bereichstastaturen

6.1.1 Leuchtdioden

INT-S INT-SK [INT-SCR [
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Funktionsweise

[<® | grin leuchtet — Bereich scharf

r‘» rot leuchtet oder blinkt — Alarm oder Alarmspeicher
L=

r Ib blinkt — St6 der St6 ich

LA ge in érung oder Stérungsspeicher

6.1.2

Tabelle 4. Beschreibung der LED-Dioden in Bereichstastaturen.

Die Information Uber die Scharf-/Unscharfschaltung kann nach der vom Errichter
definierten Zeit geldscht werden.

Wenn der Errichter die globale Option GRADE 3 aktiviert hat:
die Diode ™ informiert nicht tiber Alarme;

| B
— das Blinken der LED [\ bedeutet, dass im System eine Stérung, gesperrte Linien
oder ein Alarm registriert wurde.

Das abwechselnde Blinken der LEDs [@ und [#\ signalisiert das Warten auf
das zweite Kennwort bei der Scharf- oder Unscharfschaltung mit zwei Kennwaortern.

Das Blinken aller LEDs nacheinander signalisiert fehlende Kommunikation mit
der Zentrale.

Tastatur

Die Tastaturen ermoglichen die Autorisierung des Benutzers mit dem Kennwort und
Aktivierung der Uber die Bereichstastatur zuganglichen Funktionen.
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In der Tastatur INT-SCR ist zuséatzlich der Taster verfugbar. Er steuert den
OC-Ausgang der Tastatur (der Ausgang ist aktiviert, wenn der Taster gedrickt ist).

6.1.3 Eingebauter Zutrittskartenleser

Die Tastatur INT-SCR ist mit einem Leser ausgestattet, der die Bedienung mit Hilfe
der Zutrittskarten (bzw. Anhanger oder anderer passiven Transponder 125 kHz) ermdglicht.
Der Errichter definiert, ob der Leser bedient wird oder nicht.

Ein kurzes Halten der Karte vor den Leser wird genauso betrachtet, wie Eingabe
des Kennwortes und Bestétigen mit der Taste . Ein langes Halten der Karte (ca.
3 Sekunden) wird genauso betrachtet, wie Eingabe des Kennwortes und Bestatigen mit
der Taste #.

6.1.4 Akustische Signalisierung

TOne erzeugt bei der Bedienung

Der Errichter kann die akustische Signalisierung aktivieren oder sie mit
der Tastenbeleuchtung ersetzen.

1 kurzer Ton — Druicken einer beliebigen Zifferntaste, Bestatigung der Kennworteingabe oder
des Kartenlesens.

2 kurze Tone — Bestatigung des ersten Kennwortes bei der Scharf- und Unscharfschaltung
mit zwei Kennwortern.

3 kurze Tone — signalisiert:

— Starten des Verfahrens zur Scharfschaltung (Ausgangszeit aus dem Bereich oder
Scharfschalten (keine Ausgangszeit aus dem Bereich),

— Unscharfschaltung und/oder Alarmldschen.
4 kurze und 1 langer Ton — Bestatigung der Ausfuihrung der Funktion.
3 kurze Doppelténe — der Benutzer soll das Kennwort &ndern.

1 langer Ton — Verweigerung der Scharfschaltung (es gibt verletzte Linien im Bereich oder
es liegt eine Storung vor).

2 lange Tone — Kennwort/Karte unbekannt.
3 lange Tone — Funktion unzuganglich.

Akustische Signalisierung der Ereignisse

Es werden nur die vom Errichter ausgewahlten Ereignisse signalisiert.

Die Alarme werden durch die vom Errichter programmierte Zeit signalisiert.

5 kurze Téne — Linienverletzung (GONG-Signalisierung).

1 langer Ton alle 3 Sek., danach eine Serie von kurzen 10 Sek. dauernden Ténen und
1langer Ton — Countdown zur Ausgangszeitverzogerung (ist die Zeit kirzer als
10 Sekunden, dann wird nur die Schlusssequenz der kurzen T6nen erzeugt).

Eine Sequenz von 7 immer klirzeren Tonen wederholt alle paar Sek. — Countdown zur
automatischen Scharfschaltung.

2 kurze Tone je Sek. — Countdown fur Eingangsverzégerung.
Ununterbrochener Ton — Alarm.

Ein langer Ton alle 2 Sekunden — Alarmspeicher.

Ein langer Ton je eine Sekunde — Brandalarm.

Ein kurzer Ton alle 2 Sekunden — Brandalarmspeicher.
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Sehr kurze Téne — zu lange Tur6ffnung.

6.2 Uber die Bereichstastatur zugangliche Funktionen

6.2.1 [Kennwort]%k

Je nach dem Benutzertyp und seinen Berechtigungen, der Einstellungen der Tastatur und
dem Systemzustand, kann die Kennworteingabe und %K folgendes bewirken:

e Turoffnung (Aktivierung des Relais);

e Unscharfschalten des Bereichs;

e Alarmldschen;

e Umschalten des Zustandes der Ausgange vom Typ 25. UMSCHALTKONTAKT;

e Aktivierung der Ausgénge vom Typ 24. EINSCHALTKONTAKT;

e Bestatigung des Wachterrundgangs;

e Einschaltung der zeitweiligen Bereichssperrung.

Die meisten oben erwahnten Funktionen sind nach der Einschaltung der Option
ScHLOSS [ScHLoss STEUER] flr die Bereichstastatur verfligbar. Die Verflugbarkeit
der Funktion kann auch durch andere Optionen der Tastatur beeinflusst werden (z.B.

wenn der Schloss die Funktion IM SCHARFZUSTAND GESCHLOSSEN. [EIN.BEI SCHARF]
realisiert, dann werden die meisten Funktionen nicht verfugbar).

6.2.2 [Kennwort]#

Je nach dem Benutzertyp und seiner Berechtigungen, der Einstellungen der Tastatur und
des Systemzustandes, kann die Kennworteingabe und # folgendes bewirken:

e Starten des Verfahrens zur Scharfschaltung des Bereichs / Scharfschalten;
e Unscharfschalten des Bereichs;

e Alarmléschen;

e Umschalten des Zustandes der Ausgange vom Typ 25. UMSCHALTKONTAKT;
e Aktivierung der Ausgéange vom Typ 24. EINSCHALTKONTAKT;

e Bestatigung des Wachterrundgangs;

e Einschaltung der zeitweiligen Bereichssperrung;

e Entsperren des Zugangs zum Geldautomat.

6.2.3 Schnelles Scharfschalten

Der Errichter kann die Scharfschaltung ohne Autorisierung des Benutzers gestatten.

1. Den gewinschten Scharfmodus auswahlen (eine der Tasten betéatigen: 0 — Externscharf;
1 — Externscharf + Sperrungen; 2 — scharf ohne interne Meldelinien; 3 — scharf ohne
interne Meldelinien und ohne Eingangszeitverzégerung).

2. Driicken Sie die Taste #. Die Scharfschaltung wird gestartet.

6.2.4 Alarmauslosung Uber die Tastatur

Der Errichter kann die Alarmauslosung Uber die Tastatur gestatten. Um einen Alarm
auszuldsen:

Brandalarm — driicken Sie die Taste (INT-S) / (INT-SK) / [#] (INT-SCR) ca.
3 Sekunden lang;
Notrufalarm — drticken Sie die Taste 0 ca. 3 Sekunden lang;
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Uberfallalarm — driicken Sie die Taste (INT-S) / @ (INT-SK) / @ (INT-SCR) ca.
3 Sekunden lang. Der Errichter bestimmt, ob ein lauter Uberfallalarm (mit lauter
Alarmmeldung) oder ein stiller Uberfallalarm (ohne laute Alarmmeldung) ausgelost wird.

6.2.5 Stummschaltung der Alarmsignalisierung in der Tastatur

Wenn die Tastatur den Alarm signalisiert, wird das Driicken einer beliebigen Zifferntaste die
Signalisierung fur ca. 40 Sekunden stummschalten.

6.2.6 Kennwort d&ndern

Der Errichter kann es gestatten, dass der Benutzer eigenes Kennwort Uber
die Bereichstastatur andern kann.

1. Halten Sie die Taste 1 ca. 3 Sekunden lang gedruckt.

2. Wenn die LEDs ™ und [ anfangen, abwechselnd zu blinken, geben Sie das bisherige
Kennwort ein und bestatigen Sie mit der Taste #.

3. Wenn die LEDs m und [A anfangen, abwechselnd zu blinken, geben Sie das bisherige
Kennwort ein und bestéatigen Sie mit der Taste #.

7. Bedienung der Eintrittstastatur

Die Mehrzwecktastatur INT-SCR kann als Eintrittstastatur (INT-ENT) betrieben werden.
Die Hauptaufgabe der Eintrittstastatur ist die Entsperrung der Verzdgerung fir
die Meldelinien mit dem Reaktionstyp 3. INTERNE MIT VERZOGERUNG. Die Zeit, wahrend der
die Meldelinien wie Sofortlinien funktionieren werden, programmiert man fur die Tastatur.
Wenn dem Bereich mehrere Eintrittstastaturen zugewiesen sind, kann man fir jede
der Tastaturen eine andere Zeit der Verzogerungsentsperrung programmieren. Nach dem
Ablauf der eingestellten Zeit werden die verzogerten internen Meldelinien wie Sofortlinien
funktionieren.

7.1 LED-Dioden

Es wird nur die LED [& verwendet. Ihr Blinken informiert, dass die Zeit
der Verzbgerungsentsperrung gemessen ist (das Unscharfschalten wird keinen Einfluss auf
das Blinken der LED haben).

7.2 Akustische Signalisierung

Der Errichter kann die akustische Signalisierung ausschalten oder sie mit dem Blinken
der Tastenbeleuchtung ersetzen.

Wahrend der Bedienung kann die Bereichstastatur folgende Tone erzeugen:

1 kurzer Ton — Drucken einer beliebigen Zifferntaste, Bestatigung der Kennworteingabe oder
des Kartenlesens.

3 kurze T6ne — Bestatigung der Verzdgerungsentsperrung.

4 kurze und 1 langer Ton — Bestatigung des Wachterrundggangs oder der Ausflhrung
der Steuerung von Ausgangen 24. EINSCHALTKONTAKT oder 25. UMSCHALTKONTAKT.

3 kurze Doppelténe — der Benutzer soll das Kennwort &ndern.
2 lange Tone — Kennwort/Karte unbekannt.

3 lange Téne — Entsperrung der Verzégerung ist unmaoglich (der Bereich ist nicht scharf oder
die Verzdgerung war schon aktiviert) oder die Funktion ist nicht verflgbar.
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Die Tastatur kann zusatzlich die ENTSPERRUNGSZEIT DER VERZOGERUNG akustisch
signalisieren.

7.3 Uber die Eintrittstastatur zugangliche Funktionen

Je nach dem Benutzertyp und seinen Berechtigungen, der Einstellungen der Tastatur und
dem Systemzustand, kann die Kennworteingabe und die Bestatigung mit der Taste % oder
# (bzw. das Halten der Zutrittskarte) folgendes bewirken:

e Entsperrung der Verzégerung im Bereich fur die Meldelinien mit dem Reaktionstyp
3. INTERNE MIT VERZOGERUNG;

e Umschalten des Zustandes der Ausgange vom Typ 25. UMSCHALTKONTAKT;
e Aktivierung der Ausgénge vom Typ 24. EINSCHALTKONTAKT;
e Bestatigung des Wachterrundgangs.

8. Bedienung des Codeschlosses

Die Hauptaufgabe des Codeschlosses ist die Ausfiihrung der Zutrittskontrolle (Uberwachung
einzelner Tur).

Die Firma SATEL bietet folgende Codeschldsser an:
INT-SZ;
INT-SZK.

Die Codeschlosser sind in verschiedenen Farbvarianten der Tastenbeleuchtung vorhanden.
Uber die Farbvariante informiert das zusatzliche Symbol im Namen des Schlosses (z.B.
INT-SZ-GR - gruine Hintergrundbeleuchtung; INT-SZ-BL — blaue Hintergrundbeleuchtung).

integra —

Satel® —

Abb. 5. Codeschlosser.




SATEL INTEGRA Plus 45

8.1 Beschreibung der Codeschldsser

8.1.1 LED-Dioden

Diode Farbe Funktionsweise

|I| grun leuchtet — der Schloss ist von der Zentrale bedient
|Z— rot leuchtet — Tur entsperrt

[\ gelb blinkt — Tur gedffnet

Tabelle 5. Beschreibung der LED-Dioden in Codeschldéssern.

Das Blinken aller LEDs nacheinander signalisiert fehlende Kommunikation mit
der Zentrale.

8.1.2 Tastatur

Die Tasten ermdglichen die Autorisierung des Benutzers mittels des Kennwortes sowie
die Aktivierung der uber den Codeschloss zugéanglichen Funktionen.

8.1.3 Akustische Signalisierung

Tone erzeugt bei der Bedienung

1 kurzer Ton — Driicken einer beliebigen Zifferntaste oder Bestéatigen der Kennworteingabe.

4 kurze und 1 langer Ton — Bestatigung der Tur6ffnung oder Ausfuhrung einer anderen
Funktion.

3 paar kurzer Téne — Benutzer soll das Kennwort andern.

2 lange Tone — Kennwort/Karte unbekannt.

3 lange Téne — Funktion unzugéanglich.

Der Errichter kann die akustische Signalisierung ausschalten oder sie mit dem Blinken
der Tastenbeleuchtung ersetzen.

Akustische Signalisierung der Ereignisse

| Es werden nur die vom Errichter gewéhlte Ereignisse signalisiert.

5 kurze Tone — Linienverletzung (GONG-Signalisierung).
Sehr kurze Téne — zu lange Turéffnung.

8.2 Uber den Codeschloss zugangliche Funktionen

Je nach dem Benutzertyp und seinen Berechtigungen, der Einstellungen der Tastatur und
dem Systemzustand, kann die Kennworteingabe und die Bestatigung mit der Taste € oder
# folgendes bewirken:

e Turoffnung (Einschalten des Relais);

e Umschalten des Zustandes der Ausgange vom Typ 25. UMSCHALTKONTAKT;
e Aktivierung der Ausgénge vom Typ 24. EINSCHALTKONTAKT;

e Bestatigung des Wéachterrundgangs;

e Einschaltung der zeitweiligen Bereichssperrung.
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Der Errichter kann die Alarmauslosung Uber die Tastatur gestatten. Um den Alarm
auszulosen:

Brandalarm — halten Sie die Taste (INT-SZ2) / (INT-SZK) ca. 3 Sekunden lang
gedrickt;

Notrufalarm — halten Sie die Taste 0 ca. 3 Sekunden lang gedrickt;

Uberfallalarm — halten Sie die Taste (INT-Sz) / @ (INT-SZK) ca. 3 Sekunden lang

gedruckt. Der Errichter bestimmt, ob ein lauter Uberfallalarm (mit lauter Alarmmeldung)
oder ein stiller Uberfallalarm (ohne laute Alarmmeldung) ausgel6st wird.

Der Errichter kann es gestatten, dass der Benutzer eigenes Kennwort mittels
des Codeschlosses andert. Gehen Sie genauso vor, wie bei der Kennwortanderung Uber
die Bereichstastatur (siehe: S. 43).

9. Bestatigung der Sprachbenachrichtigung

Der Errichter kann die Zentrale so konfigurieren, dass das Abhéren der Sprachmeldung
bestatigt werden muss. Bei fehlender Bestatigung kann die Zentrale sich mehrmals
verbinden, um die Meldung wiederzugeben. Das Abhoren der Meldung kann uber
die Tastatur eines mit dem MFV-Anwéahlen ausgestattetem Telefon bestéatigt werden.
Der Errichter definiert, ob der Empfang der Sprachbenachrichtigung mit 4 Ziffern oder mit
einem definierten Kennwort bestétigt werden soll. Nach der Kennworteingabe informiert
die Zentrale akustisch tber folgendes:

1 kurzer Ton alle 3 Sekunden — die Meldung wurde bestétigt, bitte warten Sie auf
die Wiedergabe folgender Sprachmeldung;

4 kurze und 1 langer Ton — die Meldung wurde bestatigt, es gibt keine Sprachmeldungen
mehr;

2 lange Tone — es wurde ein falsches Kennwort eingegeben (die Meldung wurde nicht
bestatigt).

Wenn die Zentrale mehrere Ereignisse meldet und die Bestétigung
der Sprachbenachrichtigung verlangt ist, muss jede Meldung bestatigt werden. Erst
nach der Bestéatigung der ersten Meldung wird die zweite Meldung wiedergegeben
usw.

Der Errichter kann die Zentrale so konfigurieren, dass nachdem der Benutzer
den Empfang der Meldung bestétigt:

— wird die Benachrichtigung anderer Benutzer geloscht;
— wird der Zugriff auf das interaktive Sprachmeni des Moduls INT-VG gewahrt.

10. Telefonantworten und -steuerung

Die unteren Informationen beziehen sich nicht auf die Zentralen, an die das Modul
INT-VG angeschlossen ist.

Die Funktionen des Antwortens und der Steuerung per Telefon kénnen die Benutzer mit dem
Telefonkennwort verwenden. Diese Funktionen verlangen die Benutzung eines Telefons mit
dem MFV-Anwéhlen. Die Funktion des Telefonantwortens erlaubt die Informationen uber
dem Bereichszustand (Scharfschalten, Alarme) zu erlangen. Dank der Funktion
der Telefonsteuerung kann man uber das Telefon die Ausgange vom Typ TELEFONRELAIS
steuern.
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10.1 Telefonantworten

1.

Die Verbindung mit der Zentrale kann auf eine der folgenden Arten hergestellt werden
(fragen Sie den Errichter, welche Art ihre Zentrale bedient):

Einzelwahl — rufen Sie die Telefonnummer der Alarmzentrale an. Nach der vom Errichter
definierten Anzahl von Rufténen nimmt die Zentrale ab.

Doppelwahl — rufen Sie die Telefonnummer der Alarmzentrale an. Nach der vom
Errichter definierten Anzahl von Ruftonen legen Sie den Hérer auf. Innerhalb von ein
paar Minuten rufen Sie wieder an. Die Zentrale nimmt sofort ab.

Die Verbindungsaufnahme wird mit 3 kurzen Ténen signalisiert.

An der Telefontastatur geben Sie das Telefonkennwort ein. 4 kurze und 1 langer Ton
bestéatigen, dass der Zugriff auf die Funktion des Telefonantwortens gewahrt ist. Wenn
das angegebene Kennwort falsch ist, wird die Zentrale es mit 2 langen Tdnen
signalisieren.

Wenn Sie bei der Kennworteingabe einen Fehler begehen, geben Sie trotzdem

4 Ziffern ein, und nachdem die Zentrale es signalisieren wird, dass das Kennwort
falsch ist, geben Sie das richtige Kennwort ein.

Nach der dreimaligen Eingabe eines falschen Kennwortes, wird die Zentrale
die Verbindung unterbrechen.

Bei der Einzelwahl, wenn:

— kein Kennwort angegeben wird und die Verbindung unterbrochen wird,

— ein falsches Kennwort angegeben wird und die Verbindung unterbrochen wird,
dann wird die Zentrale innerhalb von ein paar weiteren Minuten keine Verbindungen
aufnehmen. Dies erlaubt, nach der Zentrale z.B. ein Faxgeréat anzuschliel3en.

Innerhalb von 15 Sekunden geben Sie die zweistellige Bereichsnummer ein (z.B. 01, 07
oder 15). Die Zentrale wird Uber den Zustand des Bereichs akustisch informieren:

3 kurze Tone — Bereich unscharf;

4 kurze und 1 langer Ton — Bereich scharf.

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Telefontaste gedriickt wird, unterbricht
die Zentrale die Verbindung.

Nachdem Sie auf der Telefontastatur nacheinander die Tasten O und # driicken,
unterbricht die Zentrale die Verbindung.

10.2 Telefonsteuerung

1.

2.

Rufen Sie die Funktion des Telefonantwortens ab (Schritte 1-2 im Kapitel
» 1 elefonantworten”).

Innerhalb von maximal 15 Sekunden betéatigen Sie nacheinander die Tasten 2 und # auf
der Telefontastatur. 4 kurze und 1 langer Ton bestatigen, dass der Zugriff auf
die Funktionen der Telefonsteuerung gewabhrt ist.

Innerhalb von maximal 15 Sekunden geben Sie die zweistellige Nummer
des Telefonrelais ein (z.B. 01, 07 oder 15). Die Zentrale informiert akustisch uber
die Zustandsanderung des Telefonrelais:

3 kurze Tone — das Relais wurde ausgeschaltet;

4 kurze und 1 langer Ton — das Relais wurde eingeschaltet.

Die Funktionsweise des Ausgangs vom Typ des TELEFONRELAIS hangt davon ab, wie

der Errichter den Ausgang konfiguriert hat.
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4. Nachdem Sie auf der Telefontastatur nacheinander die Tasten O und # drlcken,
unterbricht die Zentrale die Verbindung. Sie kdnnen auch die Tasten 1 und # dricken, um
zur Funktion des Telefonantwortens zuriickzukehren.

10.3 Akustische Alarmverifikation

Die Akustische Alarmverifikation per Fernzugriff ist moglich, wenn an die Zentrale
das Modul INT-AV angeschlossen ist.

1. Rufen Sie die Funktion des Telefonantwortens ab (Schritte 1-2 im Kapitel
» 1 elefonantworten”).

2. Innerhalb von 15 Sekunden dricken Sie auf der Telefontastatur die Tasten 3 und #.
4 kurze 1 langer Ton bestatigen den Zugriff auf die Funktion der akustischen
Alarmverifikation. MFV-Befehle, die nach dem Starten des Reinhtéren / Gesprachs
verfugbar sind, wurden in der Anleitung fir das Modul INT-AV beschrieben.

11. SMS-Steuerung

Wenn an die Zentrale das Modul INT-GSM angeschlossen ist, kann das Alarmsystem mithilfe
SMS-Nachricht gesteuert werden. Die SMS-Nachricht ist an das Modul zu senden (an die
Nummer der installierten SIM-Karte). Im Inhalt der SMS-Nachricht soll der Steuerungsbefehl
enthalten sein. Mit dem Errichter ist folgendes zu vereinbaren:

¢ Inhalt der Steuerungsbefehle.

e Funktionen, die mithilfe dieser Befehle ausgefiuihrt werden sollen. Es sind folgende
Funktionen verfugbar:

— Linie verletzen,

— Linie zeitweilig sperren,

— Linie entsperren,

— Scharfschalten,

— Unscharfschalten,

— Alarm léschen,

— Ausgang einschalten,

— Ausgang ausschalten,

— Ausgang umschalten,

— Prufung des Zustands der Bereiche,

— Ubersendung des USSD-Codes an den Betreiber der SIM-Karte (z.B. um Guthaben der
Karte abzufragen oder diese aufzuladen). Die vom Betreiber empfangene Antwort wird
in Form einer SMS-Nachricht an die Rufnummer gesendet, von der der
Steuerungsbefehl gesendet wurde.

e andere Anforderungen beziglich der SMS-Steuerung (z.B.. Rufnummern, aus denen

Steuerungsbefehle gesendet werden kénnen).

In einer SMS-Nachricht kbnnen mehrere Steuerungsbefehle enthalten werden.
Bei der Ubersendung der USSD-Codes, muss die SMS-Nachricht folgende Form haben:
XXXXZYYYyy=

wo ,xxxx" der Steuerungsbefehl, und ,yyyy” der vom GSM-Netzbetreiber unterstitzte USSD-
Code ist.

Der Steuerungsbefehl zum Senden der USSD-Codes kann dazu verwendet werden, um eine
SMS-Nachricht zu senden. Die SMS-Nachricht muss folgende Form haben:
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XXXX=tttt:cccc=

wo xxXxX” - Steuerungsbefehl, ,tttt” — Rufnummer, an die die SMS-Nachricht gesendet sein
soll, und ,cccc” — Inhalt der SMS-Nachricht, die gesendet sein soll.

12. Bedienung des Alarmsystems Uber den Handsender

006

]

Abb. 6. Handsender APT-200 [hellgraues Gehause] / APT-100 [dunkelgraues Gehause].
A — Nummerierung der LEDs. B — Nummerierung der Handsendertasten.

Abb. 7. Handsender T-4 (433 MHz Handsender). A — Nummerierung der Handsendertasten.

Das Alarmsystem kann Uber den Handsender gesteuert werden, wenn an die Zentrale
angeschlossen ist:

e ABAX 2 Funkbasismodul (ACU-220 / ACU-280) / ABAX (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100
(Firmwareversion 2.00 oder héher) / ACU-250),

e Modul INT-RX-S / INT-RX.
Der Benutzer kann 2 Handsender besitzen:

¢ bidirektionalen Handsender APT-200 (vom ABAX 2 und ABAX System unterstitzt) oder
APT-100 (nur vom ABAX System untersttitzt).
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e 433 MHz Handsender (von den Modulen INT-RX-S und INT-RX unterstitzt).

Der Handsender kann bis zu 6 Funktionen aktivieren. Von der Person, die die Einstellungen
des Handsenders konfiguriert hat, sind Informationen zu erlangen Uber:

e Funktionen, die einer bestimmten Taste / Tastenkombination zugewiesen worden sind,
¢ Informationen, die mittels LEDs Ubermittelt werden (nur Handsender APT-200 / APT-100).

Siehe auch ,Hinzufiigung des Handsenders” S. 31.

Abb. 8. Handsender MPT-300 [schwarzes Gehause] / MPT-350 [hellgraues Gehause]
(433 MHz Handsender). A — Nummerierung der Handsendertasten. Die Zifferntaste 6
entspricht der Tastenkombination 1 und 3 in anderen 433 MHz Handsendern.
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13. Geschichte der Anderungen in dem Handbuch

Datum
2013-08

Firmwareversion
1.12

Anderungen

Hinzufligung der Informationen zur Zentrale INTEGRA 256 Plus.
Hinzufigung der Information zum Bedienteil INT-TSG (S. 5).

Hinzufugung der Information Uber Benutzer mit der Berechtigung EINFACHE
BEDIENUNG (S. 10).

Erganzung der Liste der Benutzerfunktion (S. 11).

Hinzufiigung der Beschreibung der Benutzerfunktion ANDERUNG
DES TELEFON-KENNWORTES (S. 19).

Hinzufuigung der Beschreibung der Berechtigung EINFACHE BEDIENUNG
(S. 28).

Hinzufligung der Beschreibung der Berechtigung ADMINISTRATOR (S. 28).

Modifikation der Information zu Handsendern, die dem Benutzer zugewiesen
werden kdnnen (S. 28).

Hinzufugung der Information zu Handsendertasten und der Linie 256 (S. 29).

Modifikation der Information zur maximalen Dauerzeit des Test
der Meldelinien (S. 37).

Hinzufugung des Kapitels ,Akustische Alarmverifikation” (S. 48).

Modifikation und Erganzung des Kapitels ,Bedienung des Alarmsystems Uber
den Handsender" (S. 49).

2013-12

1.12

Hinzufligung der Information zu den Bedienteilen INT-KLFR (S. 4, 5 und 9)
und INT-TSI (S. 5).

Modifikation der Beschreibung der Funktion IP/MAC d.ETHM-1 (S. 23).

2014-10

1.13

Hinzufligung der Informationen zum Modul ETHM-1 Plus.

Hinzufligung der Information zur Ausschaltung der Tastenkirzel im
Benutzermeni vom Errichter (S. 15).

Beschreibung der Funktionalitét der Taste 0 bei der Auswahl des Elementes
aus der Liste im Textmodus (S. 16, 25, 33 und 34).

2015-10

1.14

Hinzufiigung der Hinweise zur Ubermittlung von Errichter der Informationen
zur Bedienung des Alarmsystems (S. 3).

Modifikation des Kapitels zu technischer Féhigkeit des Alarmsystems (S. 3).
Hinzufligung der Information zum Bedienteil INT-TSH (S. 5).

Hinzufiigung der Informationen zu Mdglichkeit der Einstellung der Hysterese
fur Ausgange Typ 120. THERMOSTAT (S. 14 und 20).

Hinzufligung der Informationen zu Mdéglichkeit, einzelne Meldelinie zu testen
(S. 14 und 37).

Modifikation der Beschreibung der Funktion GONG IM BEDIENTEIL (S. 20).
Aktualisierung der Beschreibung der Funktion IP/MAC ETHM-1 (S. 23).

Hinzufligung der Information zur automatischen Zeitsynchronisierung der
Zentrale mit dem Zeitserver nach dem Neustart der Zentrale (S. 23).

Ergénzung der Informationen zur Verkirzung der Ausgangszeit aus dem
Bedienteil (S. 26).

Modifikation des Kapitels zur Tursperrung (S. 33).

2018-06

1.18

Erganzung der Liste der Benutzerfunktionen (S. 11).

Erganzung der Liste mit Benutzerfunktionen, die mithilfe Tastenkirzel
aktiviert werden konnen (S. 15).

Modifikation der Beschreibung der Funktion DLOADX-ADRESSE (S. 21).
Modifikation der Beschreibung der Funktion GUARDX- ADRESSE (S. 21).

Anderung des Funktionsnamens von IP/MAC ETHM-1 auf IP/MAC/IMEI/ID
und Modifikation der Beschreibung dieser Funktion (S. 23).

Modifikation der Beschreibung der Funktionen, die im Untermeni DOWNLOAD
zuganglich sind (S. 24).

Hinzufiigung der Beschreibung der Funktion INT-GSM ->DLOADX (S. 24).




52 Bedienungsanleitung SATEL
Hinzufiigung der Beschreibung der Funktion INT-GSM ->GUARDX (S. 24).
Hinzufligung des Kapitels ,SMS-Steuerung” (S. 48).

2018-10 1.18 Hinzufigung der Informationen zu der Funktion BATTERIEWECHSEL (S. 14, 20
und 36).

2019-05 1.19 Hinzufligung der Informationen Giber Funk-Bedienteile.

Hinzufligung der Informationen zu den Komponenten des ABAX 2 Systems.

Modifikation der Beschreibung der Funktionen, die nach einem langem
Dricken der Zifferntaste im Bedienteil aktiviert werden (S. 8).

Modifikation der Beschreibung der Funktion TEMPERATUREN (S. 22).

Modifikation des Inhalts des Kapitels ,Bedienung des Alarmsystems Uber den
Handsender” (S. 49).




14. Kurze Beschreibung der Systembedienung Uber Bedienteil

A
L
blinkt — Stérung oder Stérungsspeicher / Grade 3

(Stérung oder Stdérungsspeicher, Liniensperrung
oder Alarm)

[

leuchtet — alle Uber das Bedienteil gesteuerten
Bereiche sind scharf
blinkt — nur einige Bereiche sind scharf

Hs

O — 1. Gruppe (Nr.: 1-32 / Adressen 00-1F)

@ - 2. Gruppe (Nr.: 33-64 / Adressen 20-3F)
O - 3. Gruppe (Nr.: 65-96)

©® @ - 4. Gruppe (Nr.: 97-128)

(O - Diode leuchtet; @ — Diode erloschen)

L_Jole;

e

blinkt — Aktivierung des Servicemodus

)

leuchtet oder blinkt — Alarm oder Alarmspeicher

[KENNWORT]# — Scharfschalten /
Unscharfschalten / Alarmléschen

Schnelles Scharfschalten:

O# - Externscharf

1# - Externscharf + Sperrungen

2# - Scharf ohne interne

3# - Scharf ohne interne und ohne
Eingangszeitverzogerung

9#f — Messen der Ausgangszeitverzégerung
beendet

8# — schnelle Steuerung der Ausgéange

[KENNWORT]#R — Aktivierung des
Benutzermenus

Tastenkirzel im Benutzermenii:

1  Kennwort andern

2 Benutzer [Administratoren]

21 Neuer Benutzer [Neuer Administrator]

22 Benutzer editieren [Administrator editieren]
23 Benutzer léschen [Administrator I6schen]
4  Linien sperren

41 Zeitweilige Sperrung

42 Dauerhafte Sperrung

5 Durchsicht der Ereignisse

51 Durchsicht ausgewahlter Ereignisse

52 Durchsicht aller Ereignisse

6  Uhreinstellen

7  Stbérungen

8  Steuerung

9  Servicemodus

0 Download

01 DWNL-RS starten

02 DWNL-RS beendet
03 DWNL-MOD starten
04 DWNL-TEL starten
07 ETHM-1 >DLOADX
08 ETHM-1 >GUARDX
09 INT-GSM ->DLOADX
00 INT-GSM >GUARDX
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Abkirzungstasten (ca. 3 Sek. lang driicken):
1 — Priifen des Zustandes der Linien
4 — Prifen des Zustandes der Bereiche
5 — Durchsicht der Alarme im Ereignisspeicher
6 — Durchsicht der Stérungen im Ereignisspeicher
7 — Durchsicht der Stérungen
8 — Ein- / Ausschalten der GONG-Signalisierung
9 — Umschalten des Displays zwischen dem Standby-
Modus und der Zustandsanzeige aller Bereiche
(D — Auslésung des Notrufalarms
— Auslésung des Brandalarmes

&
J - Auslésung des Uberfallalarms
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