
Spannungsaufnahme: 12V DC <12W (ohne HDD)

Temperaturbereich: -10°C - 55°C

AHD max: 720p/1080p @30fps/16CH , 4MPx@30fps/ch1-ch4

Anschlüsse: 16xBNC Input, 1x BNC Output, Audio RCA IN/OUT,

Aufzeichnung bis zu 8MPx

                  1x VGA, 1x HDMI

2x USB Anschlüsse (1x Front/1x Rückwärtig)
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ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN
Empfohlenes Zubehör:

HDD 1-6TB
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KONTAKTDATEN
ABTEILUNG: CCTV

16 Kanal BNC (AHD, TVI, CVI,CVBS) + IP Kanäle

Gewicht: Ohne HDD 1,9kg

128 Remote Benutzer

Protokoll: P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, TCP/IP

Bewegungserkennung, Volle Aufnahme, Alarmaufnahme

Abmessung: 380x315x46mm

D A T E N B L A T T

MODELL NR. NVR302-16Q

TYPENBEZEICHNUNG 16-Kanal BNC

Festplatten-Slot: 2x HDD max 10TB/Slot S-ATA (optional)

KUNDENDATEN / PROJEKT

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Bandbreite: 74Mbps Empfangen, 80Mbps Senden


