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1730-901

2-DRAHT-VIDEO-SET MIT INTEGRIERTER RUFWEITERLEITUNG AUF 
SMARTPHONE 
Videoset mit 7" Soft-Touch-Monitor mit integrierter Rufweiterleitung auf Smartphone, 
Torstelle IP54 mit Weitwinkelkamera und vielen Erweiterungsmöglichkeiten.
>  Torstelle 1730-51 mit Farbkamera und LED-Beleuchtung, AP-Montage
> 7" Soft-Touch-Monitor 1730-1
> Netzgerät 1730-100 für die Versorgung der Anlage inklusive Zubehör

1730 - 2-DRAHT-VIDEOSET
mit integrierter Rufweiterleitung

VON A WIE ANRUFWEITERLEITUNG 
BIS Z WIE ZUTRITTSKONTROLLE - ALLES IN 
EINEM SET! 

> 2 Drähte für das gesamte System
> Bis zu 4 Innenstellen (Audio/Video) parallel
> Maximale Distanz: 200m
> Bis zu 2 Torstellen
> Anschluss für externe CVBS-Kamera (1096-405) 
   pro Torstelle. (Spannungsversorgung über Torstelle: 
   12VDC bei max. 300mA!)
> Im Set integriertes WiFi-Modul für Ruf-
   weiterleitung auf Smartphone
> Optionale Zutrittskontrolle integrierbar in
  Torstelle
> Torstelle erweiterbar für 1-4 Tasten
> Interne Kommunikation möglich
> Anschlussmöglichkeit für 2 Türöffner

URMETVIEW-APP
Sie sind nicht zu Hause oder im Urlaub? 
Keine Sorge, Sie werden trotzdem 
niemanden verpassen. Mit der UrmetView- 
App sprechen Sie mit Besuchern, schalten 
Ihre Kameras auf und speichern Videos 
oder Screenshots. Alles im Blick.

30 m 80 m 120 m



ZUBEHÖR / ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

1730-1
VIDEOINNENSTELLE 7" - Softtouch-Farbmonitor mit LED-Statusanzeige, Helligkeit, 
Kontrast, Lautstärke regelbar (inkl. Stummschaltung), Anschluss für Wohnungstürtaste
OPTIONAL: Modul für Rufweiterleitung 1730-67

1730-100 NETZGERÄT - Für die Versorgung der kompletten Anlage inklusive Zubehör

1730-102 TASTENERWEITERUNG 2 TASTEN - Ruftastenerweiterung zum Einbau in die Torstelle 
- insgesamt 2 Tasten

1730-104 TASTENERWEITERUNG 4 TASTEN - Ruftastenerweiterung zum Einbau in die Torstelle 
- insgesamt 4 Tasten

1730-105 SET MIT 5 SCHLÜSSEL FÜR ZUTRITTSKONTROLLE

1730-2
AUDIOINNENSTELLE - Mit LED-Statusanzeige, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke 
regelbar (inkl. Stummschaltung), Anschluss für Wohnungstürtaste
Abmessungen: 115 x 90 x 17mm

1730-51

TORSTELLE MIT WEITWINKELKAMERA - Mit LED-Beleuchtung, Aufputz-
Montage, Schutzklasse IP54, mittels UP-Montage-Set 1730-60 auch UP-
Montage möglich
Abmessungen: 180 x 102 x 33mm

1730-54 VIDEOVERTEILER - Videoverteiler zum Anschluss an Netzgerät 1730-100 mit 4 
Ausgängen für je max. 2 parallele Innenstellen

1730-60 UP-MONTAGE-SET FÜR TORSTELLE - Für die UP-Montage der Torstelle 1730-51

1730-65

ZUTRITTSKONTROLLE ZUM EINBAU IN TORSTELLE - Zur Montage in der Torstelle 
1730-51 mit 2x MASTER-Schlüssel und 3x Benutzerschlüssel. Bis zu max. 1000 
Schlüssel programmierbar mit Set 1730-105. Programmierung erfolgt mittels 
MASTER-Schlüssel an der Torstelle

1730-67

WIFI-ADAPTER FÜR RUFWEITERLEITUNG - zum Einbau in die Videoinnenstelle 
1730-1. Ermöglicht Rufweiterleitung via WLAN auf Smartphone-App Urmet-View. 
Hinweis: In der Videoinnenstelle von Set 1730-901 bereits integriert!
Adapter wird nur für zusätzliche Videoinnenstellen benötigt, die über 
Tastenerweiterungen an der Torstelle angesteuert werden.

1096-405 Externe Kamera für Set 1730
Bulletkamera AHD 5M, 2,8mm

BNC-2DRAHT Adapter BNC auf 2-Draht-Kabel für externe Kamera

STECKER2.1 Power-Adapter mit Stecker für externe Kamera

1730 - 2-DRAHT-VIDEOSET
mit integrierter Rufweiterleitung
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1722-93

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE 
>  1x Torstelle Mikra2 mit 1 Ruftaste und CCD-Farbkamera 1722-115
> 1x Videoinnenstelle Mìro 4,3" 1722-88
> 1x Netzgerät 1722-21
> 1x Netzgerät 1722-112

1722-94

ZWEIFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE 
>  1x Torstelle Mikra2 mit 2 Ruftasten und CCD-Farbkamera 1722-116
> 2x Videoinnenstelle Mìro 4,3" 1722-88
> 1x Netzgerät 1722-21
> 1x Netzgerät 1722-112
> 1x Videoverteiler 1722-55

1722-95

EINFAMILIENSET MIT CXMODO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE MIT 
INTEGRIERTEM BILDSPEICHER
>  1x Torstelle Mikra2 mit 1 Ruftaste und CCD-Farbkamera 1722-115
> 1x Videoinnenstelle CXModo 7" Touch 1722-87
> 1x Netzgerät 1722-21
> 1x Netzgerät 1722-112

1722-96

ZWEIFAMILIENSET MIT CXMODO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE MIT 
INTEGRIERTEM BILDSPEICHER
>  1x Torstelle Mikra2 mit 1 Ruftaste und CCD-Farbkamera 1722-116
> 2x Videoinnenstelle CXModo 7" Touch 1722-87
> 1x Netzgerät 1722-21
> 1x Netzgerät 1722-112
> 1x Videoverteiler 1722-55

1722/1723 
2-DRAHT-VIDEOSETS

OPTIONAL

Videoinnenstelle 
CxModo

Netzgerät

Verkabelungsschema 
1722-95 und 1722-96



OPTIONAL OPTIONAL

Verkabelungsschema
1722-93 und 1722-94

Variante 1

ZUBEHÖR

1722-88 MONITOR MIRO  
Zusatz-Monitor für Sets 1722-93 und 1722-94

1722-87 MONITOR CXMODO 7" TOUCH  
Zusatz-Monitor für Sets 1722-95 und 1722-96

1722-58A

INTERFACE FÜR RUFWEITERLEITUNG AUF MOBILGERÄT
Anrufweiterleitung von 2VOICE-System auf Mobilgerät über Internet. LAN- oder WLAN-Verbindung wird benötigt. 
Rufempfang und Konfiguration über die APP "Urmet CallMe" für IOS oder Android. Netzgerät 1083-24 wird benötigt. 
AP-Montage mit optionalem Rahmen 1083-88 möglich. DIN-Schienenmontage.

1083-88 GEHÄUSE FÜR AUFPUTZMONTAGE VON INTERFACE 1722-58A
Kunststoffgehäuse, Abmessungen: 155 x 132 x 45 mm

1083-24 NETZGERÄT FÜR INTERFACE 1722-58A
24VDC, 0,42A, Abmessung: 2 DIN-Module

1722-115 MIKRA2-TORSTELLE FÜR EINFAMILIENSET
Mikra2-Torstelle mit 1 Ruftaste für Set 1722-93 und 1722-95

1722-116 MIKRA2-TORSTELLE FÜR ZWEIFAMILIENSET
Mikra2-Torstelle mit 2 Ruftasten für Set 1722-94 und 1722-96

1723-46

CODESCHLOSS MIKRA 2
Modul mit Codetastatur für die Öffnung von 2 Türöffnerkontakten. Monostabiler oder 
bistabiler Betrieb möglich, programmierbare Aktivierungszeit. 
Spannungsversorgung 12VAC/DC - separat erforderlich!

1722/1723 
2-DRAHT-VIDEOSETS

FEATURES:

> 2 Drähte für das gesamte System
> MIKRA2 Torstelle mit Schutzklasse IP55 
  und IK07
> Videoaufschaltung
> Bis zu 4 Monitore parallel möglich
> Anschlussmöglichkeit für 2 Türöffner
> Sets 1722-93 und 1722-94: 
   MIRO-Monitor mit 4,3" Farbbildschirm
> Sets 1722-95, 1722-96:
   CxModo Monitor mit 7" Touchscreenmonitor 
   und Bildspeicher, inklusive Yokis-Interface

SETS 1722 UND 1723
Unsere 2-Draht-Sets mit vielen 
bereits integrierten Funktionen und 
Erweiterungsmöglichkeiten. Ersetzen Sie 
Ihre Klingelanlage mit diesen Sets und 
profitieren Sie von der polungsfreien 
2-Draht-Verbindung. Je nach verwendeter 
Verkabelung sind Distanzen von bis zu 
130m möglich!

Verkabelungsschema
1722-93 und 1722-94

Variante 2
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1784-761

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE 
>  1x Torstelle Mikra2 1784-1 mit 1 Ruftaste und CCD-Farbkamera
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle MIRO mit Hörer 1750-1

1784-771

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE
> 1x Torstelle Mikra2 1784-1 mit 1 Ruftaste und CCD-Farbkamera
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle MIRO hörerlos 1750-16

ZWEIFAMILIENSETS

1784-762

ZWEIFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE 
>  1x Torstelle Mikra2 1784-2 mit 2 Ruftasten und CCD-Farbkamera
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 2x Videoinnenstelle MIRO mit Hörer 1750-1
> 1x Videoverteiler 1083-55

1784-772

ZWEIFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND MIKRA2-TORSTELLE
> 1x Torstelle Mikra2 1784-2 mit 2 Ruftasten und CCD-Farbkamera
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle MIRO hörerlos 1750-16
>  1x Videoverteiler 1083-55

1784
2VOICE-VIDEOSETS

FEATURES:

> 2 Drähte für das gesamte System
> Erweiterbar mit allen 2VOICE-Systemkomponenten
> Maximale Distanz: 200m zw. Netzgerät und   
   Innenstelle
> MIKRA2 Torstelle mit Schutzklasse IP55 
  und IK07
> Interne Kommunikation möglich
> Anschlussmöglichkeit für 2 Türöffner
> Erweiterbar auf 127 Benutzer pro Steigleitung, 32
  Steigleitungen und bis zu 4064 Innenstellen
> Einfache Konfiguration mittels DIP-Schalter
> Optionale Rufweiterleitung auf Smartphone

SETS 1784
Unser 2VOICE-System ist seit der 
Veröffentlichung vor 10 Jahren unser Top-
Seller unter den BUS-Systemen.
Das System ist extrem flexibel und mit 
unzähligen Tools erweiterbar. Egal ob 
Einfamilienhaus oder Bürogebäude - mit 
2VOICE realisieren Sie jedes System.
Profitieren Sie von der robusten MIKRA2-
Torstelle und den unterschiedlichen 
Innenstellen-Varianten.



OPTIONAL

Videoinnenstelle 
MIRO

Kamera-
Interface

OPTIONALNetzgerät

Verkabelungsschema 
1784-761 und 1784-771

ZUBEHÖR

1750-52 TISCHADAPTER FÜR MIRO-MONITOR
Pultförmiger Tischadapter für die Miro-Modelle 1750-15 und 1750-16

1750-60 UNTERPUTZDOSE FÜR MIRO-MONITOR
passend für die MIRO-Monitore 1750-15 und 1750-16

1083-58A

INTERFACE FÜR RUFWEITERLEITUNG AUF MOBILGERÄT
Anrufweiterleitung von 2VOICE-System auf Mobilgerät über Internet. LAN- oder WLAN-Verbindung wird benötigt. 
Rufempfang und Konfiguration über die APP "Urmet CallMe" für IOS oder Android. Netzgerät 1083-24 wird benötigt. 
AP-Montage mit optionalem Rahmen 1083-88 möglich. DIN-Schienenmontage.

1083-88 GEHÄUSE FÜR AUFPUTZMONTAGE VON INTERFACE 1083-58A
Kunststoffgehäuse, Abmessungen: 155 x 132 x 45 mm

1083-24 NETZGERÄT FÜR INTERFACE 1083-58A
24VDC, 0,42A, Abmessung: 2 DIN-Module

1723-50 UP-DOSE FÜR MIKRA2-TORSTELLE

1723-46

CODESCHLOSS MIKRA 2
Aufputz-Modul mit Codetastatur für die Öffnung von 2 Türöffnerkontakten. Monostabiler 
oder bistabiler Betrieb möglich, programmierbare Aktivierungszeit. 
Spannungsversorgung 12VAC/DC - separat erforderlich!

1783-69
KAMERA-INTERFACE
Interface für die Aufschaltung von bis zu 4 Überwachungskameras, Zuordnung der Kameras programmierbar - 
Konfiguration über DIP-Schalter

1784
2VOICE-VIDEOSETS
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1783-321-SET

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND SINTHESI S2-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi S2-Modul 1083-74 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi S2-Modul 1748-83 mit Farbkamera
> 1x Frontabdeckung für Torstelle mit 1 Taste 1083-107
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle Mìro mit Hörer 1750-1

1783-441-SET

EINFAMILIENSET MIT VMODO-MONITOR UND SINTHESI S2-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi S2-Modul 1083-74 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi S2-Modul 1748-83 mit Farbkamera
> 1x Frontabdeckung für Torstelle mit 1 Taste 1083-107
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle vMODO 7" hörerlos 1719-1

ZWEIFAMILIENSETS

1783-322-SET

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND SINTHESI S2-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi S2-Modul 1083-74 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi S2-Modul 1748-83 mit Farbkamera
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoverteiler 1083-55
> 2x Videoinnenstelle Mìro mit Hörer 1750-1

1783-442-SET

EINFAMILIENSET MIT VMODO-MONITOR UND SINTHESI S2-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi S2-Modul 1083-74 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi S2-Modul 1748-83 mit Farbkamera
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoverteiler 1083-55
> 2x Videoinnenstelle vMODO 7" hörerlos 1719-1

1783
2VOICE-VIDEOSETS

FEATURES:

> 2 Drähte für das gesamte System
> Erweiterbar mit allen 2VOICE-Systemkomponenten
> Maximale Distanz: 200m zw. Netzgerät und   
   Innenstelle
> SINTHESI S2 Torstelle - modulares System mit 
   Erweiterungsmöglichkeiten (Codeschloss,...)
> SINTHESI STEEL Torstelle - robustes   
   und stoßfestes (IK09) Modulsystem mit 
   Weitwinkelkamera
> Interne Kommunikation möglich
> Anschlussmöglichkeit für 2 Türöffner
> Erweiterbar auf 127 Benutzer pro Steigleitung, 32
  Steigleitungen und bis zu 4064 Innenstellen
> Einfache Konfiguration mittels DIP-Schalter
> Optionale Rufweiterleitung auf Smartphone

SETS 1783
Das flexible 2VOICE-System wird in 
diesen Sets kombiniert mit der modularen 
SINTHESI-S2-Torstelle oder der besonders 
robusten und stoßfesten (IK09) SINTHESI 
STEEL-Torstelle mit Weitwinkelkamera.  
Erweitern Sie Ihre Torstelle mit zusätzlichen 
Modulen, wie z.B. Codeschloss, Kartenleser, 
Fingerprintleser, weiteren Tasten, 
Informationsmodulen uvm.
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1783-991-SET

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND SINTHESI S2-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi S2-Modul 1083-74 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi S2-Modul 1748-83 mit Farbkamera
> 1x Frontabdeckung für Torstelle mit 1 Taste 1083-107
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle Mìro hörerlos 1750-16

1783-981-SET

EINFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND SINTHESI STEEL-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi Steel-Modul 1083-64 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi Steel-Modul 1758-83 mit Weitwinkel-Farbkamera
> 1x Frontabdeckung für Torstelle mit 1 Taste GRU8405
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi Steel 1158-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi Steel 1158-42
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle Mìro hörerlos 1750-16

1783-961-SET

EINFAMILIENSET MIT VMODO-MONITOR UND SINTHESI STEEL-
TORSTELLE 
>  1x Sinthesi Steel-Modul 1083-64 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi Steel-Modul 1758-83 mit Weitwinkel-Farbkamera
> 1x Frontabdeckung für Torstelle mit 1 Taste GRU8405
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi Steel 1158-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi Steel 1158-42
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 1x Videoinnenstelle vMODO 7" hörerlos 1719-1

ZWEIFAMILIENSETS

1783-992-SET

ZWEIFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND SINTHESI S2-TORSTELLE 
>  1x Sinthesi S2-Modul 1083-74 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi S2-Modul 1748-83 mit Farbkamera
> 1x Videoverteiler 1083-55
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 2x Videoinnenstelle Mìro hörerlos 1750-16

1783-982-SET

ZWEIFAMILIENSET MIT MIRO-MONITOR UND SINTHESI STEEL-
TORSTELLE 
>  1x Sinthesi Steel-Modul 1083-64 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi Steel-Modul 1758-83 mit Weitwinkel-Farbkamera
> 1x Videoverteiler 1083-55
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi Steel 1158-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi Steel 1158-42
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 2x Videoinnenstelle Mìro hörerlos 1750-16

1783-962-SET

ZWEIFAMILIENSET MIT VMODO-MONITOR UND SINTHESI STEEL-
TORSTELLE 
>  1x Sinthesi Steel-Modul 1083-64 mit Lautsprecher
> 1x Sinthesi Steel-Modul 1758-83 mit Weitwinkel-Farbkamera
> 1x Videoverteiler 1083-55
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi Steel 1158-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi Steel 1158-42
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 2x Videoinnenstelle vMODO 7" hörerlos 1719-1

1783
2VOICE-VIDEOSETS
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SETS FÜR MEHRERE TEILNEHMER

1183-902-SET

AUDIO-SET FÜR 2 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
>  1x Sinthesi S2 Torstelle mit 2 Tasten und Lautsprecher 1083-74 
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-61
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-51
> 1x Netzgerät 1083-20A 
> 2x Audio-Innenstelle 1183-5 MIRO mit Hörer

1183-902-SET2 AUDIO-SET FÜR 2 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
wie Set 1183-902-SET nur mit 1183-7 MIRO hörerlos

1183-904-SET

AUDIO-SET FÜR 4 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
>  1x Sinthesi S2 Torstelle mit 2 Tasten und Lautsprecher 1083-74 
> 1x Sinthesi S2-Modul mit 2 Ruftasten 1148-12
> 1x Tastenerweiterungsmodul 1083-17
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A
> 4x Audio-Innenstelle 1183-5 MIRO mit Hörer

1183-904-SET2 AUDIO-SET FÜR 4 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
wie Set 1183-904-SET nur mit 1183-7 MIRO hörerlos

1183-906-SET

AUDIO-SET FÜR 6 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
>  1x Sinthesi S2 Torstelle mit 2 Tasten und Lautsprecher 1083-74 
> 1x Sinthesi S2-Modul mit 4 Ruftasten 1148-14
> 1x Tastenerweiterungsmodul 1083-17
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-62
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-52
> 1x Netzgerät 1083-20A
> 6x Audio-Innenstelle 1183-5 MIRO mit Hörer

1183-906-SET2 AUDIO-SET FÜR 6 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
wie Set 1183-906-SET nur mit 1183-7 MIRO hörerlos

1183-908-SET

AUDIO-SET FÜR 8 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
>  1x Sinthesi S2 Torstelle mit 2 Tasten und Lautsprecher 1083-74 
> 1x Sinthesi S2-Modul mit 2 Ruftasten 1148-12
> 1x Sinthesi S2-Modul mit 4 Ruftasten 1148-14
> 1x Tastenerweiterungsmodul 1083-17
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-63
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-53
> 1x Netzgerät 1083-20A
> 8x Audio-Innenstelle 1183-5 MIRO mit Hörer

1183-908-SET2 AUDIO-SET FÜR 8 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
wie Set 1183-908-SET nur mit 1183-7 MIRO hörerlos

1183-910-SET

AUDIO-SET FÜR 10 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
>  1x Sinthesi S2 Torstelle mit 2 Tasten und Lautsprecher 1083-74 
> 2x Sinthesi S2-Modul mit 4 Ruftasten 1148-14
> 1x Tastenerweiterungsmodul 1083-17
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-63
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-53
> 1x Netzgerät 1083-20A
> 10x Audio-Innenstelle 1183-5 MIRO mit Hörer

1183-910-SET2 AUDIO-SET FÜR 10 TEILNEHMER - MIRO AUDIO UND SINTHESI S2
wie Set 1183-910-SET nur mit 1183-7 MIRO hörerlos

1183
2VOICE-AUDIOSETS
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ALPHA-SET1

EINFAMILIENSET MIT MIRO-AUDIOINNENSTELLE HÖRERLOS UND 
ALPHA-TORSTELLE 
>  1x Alpha-Elektronik mit Lautsprecher 1083-38
> 1x Alpha-Frontblende mit 1 Taste 1168-131
> 1x Alpha-Aufputzrahmen für 2 Module 1168-312
> 1x Alpha-Blindmodul 1168-59 für den Einsatz eines Postschlosses
> 1x Netzgerät für die Versorgung der Anlage 1083-20A
> 1x Innenstelle Audio hörerlos 1183-7 

ALPHA
2VOICE-AUDIOSETS

MEHRFAMILIENSET

ALPHA-SET16

MEHRFAMILIENSET MIT MIRO-AUDIOINNENSTELLE HÖRERLOS UND 
ALPHA-TORSTELLE 
>  1x Alpha-Elektronik mit Lautsprecher 1083-38
> 1x Alpha-Frontblende ohne Taste 1168-130
> 1x Alpha-Aufputzrahmen für 4 Module 1168-314
> 2x Alpha-Frontelement mit 8 Tasten 1168-28
> 2x Elektronik für 2reihige Tastenmodule 1168-8
> 1x Alpha-Blindmodul 1168-59 für den Einsatz eines Postschlosses
> 1x Netzgerät für die Versorgung der Anlage 1083-20A
> 16x Innenstelle Audio hörerlos 1183-7 

FEATURES:

> 2 Drähte für das gesamte System
> Erweiterbar mit allen 2VOICE-System-
   komponenten
> Maximale Distanz: 200m zw. Netzgerät und   
   Innenstelle
> ALPHA-Torstelle - flache Aufputztorstelle    
  mit Schutzklasse IP66 und IK8. 
  Programmierung über WLAN, Weitwinkelkamera
> Hörerlose Audioinnenstelle
> Vollständig konfiguriert
> Interne Kommunikation möglich
> Anschlussmöglichkeit für 2 Türöffner
> Erweiterbar auf 127 Benutzer pro Steigleitung, 32
  Steigleitungen und bis zu 4064 Innenstellen
> Optionale Rufweiterleitung auf Smartphone

ALPHA-SETS
Diese Audio-Sets sind für den 
Wohnbau gedacht, wo meist eine flache 
Aufputztorstelle gefragt ist. Die Sets 
sind für 1-16 Teilnehmer komplett 
vorkonfiguriert erhältlich. Profitieren Sie 
von der einfachen AP-Montage, allen 
Features des 2VOICE-Systems inklusive 
allen Erweiterungsmöglichkeiten und einer 
äußerst robusten (IP66 und IK8) und per 
WLAN rasch und einfach konfigurierbaren 
Torstelle.

SETS VON 1 BIS 16 TEILNEHMERN



TORSPRECHANLAGEN SET-PACKUNGEN

1783/1183/ALPHA
2VOICE-SETS
ZUBEHÖR

1750-52 TISCHADAPTER FÜR MIRO-MONITOR
Pultförmiger Tischadapter für die Miro-Modelle 1750-15 und 1750-16

1750-60 UNTERPUTZDOSE FÜR MIRO-MONITOR
passend für die MIRO-Monitore 1750-15 und 1750-16

1723-52 TISCHADAPTER FÜR VMODO-MONITOR
passend für vMODO-Monitor 1719-1

1083-58A

INTERFACE FÜR RUFWEITERLEITUNG AUF MOBILGERÄT
Anrufweiterleitung von 2VOICE-System auf Mobilgerät über Internet. LAN- oder WLAN-Verbindung wird benötigt. 
Rufempfang und Konfiguration über die APP "Urmet CallMe" für IOS oder Android. Netzgerät 1083-24 wird benötigt. 
AP-Montage mit optionalem Rahmen 1083-88 möglich. DIN-Schienenmontage.

1083-88 GEHÄUSE FÜR AUFPUTZMONTAGE VON INTERFACE 1083-58A
Kunststoffgehäuse, Abmessungen: 155 x 132 x 45 mm

1083-24 NETZGERÄT FÜR INTERFACE 1083-58A
24VDC, 0,42A, Abmessung: 2 DIN-Module

1723-50 UP-DOSE FÜR MIKRA2-TORSTELLE

1148-46
CODETASTATUR SINTHESI S2 FÜR DIE TÜRÖFFNUNG ÜBER ZIFFERNCODE
Eingabe von bis zu 22 Zahlencodes, programmierbare Aktivierungszeit, 2 Relais (250VAC/5A), 
Versorgung: 12VAC/DC (nicht inkludiert)

1148-EKEY-UP

FINGERPRINTLESER FÜR TÜRÖFFNUNG
ekey-UP Fingerscanner mit Steuereinheit REG1 für 99 Finger mit 1 Relaisausgang (250VAC/5A)
Programmierung über Steuereinheit
Versorgung: 12VAC (nicht inkludiert)

1783-69
KAMERA-INTERFACE
Interface für die Aufschaltung von bis zu 4 Überwachungskameras, Zuordnung der Kameras programmierbar - 
Konfiguration über DIP-Schalter

1083-80

SPEZIALDECODER
Für die Realisierung diverser Schaltszenarien: Treppenhausbeleuchtung, zusätzliche Türöffner usw. 
Schaltzeit von 1 Sekunde bis 16 Minuten
Relaiskontakte: 230VAC/5A

1083-94 SYSTEMKABEL
2x0,5 mm2 TP Kabel mit 100 Ohm Impedanz, 100m Bund
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1122-31

2-DRAHT EINFAMILIEN-AUDIOSET MIT MIKRA TORSTELLE UND UTOPIA 
INNENSTELLE
>  1x Torstelle Mikra mit 1 Ruftaste
> 1x Innenstelle Utopia mit Hörer
> 1x Transformator 9000-230

1122-61

2-DRAHT EINFAMILIEN-AUDIOSET MIT MIKRA TORSTELLE UND UTOPIA 
INNENSTELLE HÖRERLOS
>  1x Torstelle Mikra mit 1 Ruftaste
> 1x Innenstelle Utopia hörerlos
> 1x Transformator 9000-230

ZUBEHÖR
1129-52 INNENSTELLE FÜR SET 1122-31
1129-62 INNENSTELLE FÜR SET 1122-61
9854-43 ZUSATZLÄUTWERK FÜR AP-MONTAGE
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Verkabelungsschema 
Klingelanlage

Verkabelungsschema  
SET 1122-31

2 2

1122
2-DRAHT-AUDIOSETS

FEATURES:

> Ansteuerung von 2 Türöffnern
> Wählbare Klingeltöne
> Gesprächsmodus wählbar: Freisprechen oder 
   sprechen mit gedrückter Taste (nur bei Set 
   1122-61)
> Konversation in Vollduplex
> Bis zu 5 Innenstellen parallel möglich (über 
   5-Draht-Verbindung)
> Lautstärkeregelung mit Stummschaltung

SETS 1122 - 2-DRAHT
Tauschen Sie Ihre Klingelanlage einfach 
gegen unser 2-Draht-Audioset. Wählen Sie 
zwischen einer Innenstelle mit Hörer oder 
der hörerlosen Variante und profitieren Sie 
von der einfachen Montage der MIKRA-
Aufputz-Torstelle und der unkomplizierten
2-Draht-Verkabelung.



TORSPRECHANLAGEN SET-PACKUNGEN

4+
N

SET

1122-601

4+N EINFAMILIEN-AUDIOSET MIT MIKRA TORSTELLE UND MIRO 
INNENSTELLE
>  1x Torstelle Mikra mit 1 Ruftaste
> 1x Innenstelle Miro mit Hörer 1150
> 1x Transformator 9000-230

22
4+n

4+1

Verkabelungsschema  
SET 1122-601

ZUBEHÖR
1150-1 INNENSTELLE 4+N AUDIO FÜR SET 1122-601
9854-43 ZUSATZLÄUTWERK FÜR AP-MONTAGE

4+N - AUDIOSETS

FEATURES:

> Vorbereitet für den Umbau auf ein Zwei-
   familienset (Jumper in Torstelle)
> Mittels Umschaltrelais 788-51 Anschluss von 2 
  Torstellen möglich
> 2 Innenstellen (1150-1) parallel möglich
> Maximale Distanz: 300m
> Versorgungsspannung: 12VAC

SETS 1122 - 4+N
Das konventionelle 4+N-System ist sehr 
flexibel und passt sich an Ihre Bedürfnisse 
an. Fügen Sie Torstellen oder Innenstellen 
hinzu, erweitern Sie Ihr System mit 
Funkglocken oder einer Rufweiterleitung auf 
Ihr Smartphone.
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1150-301

EINFAMILIENSET 4+N MIT MIRO-MONITOR UND 
SINTHESI S2-TORSTELLE
> 1x Innenstelle 1150-1
> 1x Netzgerät 786-11
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-61
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-51
> 1x 4+N Torlautsprecher 1145-500
> 1x Sinthesi-S2 Modul mit Lautsprecherkiemen und 1 Taste 1148-21

1150-302

ZWEIFAMILIENSET 4+N MIT MIRO-MONITOR UND 
SINTHESI S2-TORSTELLE
> 2x Innenstelle 1150-1
> 1x Netzgerät 786-11
> 1x Rahmen und Montagehalter für Sinthesi S2 1148-61
> 1x Unterputz-Dose Sinthesi S2 1145-51
> 1x 4+N Torlautsprecher 1145-500
> 1x Sinthesi-S2 Modul mit Lautsprecherkiemen und 2 Tasten 1148-22

27+24+1

5

Verkabelungsschema 
SET 1150-301

27+24+24+1

5

Verkabelungsschema 
SET 1150-302

5

4+N - AUDIOSETS
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